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INTERVIEW 



8 pracovnftcy V^ztmmn^tio ustavu fco- 
voprfimy@lu v PreAov6 Istg. Vtadlmfrem 
K&tfo6analijfm, hlavnim koordlnAlore«n~ 
pro n&eazovAnf prumyelovych robotu 
a m&nSpul^oKi, a & Ing. E^artAnom RWbl- 
bom, vodouclm odd^lenl mlkropo£ita£o- 
vjch struMur a prosramovtiio vyb&veni, 
o rozvojl robottzaco v 6SSR a o podflu 
mlbrooloktronlKy v bonstnskd robofu 
a manlpulAtoru. 

S vyutnim robotO jomo s© at do > 
nod6vnych tot oetbAvatt pouxo na 
atr^nbAch romAnO z oblaott science 
fiction. Ones Je n&op&b robottzaco 
dactym n^mAtom roloci nobo 6ten- 
ku v maoovych 8d&tovaclch pro- ( 
stfedcfch a otdvA &e bAinou sou- 
6Aatl na6eho ilvota. Co pHspdlo 
k tab rychtomu pobrobu v tomto 
oboru a )ab6 ) 80 u 8pote6on8b6 
a ebonomlcbS aspobty robottzaco? 


Ing. Kavedaneby: O pojme robotizAcie sa 
hovorl ui dAvnejSie. Prvym, ktory zaPal 
s robotom manipulovaf, bol spisovatef 
Capek v zn&mom diele RUR. K tomu 



ing. Vladimir Kavedansky 

ovSem, aby boll priemyselnd roboty a ma¬ 
nipulatory aplika6ne vyuifvanA, bolo po- 
trebn6 prekonaf urditu uroveft vyrobnej 
techniky tak, aby novA technickd zAklad- 
Aa mohla s tymito zariadenlmi spolupra- 
covaf. Systematicky rozvoj robotizAcie 
s v Ceskoslovensku zafcal roku 1974 rie- 
§enfm StAtnej v^skumnej ulohy, v r^mcf 
ktorej boli vyvInutA prv6 typy priemy- 
selnych robotov a manipulAtorov v rAmci 
typovdho radu. V sutasnosti sa zapfna 
uplatrtovaf robotizAciav§ir§om soskupo- 
vanl vyrobnych celkov. 

. K celkov6mu rozvoju robotizAcie v 6es- 
koslovenskych podmienkach prispela 
nutnosf potreby automatizovaf vyrobnA 
procesy, postupne odstraAovaf 6loveka 
od faikej, namdhavej a monotdnnej prAce 
a vytvAraf predpoklady na prechod k au- 
tomatizovanym vyrobnym systAmom,' 
prev^dzkam, zAvodom a s postupom 
Pasu a2 podnikom. Dalej k tomu prispel 
cetosvetovy trend rozvoja techniky 
v oblasti. vyrobnych procesov ^ jak 
v odvetviach strojArskych, tak aj v stro- 
jArskych technolbgiach. Z hfadiska ce- 
lospoledensk^ch aspektov, ktorp su 



ing. Marten Pribfk 


svojfm spds'obom prioritnA, dA sa po-^ 
vedaf, ie rozvoj robotizActe vytvAra 
podmienky pre humanizAclu fud- 
skej prAce, najma v prevAdzkach zdraviu 
Skodlivych a iivotu, nebezpePnych, v pre¬ 
vAdzkach so zvyAenou praAnosfou/ vy- 
buAnosfou prostredia a podobne. V ob¬ 
lasti ekonomickych aspektov je vyznamnA 
predovAetkym zvySenie produktivity prA- 
ce. zvyAenie fondu vyuiitia a smennosti 
strojovAho parku a uspora pracovnych sfl, 
ktorA je moinA presunuf do terciArnej 
sfAry. VyznamnA $6 aj otAzky suvisiace 
s rozvojom hospodArskej spoluprAce r 
v rAmci medzinArodnejApecializAcieako- 
operAcie vyroby s Alenskymi krajinami 
RVHP. - „ 

VAd A8tav zauJfmA v 6SSR v proco- 
su automattzace a robottzaco vyjl- 
meAnA poat&vonf; bdy.vznttd a |&bA 
je jeho poalAnf? 


Ing. KaveOanskA; V suvistosti s rozvo¬ 
jom robotizAcie bol menovany Vyskumny 
ustav kovopriemyslu (VUKOV) PreAov or- 
ganizAciou, poverenou za rozvoj roboti¬ 
zAcie v CSSR. Vznikol 1.1.1969spdvod- 
nym zameranfm na systematicky vyvoj 
technoiogickych obiastt v obrAbanl a tv Ar- 
nenl. Od roku 1974 sa Specializuje na 
problematiku robotizAcie, ktoru rozvlja aj 
v dneAnej podobe. HlavnA zameranie VU-. 
KOV v suCasnosti je vyskum a v^voj 
priemyselnych robotov a manipulAtorov, 
vyvoj doplftkovych zariadenf operaAnej 
a medzioperaCnej manipulAcie ako peri- 
f Arif k robotizovanym pracovtskAm ako aj 
vyvoj metdd a prostriedkov pre hodnote- 
nie a zvyAovanie ich kvality a vyroba ove- 
rovacfch sArif ustavom vyvinutych robo- 
tov a manipulAtorov. VyznamnA je vyro¬ 
ba, projektovanie a realizAclarobotizova- 
nych pracovfsk a technoiogickych kom- 
plexov. SuAasfou * Ciloh ustavu' je vykon 
AtAtnej skuSobne pre vyrobnA odbory 
476 a 479 (roboty a manipulAtory, ope- 
raAnA a medzioperaCnA' manipulAcia). 
VUKOV je veduce pracovisko vedecko- 
technickAho rozvoja s medziodvetvovou 
pdsobnosfou odbomA pracovisko vedec- 
kotechnickych a ekonomickych infor- 
mAcif; v poslednom obdobf bol povereny 
aj riadenfm vytvorenAho zdruienia inii- 
niersko-projektovych a vyrobnych orga- 
nizAcif, ktorA nesie nAzov ROBOTECH: k 
D dleiitAjeajAkolenieuifvatefovaprojek- 
tantov v oblasti zavAdzania robotov. Tieto v. 
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zdkladnd dinnosti doplfta vyznam nym po- 
dielom medzin4rodn4 spolupr&ca. V pod- 
state sa V0KOV ligf od inych vyskumnych 
ustavov tym, ie je to vyskumno-vyrobn4 
jednotka, ktorg zabezpeduje vyskum, vy- 
voj, aj vyrobu overbvacej sbrie s ng- 
slednym odovzdanfm podkladov pre 
opakovanu, vyrobu prlslugngmu'vyrob- 


covi. 


Jakg postavenl zaujfmg VUKOV 
v mezingrodnf socialistic*^ ddlbd 
prgce mezi stgty RVHP? 


Ing. Kavedansky: V rgmci medzingrodnej 
vedecko-technickej spoluprgce vytvgra 
VUKOV prakticky vSetky vazby za CSSR 
na ostatnd dlenskg krajiny RVHP cez 
prisluSnd stgle pracovnd komisie. V ne- 
dgvnej minulosti, prakticky od 1..3: t. r. 
zadala dinnosf spolodnej deskosloven- 
sko-sovietskej projektovej ' kancelgrie, 
kXork nesie ngzov ROBOT. Jej cielom je 
spolodng projekcia a postupom dasu aj 
spolodng realizgcia ucelenych robotizo- 
vanych technologickych komplexov pre 
obe krajiny. Pripravuje.savytvoreniespo- 
lodndho vyrobndho zdruienia vybranych 
podnikov v, CSSR a v ZSSR. Vyznam 
takghoto zoskupenia je vo vzgjemnej vy- 
pomoci oboch krajin v oblasti automati- 
zgcie vyrobnych procesov pomocou prie- 
mysetnych robotov a manipulgtorov. Tgto 
oblasf je pomerne ekonomicky ngrodng. 
na finandng prostriedky a spoluprgcou sa 
vyhneme duplicitnemu rieSeniu vyskum- 
no-vyvojovych otgzok a probiematik 
i duplicitnej vyrobe v oboch krajingch. 

Nedg sa povedaf, ie by sa tymto sposo- 
bom Vytvgrali podmienky pre spoluprgcu 
len medzi vstupujucimi organizgciami do 
tohto vyrobndho zdruienia, to je CSSR 
a ZSSR;. odekgvg sa moinost vstupu 
dalgfch organizgcii z inych dlenskych 
krajin s podobnym vyrobnym, vyskum- 
nym a vyvojovym zameranfm. 


- Muiete uv4st nadlm dtendKim n6k- 
terg phklady praktickgho uplatngni 
vysledku dinnosti ustavu ve vyrobni 
sfgfe? 


,lng. Kavedansky: V Ceskosloverisku boto 
k 31. 12. 1983 reaiizovanych okolo 750 
automatizovanych technologickych pra- 
covisk vyuiivajucich priemyselnych robo¬ 



tov a manipulgtorov. Samozrejme, nie su 
to pracoviska osadend len s typovymi 
priemyselnymi robotmi a manipulgtor- 
mi. Sudasfou niektorych su tiezudelovd 
manipulatory, resp. roboty a manipu¬ 
latory z dovozu. 

Z konkrdtnych aplikgcif je moind uviesf 
naprfklad linku Jihostroj VeleSfn s deviati 
priemyselnymi robotmi typov PR i6alebo 
. linku v MEZ Frengtgt, kde je paf priemy- 
seInych manipulgtorov typu M 63. To su 
tie vadgie zoskupenia, ktorych trend na- 
stupuje v sudasnosti. Z hradiska „s6io“ 
pracovfsk, atebo teda jednotlivo pracuju- 
cich priemysetnych robotov t\ manipul4- 
torov moino uviest rad pn'kladov, napr. 
ZTS Dubnica, MEZ Michalovce, AZNP 
Mtad4 Boleslav, Tatra Koprivnic^, 
Zbrojovka VySkov, Motorpal Jihlava 
a tak cfalej. Spominal som ui zdruienia 
ROBOTECH; v r4mci tohoto zdruienia 
sa dnes projekCne pripravuje naprfklad 
ucelen4 automatizovan4 linka s 44 prie¬ 
myselnymi manipul4tormi M 63 na 
vyrobu elektrickych motordekoy, ur6e- 
n4 pre Sovietsky zvaz a prev4dzka je, 
situovan4 do MEZ v Michalovciach. 


Jaky vyznam m4 modemt elektronl- 
ka pro ridici systemy robotu? 


Ing. PHbik: Predch4dzajuce riadiace sy- 
st4my pouzivand v robotbch a manipul&- 
toroch boli obytajne. mechanicko-ele- 
ktrick6 alebo mechanicko-pneum’atickb. 
Ich prvky dovofovali urobif alebo vytvorit' 
riadiaci systbmy, ktore vyhovovali pri jed- 
noduchych* oper4ci4ch, obybajne pri 
manipul4ciach. VaC§ina technologii 
v§ak vyzaduje vy§5f stupeft adaptivity, 
alebo prispdsobenia sa danej techno- 
I6gti a z tohto. ddvodu je nevyhnutnb 
pouzif inu prvkovu z4kladhu ako je t4 
mechanicko-elektrick4. PreSlo sa k po- 
uzivaniu mikroelektroniky a hlavnfe 
k elektronickym prvkom vy§5ej inte- 
giracie, mikropoCftabom, mikroproce- 
sorom apod Tie umoiftuju flexibilnej- 
§iu gtrukturu riadiaceho systemu, nii- 
giu cenu a modul4rnost\ 

Riadiaci system (RS) sa sklad& z troch 
z4kladnych dasti, a to z centr4lnej jednot- 
ky riadenia, z vykonovej jednotky riadenia 
pohybov a z jednotky zabezpedujucej 
kontrolno-blokovacie funkci v RS. Cen- 
traina jednotka riadenia m4 aj styk s oko* 
lim robota a kontrolno-informacnym sy- 
stemom mechaniky._ Centralne riadiace 
jednotky su povadgine zaloienb na b4ze 


8bitovych mjkroprocesorov, jednym 
z predstaviterov je system SM 50/40 z vy- 
voja VUVT 2ilina. U jednodu§§ich systb- 
mov sa zasa pouiiva jednobipovy mikro- 
procesor na b£ze 8048. 

K prvkovej zakladni RS patria aj dal- 
gfe komponenty, pohony, snfmaCe po- 
lohy,, rychlosti, snimaCe limity atcf. / 
V pripade, ie sa poiaduje adaptivita'; 
tak je .nutn4 maf egte senzoricky sub- 
systbm, ktory danu adaptivitu, poloho- 
vu, silovu, momentovu alebo inO zabez- .. 
peCf. Mdie to byf napriklad aj sub¬ 
system vizu4lny. 

Jaky je asl podff etektroniky na 
systbmu robotO a ]ak4 jsou nejdule- 
iltdjgf poiadavky na efektrlckb ob- 
vody a sou£4stky robotu? , 

Ingl Piibikf V dnegnej dobe si neviem 
predstavif RS pre robot bez elektroni- 
ky. Su6asn4 cena RS vd£i robotu sa 
pohybuje asi tak 40—50% z celkovej 
ceny robota. Zvygovanfm integrgcie je 
predpoklad, ie sa t4to cena bude zni- 
iovaf, no na druhej strane sa budu uiit-. 
kov6 a funk£n6 vlastnosti zvygovaf. 
Z4roveh s vyggou integr4ciou sa znizuju 
celkovb n4klady na v^voj a vyrobu'RS, 
zniiuje sa energetickg n4ro6nosf. 

Pri vyvoji RS kpngtruktbr must* dbaf, 
aby pracoval s perspektivnymi a hovymi , 
prvkami, pretoie samotny vyvoj trv4.nie- 
korko rokov; aby sa nestalo, ie po ukon- 
6eni vyvoja a zadati vyroby prfslulnb prvky 
elektronickych obvodov budu nevhodne 
alebo sa nebudu vyr4baf. 

RS robotov pracuju v rdznych prostre- 
dtach, kde je vysoka teplota, prasnost; 
z tohoto ddvodu je nutne dbaf na to, aby 
ich prvkov£ z4kladha spfrtala poiiadavky 
v danom prostredf. Je ddleiitp vyberaf 
prvky vysokej integr4cie s nizkou spotre- 
bou, aby vnutorn4 teplota v skrini RS bola 
do najmengia, aby vgetky prvky pracovali 
v priaznivych tepelnych podmienkach. 
Tym sa zyyguje spofahlivosf celdho RS; 
Kvalita RS a robota je zvt&gf ddleiitd, kecf 
robot ui pracuje v podniku na konkret- 
nom pracovisku: zlyhanie jedndho prvku 
v systdme by malo za hdsledok vypadok 
robota alebo celej Ijnky. Spofahlivo pra- 
cujuci roboticky system m4 pre n4rodne 
hospoddrstvo znadny prtnos a okrem - 
toho aj oslobodi dloveka od faikej mono- 
tdnnej pr4ce v gkodlivom prostredi. 

Odkup Vdm^za rozhovor. 

Interview pHpravll ing. P. Engel 
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Heslo, kterA vedlo riaAe hrdinnA samopalniky pod 
veienim ppor. Antonina Sochora do boju u Sokolo¬ 
va, Kyjeva, na Dukle i u Ostravy. Jeho vyznam plati 
v plnem rozsahu i dnes. A netykAse jen motostreicu, 
tankistu, ale vAech pFisluAnikO naAi lidovA armAdy, 
vdetnA spojaru vAecn odbornosti, at pracujt v jake- 
koli funkci. Plati stejnA jak pro velitele, dustojnlky 
AtAbu, tak i pro radovA voiAky. JedinA v jednotnAm 
chApAni tohoto hesla muze byt dosaieno vitAzstvi - 
nad nepritelem. V ducbu tohoto sochorovskeho 
hesla poloiilo iivot v minulA vAice desftky tisic 
mladych vojAku, partyzAnu, interbrigadistu a odbo- 
jowcn pracovniku. 

PFedtAte si prihodu z druhA svAtovA vAlky, kterA se 
state pobliie kdty 534 r\a* Dukle. VeAia do dAjin 
spojovaciho vojska a je pro nAs i dnes poudenim. 


TemnA obrysy hor doplftovaly ponurost dasnAho 
podzimu. Tam nAkde v dAtce, necelych pAt kilometru 
pred nAmi lezi mAstedko Dukla. Je cflem naAeho 
snaienl. VAude kolem nAs smrt. OhofelA pahyly 
stromu na strAnfch svAddi o urputnych bojfch o kai- 
dy dtveredni metr. ZemA voni podzimem a stAnA pod 
ranami, kterA ji zasazujedlovekvAlkou.ZvArz tAchto 
oblasti se j ii dAvno prestAhovala do jiinich oblast! 
KarpatskAho masivu. I v tAto spAlenA zemi bojujf na$i 
spojaFi sneschudnym terAnem, minami i s casern 


linkovAho spojeni v obrannych bojich. NebyyalA 
hrdinstvi prokazovali vSevojskovI spojaFi u tankistu, 
u dAlostrelectva, letectva a u vAech jednotek prvniho 
stedu brigAd, u velitelii rot i praporu. 

Ne vSichni a ne vzdy se zachovali tak udatnA, jako 
v nAsledujfcim pFibAhu. Mezi spojaFi zvIAAtA v aobA 
doplAovAni jednotek byto hodne mladych, nezkuAe- 
nych, a i kdyz vAtAina z nich prosla Akolenim, 
neproAla Akolou boje. ZajfmavA bylo, ie vytednici ve 
Akole pak ve skutednAm boji podlehali dastAji panic- 
kAmu strachu. Velkou ulohu pH vychove tAchto 
jedincu sehrAf osobni pfiklad spojovacich nAdelni- 
ku, velitelii spojovacicn rot a cet Proto se nAkdy 
muselo postupovat velmi tvrdA. Naiednom spojova- 
elm smeru, ktery budovali pFfsIusnici kabelovych 
vedeni sborovAho spojovaciho praporu k souse- 
dum, se dozordi pro spojenf marnA snaiil navAzat 
spojeni, a tak byl nucen vyslat jednoho dustojnika 
spojovaciho praporu zkontrolovat stav vedeni, zjistit 
duvody a sjednat na mfstA nApravu: Po pFijezdu do 
vytypovanAho .useku dustojriik zjistil, ie vedeni je 
nekolikrAt poAkozeno silnou palbou nepHtele a udr- 
zovact hlidka, kterA za technicky stav odpovidala, se 
bAla poruchy odstranit, protoze byio vedeni pod 

g albou tankovych a minometnych zbranf. Hlidka 
ekala, ai se paiba trochu uklidni. Byt to priklad 
ojedinAly, ale i tak velitel spojovaciho praporu velice 
tvrdA zakrodil. Panicky strach se projevoval i u nA- 
kterych rididu nAkladnfch vozii i radiovozu az do 
doby, nei zjistili; ie^strach a panika se daji ovIAdat 
a po vzoru starAich se i oni phzpusobili pozdAji i tAm 
nejtAiAim podminkAm. Kazdy mA strach. NeFikejte, 
ie jste ho nikdy nepoeftili. Strach v boji s faAismem 
byl ale pfemoien laskou a nenAvisti. 


Velitel spojovaciho stavebnfho druistva detar 
Juriga se zastavil, aby dalekohledem znovu prohtAd! 
pFivrAcenA zatesnAnA svahy, tAhnouct se po pravA 
strand jeho urdenA trasy. PFed nfm se rozprostirA' 
holA plAA pokrytA jen misty trAvou a nakupenymi 
kameny. Na levA stranA terAn pomalu klesA, aby 
v zApAtl prudee pFeAel v neschudnou stAnu. Ten to 
holy usek terAnu neAlo obeift a on jako velitel takA vi, 
ie tento necelych 200 m siroky usek ie pAchotou 
nazyvAn usekem smrti. Vi take, ie jeno stavebni 
druzstvo must timto usekem projit i se stavebnim 
materiAlem, aby pak mohlo pokradovat ve vystavbA 


W\ 


danAho spojovaciho smeru. Jakykoli pohybvtomto 
useku je moiny jen v noci, ale i tak je mytina pod 
palbou kulometu a minometu... „ve dne je to 
silenstvi/' varoval jej pFedem jeden z pFistusniku 
polniho detnictva. ..VAechno, co se objevi v tomto 
nekrytAm prostoru, je pod palbou faAistickych ostFe- 
lovadu ze vzdAlenosti 700 ai 800 metru. Jsou 
vybomA skryti a nic jim neujde." Obdas na tuto 
mytinku dopadne i salva dAsti minometnA baterie. 

V dalekohledu necelych 150 metru pFed sebou vidi 
takA vyznadeny prOchod v minovAm poli, kterym 
must jeho druistvo projit i s materiAlem. Pruchod je 
uzky, todity a ledabyle oznaden kameny. To je dalAi 
pFekAika nacestAzaspInAnfm ukolu. O vAech tAchto 
pfekAzkAch.byj predem tnlormovAn pfi zhotovovAni 
nAdrtu z mapy i pFi sestavovAni dasovAho rozvrhu na 
.operadnim oddeleni. Ale skutednost, tak, jak se mu 
jevi v dalekohledu, je sloiitAjAi. NAkterA CAsti vedeni 
-must byt maskovAny a ienijnA zabezpedeny. A k 
prednim strAifm mA jeAtA kolem dvou kilometru. Ce- 
tar Juriga pFemyAii a najednou se citi sAm a bezrad- 
ny. Co dAtat? NervdznA se dfvA na hodinky. Je rAno 
5.05 hodiaLes se probouzi. Pohotovost je narizena 
na 6.00 hod. To znamenA necelych 55 minut do spl- 
nAni ukolu. Prod jsem nezadal se stavbou drive? 

V noci to mohlo byt jednoduAAf, moinA bez rizika. 
CetaF Juriga pomalu ztrAcf rozvahu, nervozita se 
stupfiuje. Je to vAechno k zbIAznAni. Nevf, jak dAI. 
Koltk prekvapeni mu tato vAlka jeAtA pFipravf. V du- 
chu kleje. Mam s druistvem riskovat? Vse vsadit na 
jednu kartu? Vsadit jen odvahu, rychiost a AtAsti? 

Znovu se dlvA na svuj nAdrtek v bloku a na terAn 
pFed sebou. Uvaiuie - jestli se pokusfme probAh- 
nout tAchto 150 ai zOO metru, je pravdApodobnA, ie 
ani jeden z druistva neprojde ziyy a ukol nesplnime. 



zahynout Znovu si prohliii strAA s ostFelovadi. Ale . 
nevidf nic. VAude je klid. ZtrAcim tfm jen das. Bude 
sprAvnA se poradit s ostatnimi. Uvidfm, jaky nAzor na 
to maji oni. Ted musim s praydou ven. PrisluAnici 
druistva, skryti v mlAzf na okraji lesa, vyuiili prestAv- 
ky k odpodinku, ale i u nich se projevuje nervozita 
z dekAm. Celkem je jich pAt, Fidid zustal v pohotovos- 
ti u vozidla, kde dekA na signAI a"dalAf rozkazy. Vi, ie 
zde prakticky kondf jeho jizda. Ale i on udAIA vAe, aby 
jeho druistvo Gkol splnilo., 

Mozek detafe Jurigy pracovat na plnA obrAtky. 
Cas, kdy seznamoval se situaci svA podFizenA a koy 
je podrobnA informova) o nebezpedf, pracuje zdAnli* 
vA proti nAmu. Porada vAak byla krAtkA a udinnA. 
Vojin JaAduk, tichy a skromny arid v druzstvu, priAel 
s nApadem krytse kouFem ohn§tak,iaktoui jednou 
prozii u Teodorovky, kdy udribu polopernamentni- 
ho vedeni ve dne zabezpedovali v kouFovA clonA, aby 
byli chrAnAni pFed utokem z ietadel. Od nApadu 
k dinu stadilo jen mAlo. VAechno se pak rozbAhlo na 
plnA obrAtky. Velitel postal jednoho ze stavAdu 
k rididi pro kanystry, zatimeo ostatnf pFipravovali 
roAtl a travu a pak s napAtlm odekAvali, jakA vysledky 
bude mit jejicn pokus. 

Na okraji lesa se obievil zpodAtku jen maly kouF, 
ktery se postupnA zvAtsovaJ podle toho, co hazeli do 
ohne. KouF se nejprve pomalu pFevaloval na okraji 
mlAzi, plazil se tAsnA u zemA a pak v dalAich deseti 
minutAch zahalil celou planinku smrti i pFilehIA 
svahy do hustA vodavA mlhy, kterA se jakoby zAzra- 
kern driela u zemA. StavAdi djslo jedna a dvA se 
bleskovA ptiienim a plazenfm, vyuiivajice kouFovA 
clony, dostali do pruchodu v minovAm poli, kde 
zmizeli veliteli druistva z odi. Velitel ponechAvA 
ridide i se zapojenym teiefonnfm pristrojem u auta 
a sAm pak pFfskoky probihA pres planinku a minovA 
pole. ZdA se, ze vAechno probihA v poFAdku. Je 5.25 
hod. Snad to jeAtA stihneme. Cas. bAil a jeho 
zAstupce vojin JaAduk se vAak stAle neobjevuje. 
Muse) zustat nAkde na mytinA. Velitel nevydriel dele 

Tam ho^uvidAL leiet i ^ svArenym materiA^m, 
s podivnou grimasou ve tvAFi. Je v bezvAdomf. Tetf 


jen % rychle dAt mu prvnf pomoc. Tak nAm ten usek 
smrti neproAel tak hladce. Velitel odtAhl tAice 
ranAnAho kamarAda do bezpedi a poskytl mu prvni' 
pomoc; ale zranAnf bylo prfliA tAikA. FaAisticky 
ostFelovad zasAhl JaAduka do ramene. CetaF Juriga 
pFikAza! stavAdum, aby sami pokradovali v udariAm 
smAru a sAm ve snaze zachrAnit kamarAda naloiii 
umlrajlclho na zAda a znovu se vydal zpAt minovym 
polem postfefovanou mytinkou v mfmem pFedklonu 
k autu. Jen dIKy ranni mlze a zbytkum koufe riebyl 
sAm ostrelovadi zasazen, zato vsak upoutal pozor- 
nost minometnA. baterie, a vojin JaAcuk byl znovu 
. zasaien strepinou minometnAno gran Atu. ZemFel na 
ma[6 rnytince, kde plnil svAFeny ukol. 

Cetar Juriga v 6.00-hod. hlasil telefonem veliteli 
spojovaci dety, ie ukol splnil. Lived! prubAh trasy, 
podet spotFebovanAho materiAlu, svA stanoviAtA 
a podet pFisluAnfku svAho druistva. Bez jednoho, 
ktery pad! pri pFechodu nAhorni rovinky. 


Vojin JaAduk pad) v boji s faAismem. V boji proti 
utlaku, lii a nespravedlnosti. Padl v boji, ktery.by) 
jeho iivotem. Byl stAr 26 let a byl vAehovAudy rok 
v armAdA. Ale byl to stary vojAk, lepe snad Flci stary 
bojovnik. To vAm potvrdl vAichm jeho znAmi ze 
SevIjuAe, kde jako mlady krejdovsky udednik, syn 
pFfAtipkAFe, zadal bount proti nespravedlnosti. 
O tom vAm Feknou jeho spoludAlnici i vAichni jeho 
pFAtelA v BratislavA, kterych se v stAvkovych bojfch 
zastAval, kterA presvAddoval a vedl. VitAzstvi, za 
kterA poloiil svuj mlady iivot bylo vybojovAno. Svuj 
ukol splnil. SlyAte.'chlapci z Viloku, s kterymi chodil 
do Akoty, vy, dfevorubci ze SevIjuAe, vy bratislavAti 
dAInfci. I za vAs poloiil svuj iivot - za iivot lepAf nei 
mAI on. 

VAe se odehrAlo v prostoru Dukiy, poblfie Tesari- 
kovych tankA a Sochorovych a Steinerovych samo- 
palnfku. 

§.Hu»4rik 
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Vlnomdr 4,5 ai 300 MHz 






Transceiver Con¬ 
test 1 se zdrojem 
a reproduktorem. 
Vievo pohir pred- 
sedy UV Svazarmu 
a zlate medaile 
UV SSM 


Blob L 5: Tento blok tvofi sme§ova£ signdJu 135 
a 9 MHz (2xBF247C), po smifeni zesilovanych tran- 
zistorem BF900. 

-Blok 6.6: Je tvoren koncowmi stupni 1W (KSY71 
a 2N4427) a 8 W (KT922A, KT922B) a helical-obvo- 
defn pro potlaCeni nezAdoucich kmitottu. - 

Btotc L 7: Obsahuje vstupni predzesilovac (dvou- 
b£zovy FET SK3065), vlastnf vstupni jednotku. 
s BF981 a dvojity vyv&zeny sm&>ovac s BF900, 
odkud je signal veden do §irokop4smov$ho zesilo- 
va6e. 

Blok 6. 8: Tvori jej VCO, fazovy z4v§s a VFO. 
Krystaiovy oscilfctor obsahuje osm krystalQ s odstu- 
py 250 kHz. Po yyn&obeni je signal z VCO (135 az 
131 MHz) privaden do sm§§ova5e a dale do fdzove- 
hp detektor. - 

^ Transceiver Contest 1 (bez napSjeciho zdroje) je 
umistSn v kovovS skrfnce o rozmerech 


40 x 25 x 15 cm. Jak napoyid4 jeho nazev, je ur£en 
pFedevSim pro souteint provoz naVKV.. 



mt i©®4 


(tte 3. strand ob&lky) 


, LetoSni celostatrrf vystava ZENIT, organizovana 
UV SSM (Praha, 15.6.-1.7.) probihala ve znameni 
elektroniky a mikroelektroniky. V6t§inaz vystavova- 
nych expon&u, kterych bylo celkem 1950, vice t\ 
m6ne souviseta s elektronikou. Bdhem vystavy bylo 
v provozu poradnf metodicke stredisko UV SSM pro. 
elektroniku a p§t stanic mladych techniku z ce!6 
CSSR m$lo vlastni expozici, zam§renou hiavnS na 
vypofietni techniku. ^ 

Tak6 Svazarm jako jeden ze spoluporadatelu 
vystavy pfiSe! s Fadou novych FeSeni, konstrkci 
a vyrobku svych 5lenu. Je pot§§iteln6,ie z deseti 
odm§n$nych svazarmovskych expon&u bylo p£t 
vysiedkem price naSich radioklubu a hifiklubu. 
NejvySSfho ocen§ni- zlate medaile UV SSM a poiri- 
ru pfedsedy UV Svazarmu - se dostalo transceiver 
Contest 1 pro' 145 MHz, jehoi aiftorem je Zden§k 
Samek, OKIOFC, z Mostu. 6estn$ uznani obdrzely 
tyto svazarmovsC expon&y: souprava stavebnic 
elektroakustickych pFistroju (autori: kolektrv mla¬ 
dych zamestnancu podniku Elektronika), bezkon- 
taktni regulator teploty kapalin (autor P. Leibl, 
hifiklub Plzeft), stabilizovany zdroj (autor ing. L Jakl, 
hifiklub Jablbnec n/N) a mikropocitac SOSZ 80 MX 
(autor J. Stranik, hifiklub Pardubice). 

Transceiver Contest 1 

* Ctenari AR maji je§t§ v pamfiti transceiver Tesar 7 
pro p$sma KV (AR 12/82 a AR 1/83) konstrufeera 
M. RaSika,. 0K2HAP, ktery ziskal zlatou medaili 


a potrir pfedsedy UV Svazarmu nacelostftni pre- 
hlidce ZENIT v OstravS v roce 1982.1 v letoSnim roce 
tedy by! jako nejlepff svazarmovsky exponat ocenen 
transceiver - tehtokrite pro pfcmo VKV, coz je 
nejlep§fm dukazem technicCho umu na§ich radioa- 
mat^ru i vyznamui jaky prikJidaji nejvysSi svazar- 
movske org&ny odbornosti radioamarirstvi: Trans¬ 
ceiver Contest 1 pracuje v pdsmu 144 a 1 146 MHz 
provozem CW a SSB; vstupni citlivost pfiji'mace je 
0,2 |iV, vystupni vykon vysilaCe je 8 W.Cely transcei¬ 
ver je rozd&ten do osmi bloku (na devfti deskich • 
plo§nych spoju), kteri umoifiuji snadnou demon¬ 
ic, vym§nu souc^stek i jineopravy zafizenf jak na 
stole v ham-shacku, tak'na kot§vpolm'chpodmin- 
kach.. . * 

Blok £. 1: Obsahuje automaticke i ru5ni ovt4d^ni 
transceiver, umoznujicf pouzivat automatic^ „K“ 
a „rogerpip“. - 

Blok L i Zahmuje nf SSB a CW filtr (250 Hz), nf 
zesilovai s MBA810 a generator CW pro pfiposlech. 

Blok L 3: Na jedn6 desce plo§nych spoju je 
umistfin mezifrekvenfini zesilovac (2xBF^)0 + 6£st 
10 A244D), detektor CW a SSB (6dst A244D); mf 
zesilova£ je regulov4n pres AVC, ktere je spole6ne 
s S-metrem na dr he, menSi desce plo§nych spoju. ’ 

Blok t 4: Obsahuje budi£ SSB a CW (9 MHz) 
s osmikrystalovym filtrem a §irokop4smovym zesilo- 
va6em (BFW16)..Signal,.prochdzejici filtrem pri 
prijmu, je zesilov4n dvoub4zovym FET 40673. 


0<a;,liSky“ 

kmeteorickym stop&m 

Autor transceiver Contest 1 Zden§k Samek, 
OK1DFC, pracuje jako samostatny konstruktbr ye 
Vyvojov4m zdvod§ mechanizace a automatizace pri 
k. p. Kr§nohorsk6 strojimy, kdejetake dlenem ZO 
SSM. Clenem Svazarmu je od roku 1972. S radioa- 
materstvim a s radioamat6ry se poprve setkal ve 
6trn4cti tetech pri ukdzkovg sout^ii v honu na li§ku 
pfi prilezitosti oslav MDD v Pardubicich. Prijima5 
pro hon na liiku tehdy vid§l i driel v ruce prvne 
v iivot§ - a pFesto vyhraJ. „U§ka“ se mu velmi 
zalibila a zaial tr^novat. Pfi jednom z fetnich tiboru, 
kter6 absolvova! s pardubickym kolektivem OK1KCI 
jako mlady nadejny liSkaF, vSak sloiil zkouSky RO,: 
navdzai prvni radioamaterste spojeni a zatal praco- 
vat jako posluchat (s pfijimacem R3) pod tislem 
OKI-19109. Od.tb doby se datuje Zdeftkuv posun od 
Ji§ky“ k radioamat6rsk6mu provozu a konstrkdni 
Cinnost. V letech 1975 az 1977 pod znatkou 
OL5ATU ui navazal 500 spojeni na VKV. Nejv§t§i 
vitv na moji orientaci na problematic VKV m§ii 
OK1CB a 0K1QI, r U Zden6k:Tiho nauCili „ch§- 
pat" VKV a s jejich pomoci postavil konvertor k priji- 
ma§i R3 a tak6 svoje prvni vysilaci zaFizeni - krysta- 
tem Fizeny vysf!a5 s elektronkou E180F. 

V roce 1977 Zden§k absolvoval jii jako OK1DFC 
6s. point den spo!e£n£ s OK1WC z k6ty Dobro§ov 
u Nachoda. S vykonem 100 mW (Petr 101) a deseti- 
prvkovou ant^nou Vagi navdzali diky dobrym pod 1 
minkdm spojeni se stanicemi PA, F, OZ atd. Vysied¬ 
kem bylo rozhodnuti: to chce vlastni transceiver! 
Nejprve se Zden§k seznamil s konstrukci na svoji 
dobu vynikajicfho transceiver FT221R i s jeho 






provozmmi viastnostmi. Tak rtdjak m k zanzeni vy- (nejvice v Evropd mi v soutasni dobiY22ME-407). potfebni obrdbdci stroje k vyrobd mechanickych 

padat... Provoz MS je velioe zajimavy, umoini vim pronik- * Cisti transceiveru. V timie roce zvitizil Contest 1 

„Pak jsem jednou v iervenci 1977,". vzpomin^ nout do zikladu astrofyziky, a navfc mi jednu v mistnim i okresnfm kole soutiie ZENIT, postoupit 

OK1DFC, ..navizal spojeni s Jirkou, OKI DC!, kon- vyhodu: zatimco sporadicki vrstva se must .vysedif do krajskiho kola v Jablonct nad Nisou a odsud do 

struktdrem transceiveru KJinovec. Na poiidini mi a dobri tropo-podminky vyhifdat, provoz MS je leto§nfho prazsk&io finale, 

obratem poslal jeho dokumentaci a ji se mohl pustit moino dopredu plinovat, nebof prutety meteoric- ' ' 

dostavby.PFiSladotohomaturita(Stfedhf prumys-. kych rojii jsouznimy.QSL-Hstky za spojeni MS " . 

(ova Skoda strojnicka v Chrudimi) a potom zdkladni *,chodi‘ stoprocentne." A pl£ny do btldOUCna ? 1 

vojenskdsfuZba, takze prvnispojenisnovymzarfze- ■SesvymzarlzenlmabsolvovalZdenek,OK1DFC, • 

nimjsemnavizalaivlednu1981.Shodouokolnost! celou fadu sout&i a z&vodu a za svoje vysledky byl „Od tervna tetodniho roku mim v Mostd novi 
$ VaSkem, OKI AMI, kteiy je rovn§z jednim z mycb v roce 1981 zarazendoSs.reprezentatnihotymupro * QTH - dostal jsem stabHizadni byt na novim sidiiSti, 
radioamatSrskych ufrtelu. Zafcal jsem se intenzivni soutSZe na VKV, jehoZ fcienem je dosud. * odkud to na VKV .chodi 1 velmi dobre. Ceki m§ tedy 

vdnovat provozu a pfitom jsem transceiver, stile V^gpe 1982 se ZdenSk prestihoval do Mostu, kde krom§ zarizovini bytutaki znzeni noveho shacku, 

vyfepSoval; doplnil jsem filtry pro CW i SSB, na se zadal vdnovat provozu ..portable" vzhledem stavba antin atd.Ve stejnim domibydli taki Karel, 

prednim panelu pribyly knofllky R1T a regulace k nev^fiodnimu stiidmu QTH. Vysledky byfy opdt * OKI JCW, ktery se vdak zajimi o trochu delSi vlny, 

vykonu. V srpnu 1981 uz to byt zceta jiny transceiver • dobri, ale Zdendk za5ai byt se svym zafizenim opdt takZe se budeme ve vyknjvini radioamatdrskych 

- ovdem ve starem §a$i. K tomu novi antdna (13el nespokojen (inu, lidskd nespokojenost - hybna sHa pisem vhodnd doplftovat. Mim rozestavdno jedtd 

Vagi) a mohl jsem zkusit poprvi meteority. pfesndji technickdho pokroku). Po vitdzstvi v osmdm kole ndkolik datiich zafizeni (rotator, antdny, digitAInf 

reteno Perseidy. Podarilo se mi navizat spojeni se - Provozniho aktivu 1982 transceiver rozebral a od td " hodiny k oviidini transceiveru aj.); kteri dekaji na ‘ 

stanicemiG,DL,Y2aF... 'doby ai do dubna 1983 nebyfo jeho znadku na^ dokondeni. Je£t§ letos se pfestehuje do Mostu 

Prechod k netradidnim zpusobum spojeni na pdsmech sly§et Za toho pul roku pride! na svdt i Franla,- OKI WC, takie nadSenf a chuti do price 

VKV je nutny, pokud chcete navazovat ax>jen» na Contest 1, novy transceiver OKIDFC, najehoivzni- zase trochu pnbude. Chceme zaktivizovat na VKV 

vzdilenosti nad tisic kilometru a priblizit se tak . ku mi svuj podil taki ZO SSM na Zdenkovi praco- . mosteckou kolektivni stanici OKI KAO, a virim, le se 
k bdjni mete dtyr set potyrzenych dtvercu QTH vi§ti, ktera umoinila po pracovni dobi vyuzivat nim to podari." 



£7 W 



PRAZSKYCH 

RADIOAMATERU 



Rada radioamatirstvi M&V Svazarmu v Praze uspofidala 
koncem brezna seminif radioamatirski techniky a provozu, 
ktery svym rozsahem i podtefn udastniku jednak presihl praisky 
rimec, jednak preddil odhad samotnych pofadatelu: v UstFed- 
ntm dom6 armidy, mist§ konini seminire, se totii se§lo na 300 
radioamatiru prakticky ze vSech kraju CSR. Poradatele nutno 
pochvilit za p^6i, kterou venovali pfipravi seminire, jehoz 
hlavni obsah tvofil cyklus predniSek s tdmaty od radioamatdr- 
sk6 historie az po kosmickou radioamatirskou komunikaci 
v pod&ni naSich prednfch odborniku - radioamatgru. 

Snad jedinym, ale o to citeln&j§im nedostatkem seminire byla 
skuteCnost, Ze pc^luchadi nem^li v predstihu k dispozici 
plinovany sbornik predni§ek. Ten byl udastnikum seminire 
zasflin po§tou za tri m&sice (!) po skondenf seminire. 

Z klasickych oboru radioamatdrski dinnosti byly v programu 
seminife prednidky o parametrech radioamatdrskych zahzeni 
(OKI DAK), nivrh konstrukce KV transceiveru (OK2BSL), o vyko- 
novych zesilovadich pro pismo 145 MHz (ing. J. Plzdk; dkoda, Ze 
ve sbornfku neni uveden vykres plodnych spoju popisovandho 
zesilovade), o technice RTTY (OK1DR), 0-ant6n4ch pro KV 
(OKI AWZ) a daldi. Modernfm a dosud mind rozdfrenym smdrum 
v radioamatdrskd dinnosti byly vdnov&ny pfednddky o pFenosu 
TV signilO druzicemi (doc. ing. V. 2alud, CSc.), o vyuiiti laseru 
(OKI VOC), oprovozu EME (OKI DAI) a o druZici AMSAT Oscar 10 
(OKI BMW). Udastnici museli ozelet prednddku nadeho predniho 
DX-mana RHDr. V. Vdetedky, CSc., OK1ADM, na tdma provoz 
v DX-sitich, kterou strudny tricetirddkovy vytah ve sbomiku 
rozhodnd nemohl nahradit (prednidejici byl v dobd kondni 
semindre nemocen). , 

Sbornik z praZskdho radioamatdrskdho semindre, adkoliv md 
ndkterd obsahovd i formdtnf nedostatky (prftidnd strudnost 
ndkterych pFispdvku aZ na ukor jejich srozumitelnosti; vykresy, 
schemata a obrdzky v samostatndm seditd), je v kaZddm pripadd 
vitanym obohacenim nadf, na probfematiku radioamatdrstvi 
dosti chudd literdrni produkce. ^ - 



Ze sfavnostnfho zahAjeniprazsk6ho radioamat6rsk6ho seminA- 
fe (vlevo nahore). V uvodu semin&re byli vyhiiSeni nejlepSI 
pralStf radioamatdfi a odm§n$nynejuspSsndfsi praiskd radioa- 
mat$rsk6 kotektivy. Vpravo nahore: Z rukou tajemnfka MV 
Svazarmu prebtra ocen$nf z&stupce koiektivu uKIKRG ing. 

J. Sanda, OK1DWA; vpravo dote zistupci kolektivu OK1KZD 
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Ze zaseddni RR 60V Svazarmu 
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5. zaseddni RR CUV Svazarmu se kona- 
lo v dubnu v Praze. Hlavni pozornost rada 
venovala metodickdmu rozpracovdni za- 
vdrO VII. sjezdu Svazarmu pro krajskid 
rady radioamatdrstvi. Navrhla realizovat 
tato opatreni: a) zapojit do naSi dinnosti 
co nejvdtdi po6et mlad^ch lidf v pfedbra- 
neckem v6ku do ZBC; b) vdnovat pozor¬ 
nost hlavnd odbornym udilidtim a stred- 
nim Skoldm, nabidnout jim zajimavymi 
formami naSi 6innost; c) ddle rozvfjet ROB 
a polytechnickou vychovu nejen u mldde- 
ze do 15 let. 

Po rozboru statistickych hidden! z roku 
1983 uloiila rada svym dlenOm analyzovat 
pNdiny poklesu nadfdlenskd zdkladny 
v n&kterych krajich (kraje Severodesky, 
Vychododesky, Severomoravsky aPraha- 
mdsto). 

Rada ocenila dosavadnl prdci technic- 
ke komise a do dalSiho obdobi ji ulozila 
podilet se na pripravd novych pravidel 
soutdii v elektronice i na polytechnicke 
vychovd mlddeie.' Uzndni se dostalo takd 
poradatelum preboru CSRvtelegrafii (KV 
Svazarmu Ceskd Buddjovice) za vybor- 
nou organizaci (viz AR 7/84} a radioklubu 
OK1KZD za uspordddni SemindFe radioa- 


materske techniky a provozu v Praze (viz 
AR 10/84). 

Na poradu jedndni byly take ndktere 
mdnd pftjemne otdzky, jakymi jsou pre- 
stupky v provozu radioamatdrskychsta- 
nic. Za poruSenl Povolovacich podminek - 
rada navrhla ve dvou pripadech zastaveni 
radioamatdrske provozni dinnosti na tfi 
meslce. ' 

Rada doporudiia ke kladndmu vyFizeni 
tyto iddosti: titul ZMS uddlit ing, M. 
Sukenikovi, OK2KPD, titul MS uddlit 
V. Homolkovi, OK1GA, a M. Prokopovi, 
OK2BHV, povolit zvydeny prikon 1 kW J. 
Kolomdmu, OKI MSN, M. Prokopovi, 
OK2BHV, a F. Stfihavkovi, OK1CA, pro- 
_pCijdit volaci znadku s dvouplsmennym- 
sufixem J. Litomiskdmu, OK1DJF (nynl 
OKI XU), ponechat mistni pFevdddc 
OKOAG v kandle R0. 

Na svdm dervnovdm zaseddni RR CUV 
Svazarmu schvdlila zprdvu vedouclho ko¬ 
mise MVT PhDr. V. Kroba, OK1DVK, a ko¬ 
mise dostata za ukol pFipravit ndvrh zmdn 
v pravidlech MVT. Zprdvu o svd dinnosti 
prednesli i zdstupci komise ROB. Tato 
komise zpracuje pro podnik Radiotechni- 
ka pisemnd poiadavky na vyrobu zahzeni 
pro ROB na Idta 1985-1986. O nedosta- 



Za predsednickym stofem J: Hudec, 
OKI RE (pfedseda RR 6UV Svazarmu ~ 
vlevo) a ppik. J. VavraOK1AZV (vedoucf 
odboru elektroniky CUV Svazarmu) 

tedndm technickbm zabezpedent ROB, 
kterd je ddsledkem zastaveni vyroby pFiji- 
madu pro ROB podnikem Radiotechnika, 
poda rada zprdvu RR 0V Svazarmu. 

Z podanychiddosti byly doporudeny ke 
kladndmu vyrizeni tyto: uddlit, titul MS 
J. Benkovi, OK2STK, a V. Bujokovi, 
OK2VPB, propdjdit volaci znadku s dvou- 
pismennym sufixem V. Vaverkovi, 
OK1AFN, povolit zvydeny prikon 1 kW M. 
Ndmedkovi, OK1VKA, J. Klimovi, OK2KX, 
a V. Srajbrovi, OK1FIM. 

OK1DVA 


DALKOVY INTERAKTIVNI KURS 

-aslicove a vypocetni techniky UV Svazarmu 



Znovu prvm' dast 
s pldnovanou kapacitou 
1500 ufiastniku 

Spolednd s redakcemi dasbpisu Amatdrskd 
radio a Vdda a technika mlddezi otevird UV 
Svazarmu opakovdnfm prvni ddsti novy rodnfk 
tohoto kursu, ktery se setkal s tak velkym o- 
hlasem vefejnosti. Kurs md Ctyri zdkladni ddsti: 

' 1. dislicovd technika . 

2. Apllkovand kybemetika 

3. Zaklady programo vdni 

4. Mlkropocitace 

Kazdd dast kursu trvd zhruba pul roku, tvori 
samostatny obsahovy celek a vyhladuje se 
zvlddf. ' -- . . ■ -• • 

Poiadovandvstupnl znalosti udastnlku prv¬ 
ni ddsti kursu jsou minimdlni - stadi .zndt 
zdkladni pojmy, jako jsou'napdti, proud. od- 
por, rozumet funkci rezistoru a kondenzdtoru' 
v obvodech, orientovat.se v zdkladnich kon : 
strukdnich prvctch (spinad, prepinad ap.); 

V prubdhu kazdd ddsti kursu. dostanete 
postupnd osm obsdhlych studijnlch materidiu 
a stavebnici. Pokusy se stavebnicemi Kyber 
Universal na bdzi nepdjivych kontaktnich poll 
prakticky doplftuji teoreticky vyklad. uislicovd 
integrovand obvody, tranzistory, operacni ze- 
silovade a daldi souddstky Ize pouzivat opako- 
vand bez nebezpedi podkozeni V libovolhvch 
pokusnych a vyvojovych kombinacich. Sta- 
vebnice pro prvni ddst kursu obsahuje 2 ne- 


pdjivd kontaktni pole, 8 integrovanych ob- 
vodu, 4 svftivd diody, rezistory, kondenzdtory 
a propojovaci vodide. 

Praktickym doplnkem jsou potidtdne plas- 
tovd droubovd desky, kterd umozduji tiskoviny 
kazdd ddsti kursu sestavit do kompletu pro 
knihovnu di archiv. 

Kazddzdsilkastudijnlch materidiu obsahuje 
testovaci kartu. Na td vyznadujete vystriienim 
predtidtdnych zdfezu odpovddi na kontrolni 
otdzky. Karty se v predepsanvch terminech 
odesilaji v priloienych vratnycn obdlkdch na 
sekretaridt kursu k strojnimu vyhodnoceni. 
Individudini informaci o sprdvnosti odpovddi 
dostdvdte jedtd pred odesidnim testovaci karty 
za daldi studovanou lekci. Tato interakce, 
v nadich podmfnkdch novinka, stavi kurs do - 
roviny ddlkovdho studia oboru v rozsahu da- 
ndmosnovami. - 

Na zdvdr obdrzite osvdddeni o absolvovani 
prisludnd ddsti kursu. Nddddlkovy kurs nena- 
hrazuje pochopitelnd oficidlni odbornd vzde- 
Idnf, ale dosavadni zkudenosti ukazuji, ze 
absolvovdnf jednotlivych ddsti kursu md uz 
nyni svou osobni i spoledenskou cenu. Dokla- 
dem ie iniciativa social istickych organizaci pri 
objedndvdni a uhradd kursu pro svd pracov- 
niky. , t 

Kursovnd prvni ddsti kursu ]e 598 Kds. 
Z toho p?ibliznd 300 Kds tvoFI ndklady na 
stavebnici Kyber Universal I, zbytekjde na vrub 
vyroby studijnich materidiu, poStovndho a or- 
ganizadnich ndkladu. Kursovnd muze uhradit 
i vade ZO Svazarmu, skoia, zamdstnavatel 
nebo jind organizace. 

PHhlddky zasflejte na korespondendnim 
listku na adresu: 

602. ZO Svazarmu 

* Wlntrova 8 - . . 

160 41 Praha 6 

PFihladuite se ihned po vyjiti tohoto dlsla 
Amatdrskdno rddia, protoie kapacita kursu je 
z provoznich duvodu omezena na-1500 udast- 
niku. ' ' . 

Takto predbdznd pfihlddeni udastnlci obdr- 
zi obratem informadni materidly s osobni 
kartou a fakturu (slozenku) k zapiaceni.kur- 
sovndho. Studijni obdobi prvni dasti kursu 
probfhd od 2. 1. do 16. 6. 1985, studijni 
materidly 1: lekce se expeduji jedtd pfed 
vdnodnimi svdtky. 

Pokyny k plynuldmu prechodu do druhe 
ddsti kursu dostanete se 7. lekci v kvdtnu 1985. 



Emil Vitek, OK2VZ, 

jeden ze zakladatelO a dlouholety VO 
radioklubu OK2KZO ve ZnojmS a funk- 
ciondr Svazarmu (t 29. 2.1984). 



ing. Zden&k Vydra, OK2UC, 

zaklddajici dlen Svazarmu s vlastnl 
volaci znadkou od roku 1957 (t 27, 3. 
1984V 


Ing. Jiri Pokora, OK2JZ, 

zn&my brndnsky radioamater, ve veku 
41 let x (t 7. 4.1984). 


Jaroslav Hrdlidka OK2HC, 

obnovitel CAV po druhd svdtove vdlce 
a zaklddajici dlen Svazarmu v Sumper- 
ku, dlouholety VO kofektivni stanice 
OK2KSU (t 20.4.1984). 










amaterskE radio mladezi 


MIMeiaMVT 

V posiednf dob6 jsem mSI moinbst 
zutastnit se mezin£rodnfho z6vodu 
v modernfm vfceboji telegrafistu 
— PohAru CSSR “ v Noy6m M$st$ na 
Moravg (AR A4/84), ktery pbf&dala 0R- 
RA Svazarmu CSSR, d£le Skolenf tre- 
nSrG MVT JihomoravskSho kraje v Li- 
povci a Skolenf rozhodfcich MVT Jiho- 
moravskSho kraje v JaromSricfch had 
Rokytnou. 

O svych zkuSenostech s MVT nepfSi 
nShodou. VSech tSchto akcf a zvISStS 
Skolenf rozhodSfch MYt v Jaromdf icfch. 
nad Rokytnou se totif zuCastni! velky 
po6et mlSdeie. Jak jsem se ve vSech 
uvedenych pffpadech pfesvSdSil, 
mISdei m& o MVT v Jihomoravskbm 
kraji^z&jem a takS velikou podporu 
orgSnO Svazarmu. * * 

Skolenf rozhodCIch MVT Jihomorav- 
skSho kraje bylo uspofSddno ve dnech 
23. a 25. bfezna 1984 v pffjemnSm 
prostfedf novSho hotelu Opera v Jaro- 
mSficfch nad Rokytnou: O vyklad pod¬ 
mfnek jednotlivych disciplfn MVT se 


postarali ZMS Karel Pa2ourek, 

" OK2BEW, MS - Magda - VikovS,■' 
OK2BNA, FrahtiSek Pavlfk, OK2BPF, 
Milan Prokop, ■ OK2BHV, a ing. Vft 
Kotrba, OK2BWH: Sou66stf Skolenf 
rozHodSfch MVT byla stavba kUSova- 
cfho pracoviStS podle AR'10/82, kterS 
si kaidy .ufiastnlk Skolenf zhotovil 
a bdnesl domG. 

PrednSSky a stavba klfCovacfho pra- 
coviStS probfhaly v prostorSch vedlejSf ✓ 
ZS, kterS ochotnS zapujCil feditel Skoly 
Ladislav Sabacky. V rSmci druiebnfch 
styku mezi moravskymi kraji se Skolenf 
rozhodftfch MVT v JaromSf icfch nad 
Rokytnou zuCastnllo tak6 nSkolik ra¬ 
dios matdru z kraje Severomoravskbho. 

Protoie jsou JaromSfice nad Rokyt¬ 
nou bohatb na hudebnf a jinS kulturnf 
/pamStky, nSkterS z nich ufiastnfci Sko¬ 
lenf rozhodCfch v ned&li pred odjezdem 
navStfvili. 

UspofSdSnfm Skolenf tren6ru-a roz- 
hodOich MVT znovu rada radiomatSr- 
stvf KV Svazarmu v BrnS dokAzaia, H 
nemusf mft v pffStfch IStech obavy 
o dalSf rozvoj MVT, ktery mS pr&vS 
v JihomoravskSm kraji bohatS tradice 


kym jedndnfm spojenf mnoha dafSfm 
radfoamatSrum, zvIAStS mladym ope- 
rAtorum, kteff provozem pfes pfe- 
v6d66e zfskAvajf svoje prvnf zkuSeno- 
sti. Snad si tito radioamatSfi ani neu- 
vSdomujf nebo nechtSjf uvAdomit, te 
svym jednAnfm rozhodnS nedSvajf do- 
bry pffklad prAvS tSmto mladym ope- 
rAtorOm. 

Provoz pfes pfevAdfcfce }e proto 
v posiednf dobS mezi radioamattry 
dasto diskutovAn a stal se takA stfedem 
zAjmu a pozornosti KOS. Na tuto^ 
skutefinost jsem byl upozornAn a po- 
JSdSn, abych v naSf rubrice pfipomnSI 
naSim radioamatSrum a nejen zadfna- 
jfcfm, aby takS pfi provozu pfes pfe- 
vSdSde dbali zSsad hamspiritu a dodr- 
iovSnf povolovacfch podmfnek, kterS 
jsou zSvazn6 pro vSechny radioama- 
t6ry. . ~ 

S rozvojem provozu pfes pfevSdSCe 
vzrustS tak£ poCet posluchaCu, kteff se 
tomuto provozu vSnujf. Byl jsem rovnSi 
upozornSn na to, 2e posluchati zasflajf • 
QSL Ifstky za postech provozu pfes 
pfevSdSSe. Na toto mate jako poslu- 
chadi samozfejmS prSvo. Pfesto 



a jehoi zSvodnfci jii dosShli mnoha 
vynikajfcfch OspSchO doma i v zahrani- 
Cf. ; 

PfimlouvSm se za to, aby vSechny, 
krajskS rady radloamatSrstvf v celS 
CSSR podobnS Skolenf zafadily do 
svych plSnu, pravidelnS je poffidaiy 
a samozfejmS nejen na useku MVT. 

Poslucha&i a provoz pfes . 
pfev^dMe 

' RozSIfenfm sitS VKV pfevAdSCu po 
celSm uzemf naSf vfasti bylo umoinSno 
pracovatv pSsmu VKV daISfm stovkSm 
naSich radioamatSrO. Bohuiei vSak je 
provoz pfes pfev&ddde £asto prSvem 
kritizovSn, protoie ndkteff naSi radioa- 
rhatSfi si totii mnohdy pletou pfe- 
vSdSfie s oby6ejnym telefonem a nic 
jim nevadf, ie znemozfiujf svym sobec- 


bych vSak chtSi vSem posluchaCum 
poradit, aby QSL Ifstky za poslech 
provozu pfes pfev&dS6e nezasflafi: Pfi 
provozu pfes pfev6d£6e totii sice sly- 
Sfme protistanici, pffpadnd s nf navSie- 
me spojenf, je to vSak pouze zSsluhou 
prSvfe pouiitSho pfev6dS6e. Nenf^to 
pffpad klasick6ho pffmSho oboustran- 
n6ho spojenf^a tak ani poslechovS 
zprSva za toto spojenf nemS pro ope- 
rStora stanice prakticky iSdny vyznam. 
NemS vyznam ani pro posluchabe, 
protoie radloamat^fi — vysflaCi od- 
mftajf posluchaCum takovS poslechoyb 
zprSvy .potvrzovat. Ve vStSinS pffpadu 
se tedy nikdy nedodkajf potvrzenf po- 
slechovS zprSvy QSL Ifstkem, ktery by 
se jim navfc stejnd k i6dn6mu diplomu 
nehodil. 

Nakonec tedy dobrS rada — poslou- 
chejte provoz pfes pfevSdSde, zfskSvej- 
te provoznf zkuSenosti — pouze vSak ty 



dobrS, ale QSL Ifstky si uSetfete na 
zasISnf poslechov6 / zprSvy pffmSho 
spojenf, af jli za provoz v pdsmu 
krStkych nebo velmi krStkych yin. 

Nov6 kniha s podmfnkami domdcich 
i zahraniCnfch diplomO nedSvno vySla 
a tak v^m pfeji brzk6 spInSnf podmfnek 
a zfskSnf mnoha p&knych' a hodnotnych. 
diplomO. ^ 

Western Kentucky. 

DX Award 

Tento vfcebarevny diplom vyd6v6 
zdarma Western Kentucky DX Associa¬ 
tion za‘spojenf'nebo poslech 3 Clenu 
Western Kentucky'DX Association po 
1.1,1982. 

2bdost se seznamem spojenf nebo 
poslechu je nutno zaslat na adresu 
WA4RRRv QSL Ifstky nenf tfeba zasflat. 

Adresa WA4RRR: Alice F. Blair, RFD 
5 — Box 263, Bowling Green, Kentucky 
41101, USA. r % 

73! Josef, OK2-4857 


C6st udastnfkQ Skolenf rozhod&fch MVT v Jarom&Picfch nad Rokytnou 














PRO NEJMLADSI 
iCTENARE 



V minuld rubrice jste si pFedetli propo- 
zice novdho rodnfku soutdie o zadany 
radiotechnicky vyrobek a ndvod, jak zho- 
tovit blikad pro nodnf brannou hru.Moz- 
nd, ie jste si newbrali iddnou z uvede- 
nych variant blikace a podlete do soutdie 
raddji druhy vyrobek - hlukomdr, ktery 
pro vds pFipravil a vyzkoudel ing. Vladimir 
Valenta. 

\ HLUKOMER 

Zlepdovat iivotnl prostFedl neznamend 
pouze pedovat o distotu Fek a rybnfkO, 
ovzdudf nebo okolf naSich domovu. Dule- 
iity je i boj proti nadmdrndmu azbytednd- 
mu hluku. vdude okolo nds se nachdzejf 
ruznd zdroje hluku, kterd nds obtdiujl 
a pfi vdtdf intenzitd pusobf i Skodlive. 
Proto se napF. konstruktdFi snail yyvfjet 
stroje a zaFfzenf, kterd by co nejmdnd 
obteiovaly okolf hlukem. Maximdlnl hlud- 
nost ruznych stroju nebo i prostor (napf. 
obytnych mfstnostl, dflen apod.) jeurdena 
deskoslovenskymi stdtnfmi normami - ty 
stanovf unosnou mfru hluku. kterd ne- 
ohroiuje iivotnf pohodu nebo dokonce 
zdravf. Aby byly objektivnd zarudeny stej^ 
nd udaje hluku v ruznych pFfpadech, 
pouifvajf se k mdFenf hluku elektronickd 
prfstroje - hlukomdry. 

Hlukomdr je ve svd nejjednoduddf po- 
dobd citlivy zesilovad smikrofonem na 
vstupu, na vystupu md usmdrdovad a rud- 
kovd mdFidlo. Stupnice nenf cejchovdna 
ve vottech. ale v pomdrnych jednotkdch - 
decibelech (dB), kterd Idpevystihujf hlasi- 
~ tost ruznych zvukd. Urovert zvuku (hluku) 
v dB vyjadFuje logaritmickou zdvislost 
pomdru dvou napdtf 
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Obr. 1. Schema zapojenf hlukomSru 
Tab. 1. Napdtf na elektroddch tranzisforu 


T1 

T2 

T3 

T4 

! 

C 

B 

E 

C 

B 

E 

* 

C 

B 

* E • 

c 

B 

E 

0.9 

0,56 

ov . 

1,8 

0.9 

0,26 V 

3,8 

1.8 

1.1 V 

9 

6.5 

5(8 V 


v nfi U m je zmdrend napdtf (odpovfdajfcf 
urditdmu hluku) a U u je napdtf vztaind, 

Pak Na B udavd, kolikrdt je zmdFend 
napdtf vdtdl nei napdtf vztaind. Jako 
vztaind napdtf se obvykle pouifvd tzv. 
prahovd naipdtf, coije napdtf, kterd ukdie 
hlukomdr pfi zvuclch, kterd jsou je§td 
prdvd slydet Protoie kaidy dlovdk md u§i 
jind ..citlivosti", byla i tatovelidinanorma- 
lizovdna a mezinarodnd dohodnuta. 

Lidskd uchoje vdak kmitodtovd zdvisld 
a zvuky ndkterych kmitodtu slydf Idpe, 
jinych huFe; proto je souddstf kaiddho 
hlukomdru-filtr, ktery pFfsIudnd upravuje 
kmitodtovou charakteristiku zesiiovade 
hlukomdru tak, aby co nejvfce pribliio* 
valacharakteiisticepodte norem. Nej5as- 
t§ji se hluk m$ff podle tzv. charakteristiky 
A (fittr A). Hlukomdr jetedy pNstroj relativ- 
sloiity - a to jsme se je§^ nezmfnili 
o poiadavcfch namikrofon (z^sadn§kon- 
dehzdtorovy), o prepfnabi rozsahu, cej- 
chovacfch obvodech atd. 

Pfi troSe skromnosti Ize v§ak zhotovit 
jednodu§5i pFIstroj, ktery bude na§e poia- 
davky plnit Xkmkf beze zbytku. Protoie asi 
nebudeme chtft m§Fit hlu5nost letfcfho 
kom Ara v tich6 mfstnosti nebo tryskov6ho 
motoru IL 62 t§sn§ u ..vyfuku' 1 , naviiine- 
me pnstroj bez pfepfnade rozsahu. Vylou- 
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Cenfm m$Fenl malych a velmi velkych 
hluku se zmen§f i n^roky na citlivost 
zesilova6e a nemusfme si defat starosti se 
zkreslenfm a pfebuditelnostf mikrofonu. 
MSFidlo, jehoz stupnice je ocejchov&na 
v dB, zvlddne se zesilovabem a b§inym 
mikrofonem mgficf rozsah 20 dB, coi pro 
na§e potfeby stadf. Z hlediska citlivosti 
a kmito6tove charakteristiky by bylo nej- 
vhodn§j§f pouift elektretovy mikrofon. 
ktery se pouifvd u pFenosnych magneto- 
fonu - jako dostupn&jSi byl v$ak vybrdn 
reproduktor pro tranzistorovd pfijfma^e. 
Stejn§ tak, vzhledem k jednoduchosti 
.(pFecejchov^nl stupnice mdfidla takk 
neni jednoduch6), byl jako mSFidlo pouiit 
indikdtor vybuzenf, jimiz jspu vybaveny 
tuzemskd magnetofony B101, B73, B116 
apod. Jde o ru5kovy pFIstroj, ktery mk 
stupnici ocejchovanou v dB. 

Funkce pFfstroje 

Schema zapojenf je na obr. 1. Tranzis- 
toryll azT3 tvorl pFlmov4zanynlzkofrek- 
venbni zesilovaC. Protoie reproduktor, 
pouiity mfsto mikrofonu, mk velmi malou 
impedanci. pracuje T1 v zapojenf se spo- 
lecnou bkz\ s reproduktorem v emitoru, tj. 
jako impedandnftransformdtor, kterypFe- 
vddf malou vstupnf impedanci na ydtSf 
vystupnl. Stabilita zesilovafce je zaji§t6na 
dv6ma z^pornymi zp§tnymi' vazbami - 
stejnosm6m6 je zesilovad stabilizov&n 
zpetnou vazbou z vystupu (z kolektoru T3 
do bdze T1), „stFldav6 zesllenl“ je stabili- 
zovAno zdpomou zp§tnou vazbou z ne^ 
blokovand d^sti emitorovdho rezistoru 
RIO na vstup zesilovade (emitor T1). Kmi- 
todtov^ charakteristika reproduktoru 
s vhodnd zvolenou charakteristikou celd- 
ho zesiiovade tvoFI velmi pribliind zmlnd- 
nou charakteristiku filtru A, podle nfi 
bude hlukomdr mdfit. Proto je nutnd co 
nejpfesndji dodriet kapacity kondenz^to- 
ru C2, C3 a C4. Diodovy zdvojovad s D1 
a D2 usmdrduje zesflene stffdavd napdtf, 
usmdrndnym napdtfm se nabfjf kondenz^- 
tor C7, jehoi kapacita zamezuje rychlym 
zrndn^m polohy rudky mdFidla (usnadnur 
je dtenf m&Fenych udaju). Rezistory R11, 
R12 a dioda D3 upravujf prubdh stupnice 
^mdfidla. Napdjecf napetf je stabilizoyAno . 
tranzistorem T4 a Zenerovou diodou D4 
na asi 6 V. Citlivost hlukomdru podle obr. 

1 jeasi80dB,tzn.,iepFiaku$tick6mtIaku 
asi 80 dB ukazuje rudka mdfidla pr6vd na 
0 dB. Kdo by chtdl htukomdr presnd ocej- 


chovat. musf pouift ke srovndnf profesio- 
n^lhf pFIstroj a zmdnou rezistoru R5 na- 
stavit jinou velikost zpdtnd vazby a tfm 
i zesflenf zesiiovade. Pfi pouiitf jindho 
typu reproduktoru je ov§em ocejchovdnf 
nezbytnd. 

^ VSechny soud^sti kromd mdridla a re¬ 
produktoru jsou na desce s plodnymi 
spoji (obr. 2). Vdechny dfrky v desce jsou 
vyvrt6ny vrt^kem o 01 mm. Upevftovacf 
dfry v rozfch desky pfevrtdme na 
0 2,7 mm. Pouiijete-li tranzistory Fady 
KC148 (9), kterd majf p&skovd vyvody, 
prevrtAme i dfry pro jejich vyvody, a to na 
0 1,3 mm. Desku osadfme podle obr. 3. 
PFipojfme reproduktor, ktery ie soud&stl 
obvodu T1, mdFidlo zatfm nepripojujeme. 
PFipojfme nap^jecf napdtl a zmeFIme ode- 
bfrany proud a napdtf v duleiitych mls- 
tech zapojenf. Proud by nemdi byt vdtdf 
nei asi 5 mA, stabilizovand napdtf by mdlo 
bytvmezlch 5,8 ai 6,1 V.Je-tivSevpoFdd- 
ku, zkontrolujeme napdtf na kolektoru T3 
(3,8 ai 4 V); napdtf Ize mdnit zmdnou 
rezistoru R2. Budete-li chtft napdtf zmen- 
Sit, Izezmendit R2na0,15 MQ.vopadndm 
prlpadd Ize pouift jako R2 ai 0,22 MQ. 
Daldi smdma napdtf jsou v tab. 1. Pokud 
namdFIte napdtf, kterd se podstatnd li§f od 
uvedenych, byly pouiity nespr&vnd nebo 
vadnd souddstky, popF. mohou byt pfepb- 
lovdny elektrotytickd kondenzdtory. Na¬ 
pdtf byla mdFena voftmetrem s vnitrnfm 
odporem 20 kQ/V (napr. DU 10). 

Po nastavenl zesiiovade muiete pFipojit 
mdfidlo a pFesvdddit se o sprdvnd funkci 
pFfstroje. Budete-li mluvit bdind hlasitd 
do reproduktoru zevzddlenosti asi 40 cm, 
mdl by indikdtor ukazovat 0 dB. (Pozor pFi 
manipulaci s reproduktorem, kazdy dotyk 
na membrdnu dokdie ,^ahnat“ rudku 
mdFidla „na doraz“!) Cety hlukomdr pak 
vestavfme do vhodnd krabidky (muieme 
?nkd pFekliiky, 
uprextitu). 


si ji i zhotovit slepenfm z tenkd 



ze stdn krabidky pFi manipulaci s pFfstro- 
jem. Pro reproduktor vyFfzneme dfru 
o 0 55 mm. Duraznd varuji pFed ruznymi 
ozdobnymi kryty nebo pFed vrtdnfm direk 
mfsto cetd dfry! To v§e by zhordovalo 
citlivost reproduktoru, pFedevSfm na vy§- 
§fch kmitoctech. PFfstroj opatrlme areto- 
vanym tladftkem (splnac napdjecfho na- 
pdtl). Jako napdiecl zdroj postadf destid- 
kovd baterie 9 V; odbdr proudu je asi 
5 mA, proto baterie vydrif velmi dlouho. 





Obr. 2. Deska s ploinymi spoji hlukom&ru Obr 3 . Deska s ploSnymi spoji, osazena 

S58 * sou66stkami 


Seznaxn sou£6stek 


Rezistory (TR 212 nebo pod.) 


ri, mi , 

33 KQ * 

R2 . _ 

_ ^ 0.18 MO 

R3 

39 kiQ 

R4 

6,8 kQ 

R5 

5,6 k Q- 

R6 ' 

560 Q 

R7, R13 

1,2 kQ 

R8 

1 kQ 

R9, R12 

470 Q 

R10 

100 Q 


ElektrotytickA kondenz&tofy 

01,05__200pF, TE 002 

C2, C6 20 pF/TE CKK> 

C3 50 jiF, TE 004 

C4, C7 5 pF, TE 004 


PolovodidovA soudAstky 

tranzistor KC149 (KC509) 
tranzistor KC148 (KC508) 
dioda GA251 (GA201) 
Zenerova dioda KZ260/6V8 

Ostatnf soudAstky 

reproduktor o 0 65 mm, typ ARZ 081 
indik&tor vybuzenl pro B101 (m6fidlo) 


T1 

T2.T3.T4 
D1, D2, D3 
D4 


KF907, KF910, nov§ tetrody M0SFET TESLA 


Tranzistory KF907, KF910 (ekvivalen- 
ty tranzistoru BF907, BF910 fy Texas 
Instruments) su kremfkov6 tetrody 
MOSFET, kan4l typu n, ochudobhovaci 
typ. Vyznafiuju sa vefkym ziskom, ma- 
lym Sumom' a rrialym intermoduladnym 
skreslenfm. Pri vyrobe ]e pouiit£ tech- 
noldgia samoz4krytov6ho h rad la z po- ; 
lykry§talick4ho kremfka. Su zapuzdre- ‘ 
n6 dO' ptastickdho puzdra so §tyrmi 
v^vodmi (stripe-line). ekvivalent.TO-50. 
Tranzistor KF907 je urfcen^ najmS pre 
ladend vf zosilfiovade, zmie$ava£e 
a antdnne predzosilfiovafce v p£sme 
UHF a ]e Wei vhodny na regul4ciu zisku 
vf zosilftovacich stupftov, zapojenych 
so spolefinym emitorom. Tranzistor 
KF910 je urdeny pre pSsmo VHF pre 
zosilrtova£e, oscil4tory, regulatory zis¬ 
ku a antenne.predzosilftovafie. 

. Rozmery puzdra a zapojenie vyvodov 
su na obr. 1. — . ' 

Medzn6 elektrick£ parametre KF907 
pri f s ~ 25 °C 

NapAtie kolektor—emitor. 

(D—S), U os: - ^ 20 V. 

Prud kolektora / D : 40 mA. 

Stratovf vykon Pos : 250 mW. 

Rozsah pracovnych 

teplot i —55 ai +125°C. 



sdiemcdckd zntxkn 



Obr. 1 


Z4kladn£ etektrickO parametre KF907 

Prieraznd napAtie * U (B r)ds pri Id = 

10 pA, -rU Gns = —Uqzs = 4 V: 

, min. 20 V. 

Kolektorov? prud loss P ri Uds=15V, 
U G2S = 4V ( U G1S = 0V: 

5 ai 20 mA. 

Sf/vnosf Y 2ts pri Uds = 15 V. / 0 = 8 mA, 
U G 2 s = 4 V, f — 1 kHz: - 

'min. 12 mS. 

SpAtnovazobnd kapacita C 12S s P ri 
Ups = 15 V, / D = 8 mA, U G2S = 4V, 
f = 1 MHz. 

max. 35 pF. 

Vykonovd zosilnenie Gps pri U DS = 15 V, 
Uo 2 s = 4 V, B = 20 MHz, f = 800 MHz: 

min. 16, typ. 20 dB. 
Sumovd 6(slo F pri Uo s = 15 V, 
Ug2s = 4 V, U G1S = 0 V, 
f = 800 MHz, aG = 3 mS, bG = 5 mS: 

max. 5, typ. 2,5 dB. 
Reguladny rozsah ^C p8 pri U D s = 
= 15 V, U(i2Sinax = 4 V, Uozs^^-SV, 
f = 800 MHz: 

-. . min. 36 dB ; - 


Medzn£ elektrick£ parametre KF910 

pri f Q = 25 °C 

Nap&tie kolektor—emitor 

Uo s: 20 V. 

Prud kolektora l D : 50 mA‘. 

Prud l.'hradla ±/ G is : 10 mA. 

Prud 2. hradla ±Iq 2 s: 10 mA. 

Stratovy vykon Pos 

do 25 ° C: ' 300 mW. 


Z4kladrt6 elektricke parametre KF910 

Prieraznd nap&tie U {B rjds P ri Id = 
lO^A,—U G1S = —UQas = '4V: . 

min. 20 V. 

Kolektorovy prud - loss P ri Uos ='12 V, 
Uq2s — 4 V, U G1S = 0 V 
(impulsne meranie): 6 ai 40 mA. 

Strmosf Y 2 i$vr\Uo8 = 12 V,/ D = 16 mA, 
Ug 2 s = 4 V, f = 1 kHz:* 

— " min. 16 mS. 


Vstupn6 kapacita C 11S s pri Uos = 

= 12 V, U G2S = 4 V, / D = 10 mA, 
f = 1 MHz: 

typ. 6pF. 

VystupnA kapacita C&ss pri U DS = 12 V," 
U G2S = 4 V, Jo = 10 mA, f = 1 MHz: ^ 
typ. 2,5 pF.' 

Sp8tnov8zobri4 kapacita C 12SS( pri 
Uos = 12 V, Uq2s = 4 V, l D =1 mA, 
f = 1 MHz: y 

typ. 0,04 pF. , 

Vykonovd zosilnenie G p8 priU DS = 12 V; 
Ugzs = 4 V, f - 200 MHz, B = 12 MHz: "f 

typ. 25 dB: 

Sumovd dlslo F pri Uos = 12 V, 
Uq 2 s = 4 V, f = 200 MHz: _ 

max. 4,5 dB, typ. 1,8 dB. " 


Anglickd skupina japonsk^ho koncer- 
nu Sony piAnuje vybudovat upln§ novou 
tov4mu na vyrobu barevnych televiznfch . 
obrazovek typu trinitron v Bridgend, Jiini 
Wales. .Sony potfebuje pro svou vyrobu 
televiznfch pfijimafcu v Evropfi roCn§ na 
250 000 obrazovek, kter6 dov^ii z Japon- 
ska. Malou i^st potfeby kryje vyroba 
v obrazovk^rnd Standard Elektrik Lorenz 
v Esslingenu (NSR), kde se jii n§kolik let 
montujf obrazovky trinitron z japonskych 
sou£&stek. Pfipravovan^ nov^ obrazov- 
k^rna vyzaduje investice ve vy§i 10 milid- 
nO anglickych liber. V prvnf f£zi mA za- 
m^stnivat 120 pracovnfku, roCni kapacita 
vyroby mA dos^ihnout 200 000 kusu obra¬ 
zovek. Sony,vyrAbf v Japonsku roCn§ 2,3 ~ 
milidnu obrazovek trinitron, datSfch 
750 000. v americk6m San Diego. V sou- 
tasnA dob§ se pripravuje vystavba nov4- 
ho z4vodu na vyrobu projekfinich obrazo¬ 
vek v Japonsku s ro£nf kapacitou 250 000 
kusti. Si 

Funkschau 6.1, 1983 


'f&Tr&Tm ADio! 




s6riov£zapojenI 

SVlTlWCH DIOD 

& 

Pokud pouifvAme n&kolik svftiv^ch 
diod jako indik&tory zvolenych rozsahQ 
nebo funkci v mSFicfch pfistrojfch, nebo 
zesilovadich apod., byv£ k dispozici 
vy§§i nap£jecf napGtf, Gasto mnohokr^t 
pfevySujicj provoznf napdti diod. Odpo- 
ry v s6rii s diodami se obvykle volf tak, 
aby diodami protAkal proud 20 mA, 
takie svftf-li soufcasnS vice diod, pFed- 
stavuje indikace pomdmd velkou prou- 
dovou spotfebu a zbyte£n£ ztr&ty. 

V takovych pFfpadech je proto 
v^hodn$j§f zapojit diody do sGrie podle 
obr. 1. Odpor R1 omezuje proud na 
20 mA a pfi rozsvfcenf v&t$iho podtu 
diod se N tento proud dokonce trochu 
zmenSuje. Toto zapojenf mG2e byt 
vyhodnO i v pfipadd, 2e diody pFipojuje-' 
me ke stabiIizovan6mu zdroji, nebof 
indikafini obvod pFedstavuje prakticky 
nemSnnou z6td2. 



Ubovoinou diodu Ize rozsvltit rozpo- 
jenim paralelnS pFipojenGho kontaktu 
pFfsiuSndho pFepfnaCe. Pokud vyu2ije- 
me i propojenf druhych kontaktu pFe- 
pfnaCG (zakresleno £6rkovan$), sviti pfi 
pfepnutf vice' pFepfnaCu jen dioda, 
zakresten$\bH2e k R1. To mu2e byt 
vyhodnG v tSch aplikacfch, kdy potfe- 
bujeme shodnou logiku indikace 
s logikou funkce zapojenych obvod G. 

Iftg. Antonin Vajtner 

, JEDNODUCHY 
PftEDZESILOVAC 
PRO MAGNETODYNAMICKOU 

pRenosku 

* S 

V AR B5/81 bylo uvefejndno schema 
zapojenf podobnAho pfedzesifovade, 
kde byly pou2ity dva operabnf zesilo- 
vaCe MAA741. Opera&nf zesijovaGe 
jsem se rozhodi nahradit jedinym IO 
MAI 458. Tim se konstrukce pFedzesi- 
)ova£e zjednodu§l a_t62 uSetfime - 



—. ov§em za cenu zvfttSenf pfestechu 
mezi kanGly, co2 v§ak neni v praxi na 
zAvadu. 

Schema zapojenf je na obr. 1 a deska 
s plo5nymi spoji na obr. 2. Na desee 
s ploSnymi spoji je mfsto i pro usmdr- 
ftovaci 66st, tak2e v pFfpadS, ie pouii- 
'jeme napGjenf z jinGho zdroje, -CAst 
desky prostfi odffzneme. PfipomfnGm 
pouze, 2e odpor tvoFen? R2 a R102 je 
sfo2en ze dvou rezistoru 1,5 Mo. 

Seznam soutestek 

Reztstory (TR 1S1, TR212, 

R1.R101 68 kO 

R2, R102 2x1.5 MO (vtz text) 

R3, R103 1.5 kO 

R4, R104 820 kO 

R5. RIOS 47 kO 

R6. R106 1 kO,TR 152 


Kondenz&tory 

C1.C101 1 nF, 1C 281 

C2. Cl02 4,7 nF, TC 281 

C3.C103 5 jiF, TE 004, 

C4, C104 1 nF, 1C 180 

C5, Cl05 20 jiF. TE 984 

C6. C106 100 uF, TE 986 

Poiovodlfovd soutestky 
lOI MAI 458 

T1 KF517 

T101 KF508 

01,010V KY130/150 

02.0102 . KZ260/15 

Roman KolbAbek 

Pozn. rad.: Vzhtedem k nepatmdmu 
odb&ru IO se dorrmfv&me, ie by 
v nap&fecf 64sti postadlla stabillzace 
Zenerovyml diodami bez obou tranzi - 
storu. Toto zjednodu&enf ^ pone- 
ch4v4me fit na dtenANch. 





Obr ; 2Deska s ploSnymi spoji $59 (06a C106 jsou zakresleny s opadnou polaritou, 
C5 m6 ktadny p6t na emitoru T101, C103 m6 kladny pdlna R103, D102 je 
Zenerovadioda) 





AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 






Celkovy popis 


Popisovand kombinace kazetovdho 
magnetofonu, rozhlasovdho pFijlmade 
a dvou odnlmatelnych reproduktorovych 
sfkrlnSk, predstavuje miniaturni destavu, 
kterou Ize kdykoliv rozloiit na jednotlivd 
ddsti a pouiivat napfikiad magnetofonovy 
dfl jako pfenosnou miniaturni reprodukd- 
ni jednotku (Walkman) apod. * Pokud 
vdechny ddsti (vdetnd reproduktorovych 
skFfndk) sloiime, vznikne kompaktnf jed- 
notka, kterou Ize "doplnit drfadlem na 
pFend§eni. ' 

Magnetofon je vybaven obvodem Dolby 
B pro potiadenf 5umu, md volid pouifva- 
ndho zdznamovdho materialu se dvdma 
polohami (normal a metal) a tFfpolohovy 
pFepfnad knriitodtu mazaci'ho a pFedmag- 
netizadnfho osciiatoru (pro potiadenf in- 
terferendnfch hvizdCi pFizdznamu vysila- 
du AM). K previjeni obdma smdry slouif 
aretovana tiadltka - automatickd zastave- 
nf na konci pasku v$ak je v provozu pouze 
pFi zdznamu di reprodukci. 

Pokud je magnetofon pouiivdn ve spo- 
jenf.s ostatnimi dfly sestavy, Ize zapnout 


funkci ..music scan". coi umoiftuje vy- rovych skFfndk. Tam je tdi prostor pro 

hledavat mezery mezi jednotlivymi sklad- napdieci 6 lanky typu R14 (v kaidd skFfrice 

bami a v nich automaticky pFepnout z pre- jsou ctyFi Cldnky) a proto maji bropojovacl 

vijenf na reprodukci. PFi zaklapnutf mag- kablfky zdsuvky i zdstrdky se ctyrmi vyvo- 

netofonovd ddsti do sestavy je pFistroj dy. PFipojenfm pFfstroie do site se vnitFnf 

automaticky pripojen k napaiem sestavy zdroje automaticky odpojuji. ; 

a jeho zdroje (dva tuikovd cldnky) jsou Na horni stand stfedni (pfijimadovd) 
odpojeny. V tom pFfpadd je neudinny ddsti je driadlo, kter6 Ize po odsuriutf 

i regulator hlasitosti na magnetofonu, dvou pojistekodejmoutazajistittaklepSi; 
ktery je jinak vyuifvdn k Flzenl hlasitosti pFIstup k oviadacfm prvkfim. V homf Fadd 

v miniaturnlch sluchdtkdch (pouifvdme-li y dervendm poll to jsou: pFepfnad mono- 

magnetofon odddlend). Zbyvd jedtd do- stereo a dtyri pFepfnade vlnovych rozsa- 

dat, 2e magnetofon umoiftuie i zdznam, hO. Pod mmi ve ilutdm poli jsou dva 

ma dokonce vestavdn mikrofon (zdznam pFepfnade pro volbu zdroje signaiu (radio, 

je samozFejmd v pFfpadd pouiitf mikrofo- magnetofon, vndjdf zdroj). Sousednl pFe- 

nu pouze monofonnf) a k vyhleddni mlsta pfnad v modrdm poli je jiz zmfndny,.music 

nahrdvky siouif poditadlo skutednd sub- scan"., Vlevo jsou posuynd regulatory 

miniaturnfho provedenf. vydek, hloubek a hlasitosti. Ladenf pFijf- 

Takd reproduktorovd skFfftky Ize po made je na pFednf stdnd, kde jet62 hlavnf 

stisknutl uvolftovacfch tladitek a vysunuti splnad napdjeni. Na horn! stdnd vpravo 

smdrem nahoru odejmout. Pomocf pFf- vzadu je navlc jedtd drdikovany knoflfk 

vodnich kablfkti je pak Ize propojit s hlav- jemndho dotadovdnf v pasmech AM. 
nl ddstf sestavy a zajistit tak sire* stereo- Nazadnf stdnd jsou jednak zdsuvky pro k 
fonnfbdzi. Propojovacf kablfky jsou umfs- pFipojenl obou reproduktorovych skFf- 
tdny pod vlky na zadnl strand reprodukto- ndk, pokud jsou pouzfvdny odddlend, dale V 





































konektor pro pfipojenf vnAjAfho napAienl 
12 V, sffovA zasuvka a volifi napAtf. Pak tu 
jeAtA najdeme dva konektory typu M cinch" 
pro pfipojenf vnAjAfho zdroje signAlu. 
vzadu nahofe jsou umfstAny dvA vysuvnA 
antAny. 

Technickd udaje jsou podfe vyrobce 

VSeobecnd udaje 

V!nov6 rozsahy: ‘ VKV 88 ai 108 MHz, 

SV 540 ai 1600 kHz, 

' KV 6 a* 18 MHz, 

DV150 ai 350 kHz, 

Vstupy: AUXIN 78 mV, 20 kfl 

(Jack" 0 3,5 mm), , 

Vystupy: EXT$PK2x4W/3,2Q 


Pfikon: 


Hmotnost 
Magnetofon: 
KmitoCt charakt: 

KoiisAni: 


Rozm&ry magnet.: 
Hmotnost magnet . 

Reproduktory 

Provedenf: 


> 50 mW/32 Q. 

2x5 W/3,20.* 

110,120,240V/50 ai 60 Hz, 
vnAjSI zdroj 12 V, 

8 616ntai R14. 

16 W. 

35x19,5x13,5 cm. 
asi 3,6 kg (v£. zdroju). 

60 ai 14 000 Hz (metal) 

60 ai 12 000 Hz (normal.). 
0,2 % (WRMS). 

EXT MIC 0,78 mV 
(vhodnA imp. mikr. 200 
ai2CQ0Q). 

PHONES 2x15 mW/32 Q. 
3V(dva£IAnfcy R6).' 
14,2x8,3x3,6cm. 
asi 360 g (v6. zdroju). 


Zat&tefnost: 
Rozrn&y: 
Hmotnost: * 


system, 0 9,2 cm. 
3.2 Q. 

4W. 

10,5x15x10 cm. 
asi 930 g. 


jFunteepffstraje 

Po funkAnf strAnce splftuje pffstroj 
vAechna oAekAvAnf. DuvAru vzbuzuje pfe- 
devAfm ve vAech smArech vynikajfcf pro- 
vedenf, perfektnf chod vAech ovlAdacfch 
prvku, vsechny jednotlivA dfty se do sebe 
vzAjemnAbez nejmenAfch problAmu za- 


souvajf Ai zaklapujf a to bezesporu vzbu- 
zuje i dtivAru zAkaznfku. TakA ostatnf 
funkAnf vlastnosti tAto kombinace zceia 
odpovfdajf tomu, co Ize od podobnAho 
zarfzenf oAekAvat. 

OdliAnA nAzory jsou vAak jii nauAelnost 
podobnA sestavy. Tyto nAzory tze shmout; 
asi takto: v iAdnAm pffpade se nejednA 
o zaffzenf, kterA by byto schopno uspoko- 
jit nAroAnAjAfho posluchaAe pfi poslechu 
doma. PFedevAfm proto, ie skuteAnA mi- 
niatumf reproduktorovA skffftky nemo- 
hou ani zdaleka vytvofit reprodukAnf do- 
jem bAinA pouifvanych soustav. A k to- ’ 
muto pffstroji nelze iAdnym jednodu- 
chym zpOsobem (vzhledem k naprosto 
atypickA zAsuvce) jin A soustavy pfipojit. 

ProblAmy se vyskytnou i v prfpadA, 
chceme-li k sestavA pfipojit jiny zdroj 
signAlu, napffkiad druhy magnetofon 
nebo gramofon. To by totii vyzadovalo, 
aby byl k pffstroji automaticky dodAvAn 
zvJAAtnf kabel s pfisluAnymi konektory 
(cinch). KromA toho impedance vnAjAfho 
vstupu (20 kQ) nevyhovuie doporuAenf 
IEC a nevyhovf ani pro radu vnAjAfch 
zdroju. 4 . 

TAmAF nefeAitefny je i pffpad, kdyby- 
chom chtAli cokoli nahrAvat na druhy 
magnetofon, protoie popisovanA sestava 
nemA iAdny z obvyklych napAfovych 
vystupu. 

Naproti tomu muie sestava plnA vyho- 
vAt tern uiivatelum, kteff nemajf vysokA 
nAroky na jakost reprodukce a chteji mft 
uhledny a atraktivrfe FeSeny pffstroj pro 
vytvAfenf hudebnfho pozadf, ktery chtdji 
sou5asn§ vozit na chatu 5i jinam, t i tarn 
kde nenf k dispozici svdtelnA sff. 

VeiSjis provedeni pffsiroj® 

Jak jsem se ji2 zmfnil, provedenf 1 pou- 
2it§ materiAly jsou prvotffdnf. I kdy2 by 
jist§ bylo mozno polemizovat tfeba nad 
u6elno$tf nakreslenych charakteristik 
a impedancf na skffhkAch s reproduktory, 


celkovy design je u vSech prvkO sestavy 
zceia jednotny a FeSeny zpOsobem, odpo- 
vfdajfcfm uCelu a provedenf pffstroje. 

* si 

Miniatumf rozm§ry v^ch dflu t6to se¬ 
stavy pfin&ejf sebou nutn§ i znaCnou 
stfsnSnost stavby. Tato skuteCnost se pak 
z&konitd projevuje i na demont&i jednot- 
iivych dflu a tak6 na pondkud ztfien4m 
pffstupu pfi opravAch. 

Jak jsem iii Fekl, sestava mA nAkterA 
nedostatky, kterA (pfi jinak ai neobvykIA 
univerzAlnosti) ponAkud omezujf jejf pou- 
iitf. To platf pfedev§fm v otAzce velmi 
. obt&ndho a nekdy ai nemoinAho propo- 

K f sjinymi prvky eiektroakustickeho 
j. To v§ak fade zAjemcu nemusf ani 
pffliS vadit, nebof ostatnf vlastnosti tAto 
sestavy tyto nedostatky bohatd kompen- 
zujf. Dovoz tohoto zaffzenf na nA$ trh Ize 
proto hodnotit jako velmi u6elny. Jedinou 
brzdou vAtAfho zAjmu spotfebiteiu v§ak. 
bude a takA je jeho prodeini cena 
(15 000 K5s), takze mnoho koupechtivych 
zAjemcu se bude velmi rbzmyAlet, zda za 
tento (byf atraktivnf) pffstroj vydat tak 
vefkou cAstku penAz. A to patrnA bude 
jediny a hlavnf duvod, proAse mnozf, kteff 
by jinak tuto uhlednou a ve svA tffdA ne- 
spornA jakostnf sestavu rAdi koupili, ne- 
chajf od svAho zAmAru odradit. 

Zceia na zAvAr bych chtAI upozomit na 
. to, 2e na snfmku magnetofonu se sluchAt- 
ky, jsou siuchAtka, kterA byla dodAvAna 
k jednA sArii pristroju a k nimi je tfeba 
pouifvat i konektorovou redukci ne prAvA 
malych rozmArO. KromA toho tato siu¬ 
chAtka velmi . ApatnA „sedf“ na hlavA. 
Sestava je vAak prodAvAna tAi s bAinymi 
mlniaturnfmi sluchAtky stejnAho provede¬ 
nf, kterA se pouifvA pro minipfehrAvaAe. 

-Hs-. 


VFMOSFETBF981 

V ARA11/82 byla zmfrika o tranzisto- 
rech MOSFET BF981. Pro sv4 vynikajfcf 
vlastnosti sa tento tranzlstor stal mezi 
amatdrv velmi i&danou sou&stkou, 
o demzsvdddl inzertnf rubrikaAR. Proto- 
ie 6finek v uvedendm AR byl zamdfen 
splSe obecni, Je BF981 aplikovin v$t§i- 
nou „nasfepo, bez znafosti z&kladnlch 
parametrO. Tuto mezeru by m&a vypfnit 
ndsledujlcf informace oparametrech mo* 
demfch MOSFET $ dvdma bdzemi. 

Vstuphf etektrody tranzistoru fady 
BF9.. jsou oAetfeny diodami, takie apfi- 
kace jesnadnA a bezpeAnA. O kvalitA tAto 
ochrany svAdAf i to, ie vyrobce dodAvA 
tranzistory bez dalAf antistatickA ochrany. 
Nakonec uvAdfm zapojenf, kterA sevybor- 
nA osvAdAilo ve vstupnf jednotce z AR 
2/77. Trimrem se nastavuie optimAInf pra- 
covnf bod (nejmenAf Aum). \ 

Uteratura 

Fet se dvAma ffdicfmi elektrodami. AR ~ 
ATI/82. 

N&mec, V.: Vstupnf jednotka VKV. AR 
A2/77. 

PHILIPS: General catalogue 1983. 
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Meznf udaje 

’ 

Charakterist. 0 

daje 



Typ 

Uos 

P pfi 

fa 

Vgi^ss 

foss 

W- 

V F 

[dB] 

Pozn. 





max. 


min. - 

max. ' 

typ. 



m 

[mWj 

[°C] 

v M 

JmA] 

[mA/V] 




BF8S0 

20 

220 

75 

100 

. 4-20 

9,5 

/ 

2,8 

i) 

BF989 


200 

60 ' 






2) 

BF964 

20 

220 

75 

- 50 

2-20 

15 

2,8 

'. ' 

1) 

BF^4 


200 

\ 60 






2) 

BF966 

20 

220 

75 

50 

2-20 

15 

3,9 


■*1) 

BF99S 


200 

60 




- . 


,2). 

BF980 

18 

220 

* 75 

25 

- 

17 


2,8 

.1) • 

BF990 


v 200 

60 






2) + 

BF981 

20 

220 

^75 

100 

4-25 

10 

2,0 


1) 

BF991 


200 

60 


\. 


■ v- 


^ = 

BF982 

20 

220 

75 

25 ^ 

■ - _ 

20 


i,2: 

1) . 

BF992 


200 

60 






2) 

BFR84 

20 

300 

25 

- 10 

20-55' 

12 

3,0 - 

* 

3) 

3N211 

27 

360 

25 

TO 

540 

.17 

4,0 


3) 


Pozn.:. 1) pouzdro SOT-103, 2) pouzdro'SOT- 
143, parametry stejnA jako 1), 3) pouzdro TO- 
72(6). ;; 


SOT-103 SOT-743 



TO-7Z(6) 



\ *$8_ 


Obr. 1. Zapojenf vyvodu a rozmdry 
\ pouzder 



Obr. 2. Zapojenf s BF981 , pouzitd v jed¬ 
notce VKVzARA2/77 
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Ing. Jan Klabal 


V Konstrukdnl prlloze AR 1983 jsem 
uveFejnil popis stavby jednoduchdho ste- 
reofonniho pFIjfmade pro pFfjem rozhlasu 
v obou pd$mech t VKV. Celd jeho vf ddst 
vychdzela z md mnohaletd prdce- pouif- 
vdnl plodnych civek v laddnycfvobvodech, 
vstupni jednotky a mf zesilovade (prvni 
vstupni jednotku s plodnymi clvkami ladd-. 
nou varikapy jsem uverejnil v dasopise 
HaZiiz v roce 1968). 

Navod v Pflloze AR 1983 vzbudil nede- 
kany zdjem dtendru; jen objedndvek na 
'desku s plodnymi spoji (cena 120 Kds) 
dodlo do po'dniku Radiotechnika v Hradci 
Krdlovd, ktery vyrdbi a proddvd vdechny 
desky uveFejndnd v AR t ndkoiik-tislc. 
Proto v ndkterych prlpadech trvalo deldi 
dobu, nei mohli byt vdichni objednavateld* 
uspokojeni. Zdjemce o stavbu neodradila 
ani skutednost, ze v pFfstroji byly pouiity 
tfva filtry SFE 10,7 MHz, kterd nebyly 
v prodeji, ba ani to, ie zdsobovdnl prode- 
jen s radiotechnickymi souddstkami (ze- 
jmdna pak dirdl vyber rezistoru d konden- 
zdtoru) jez pohledu zdjmovdelektronicky 
zamdFend dinnosti bez nadsdzky v zoufa- 
16m stavu po celd republice. Ale lid tech- 
nicky, a ndd obzvlddtd, si zFejmd vidy umi 
ndjak poradit. 

* Kromd tdch, ktefi si desky s plodnymi: 
. spoji objednali, bylo i nemdlotdch, ktensi 
je vyrdbdli sami. NdkteFI z nich ndm 
vytykali, ze rozmdry podkladu nesouhlasi 
a navfc ie jsou nekvalitnd vytidtdny. Kvali- 


VYBRALI JSME NA 
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ta tisku jde na vrub tiskdmy, to redakce, 
ad se ze ydech sit snail, nemuie zceia 
oviivnit. Pokud se tfkd rozmdru, budeme 
v AR i naprldtd nekterd rozmdrndjdl di 
mdlo osazend desky zmendovat. Budou 
vdak opatFenypFesnymi kdtami, aby byl 
zFejmy . sprdvny rozmdr. PFistupujeme 
k tomu proto, ie mdme stdld potlie s ne- 
dostatkem mlsta v dasopise pFi nutnosti 
zachovat jeho obsahovou ndplft podle 
pozadavku wdavatele, kterd jsme nuceni 
plnit a protoze nenf v nadich sildch zajistit. 
zvdtSenf podtu tisknutych stran dasopisu. 

PFi tdto pFfleiitosti bych se chtdl takd 
: omluvit dten4Fum za ndkterd nepFesnosti, 
kterd se do konstrukce uveFejndndv PFilo- 
ze 1983 vloudily. Presto, ie jsme jii o nich 
informovali v AR A3/83, r£dbych je zopa- 
koval. Jde o n^sledujfci udaje: kapacita 
kondenzdtoru C4, C5, C9, CIO, C14, C46 
a C48 je 2,2 nF. V obr. 1 bylo nepfesnd - 
nakresleno zapojenl R21, R22,*R37 a ko- 
lektorO T6 a T7 vdetnd vyvodu pro pFepi- 
nad M-S. Spr4vnd zapojenl bylona obr. 3. 
V'obr. 3 je neplatny C3 v obvodu L2.. 
.Propojenf C55,a C56 s vyvody 103 a 104 ria 
obr. 1 je spojeno se zemf. Rezistor R41 m6 
byt pripojen na vyvod 5 (02 a privod 
nap6jecfho napdtl +15 V na bdy bod 
plodky s R56 a dvdma dr^tovymf pripojka^ 
mi. Kondenz^tor C40 m6 byt 47 nF a C28 
50 pF jak je uvedeno v textu. 

PFi oiivovAnl pFijlmade se u ndkolika 
z6jemcu vyskytl problem s dosaienfm 


pFeladitelnosti v celdm rozsahu p4sma 
CCIR. To mohio byt zpusobeno tim; ie 
pouiili Zenerovu diodu D5 s niidfm Zene- 
rovym napdtim nei 13,5 Vfnebo ponecha- 
li deldf prfvody k soud&stkAm oscilitoru; 
anebo pFi vyrobd desky s plodnymi spoji ' 
dodlo k vdtdimu podleptdnf clvlw L5, coi 
prodlouiito ddlku jejfho vinuti. Odpomoc 
vyplyvd z vyjmenovanych pffdin: pouiije- 
me Zenerovu diodu s vyddfm napdtlm 
' a samozrejmd pondkud zvydime i napdti 
napdjecl, zkrdtkne pffvody k souddstkdm ^ 
oscildtoru, nebo pFepojlme Cl 8 na zadd- 
. tek clvky L5, tedy do zemnicfho bodu 
v nmstd pripojen! R6 (pFipadndzkratujeme 
ddst vnitFnfho zdvitu L5). 

Poslednim z Fady mych „amatdrsky 
vyvojovych" tuneru s plosnymi civkami ve 
vf obvodech, je dnes popisovany prlstroj, 
ktery pFedstavuje jedte jednodudsf a snad- 
ndji nastavitelnd aapojenl. Ve vstupni jed- 
notce sice nejsou iddnd vdtdf zmdny, zato 
funkce mf zesilovade a demoduldtoru je. 
podstatnd zlepdena pouiitfm novdho za¬ 
pojenl fdzovaclho obvodu (pat entov d pFi- 
hladka PV 05463). I pfi pouiitl jedin6ho 
keramickdho -filtru SFE 10,7 MHz se 
znadnd zvdtdila selektivita a prubdh 
iaddnl stanic dosdhl ..obddlnikovdho", 
charakteru (pFi prubdindm laddnf ndhle 
- a distd „naskodr stanice, drif a stejnd 
distd a ndhle mizl). K zveFejndnl tohoto 
ndvodu md, krome uvedendho zlepdenf, 
pFimdl i znadny zdjem nadich dtendru, na 
kterd se RFfioha 1984 jii nedostala. Proto- 
ieje v tomto tuneru pouiit jeden filtr ; ne- 
mela by cena celdho pFIstroje pFesdhnout 
ddstku 400 Kds. , f, 

Cely tuner ie konstrukdnd.Feden jako 
souddst „mimvdie“. SkFIdka mdie byt V 
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. i kovovd, je vdak tFeba, aby vzddlenost 
m desky s plodnymi spoji od kovovdhodna 
Vt> skFfftky byla nejmdnd 15 mm, raddji 
o ndco vice. Napdjecf zdroj 15 V neni 
souddstf tuneru, nebof se pFedpoklddd 
napdjenf ze zesilovadovdho dflu. 

Popls dlnnosti 

Signdl z antdny 75 nebo 300 Q (obr. 1) 
pFichdzi na vstupnf antdnnf svorky 1-2 
nebo 2-3. Odtud pak pfes odddlovacf 
kondenzdtory C a C ' na antdnnf plodnou 
cfvku LI. Oba odddlovacf kondenzdtory 
omezujl vstup ruSivych signdluzejmdna 
z oblasti krdtkych vln do vstupnfch obvo- 
du pfiifmade. V pFfpadd vyskytu tdchto 
signdlu Ize C a C' zmendit ai na 4,7 pF. 

Protoie je pfijfmad pFeladitelny pfes 
obd pdsma^VKV, je tfeba vdnovat pozor- 
nost tdi pouiitd antdnd. Ve vdtdind pfipa- 
du vyhovf pro obd pdsma antdna pro 
rozsah87ai 100MHz. Pouzetarn,kdeje 
signal mfstnfch vysfladu v pdsmuOIRT 
slabdf, je tfeba pouift dvd samostatnd 
smdrove antdny a pf ipojovat vidy tu, kterd 
poiadovandmu pdsmu pfIsluSf. K tomuto 
udelu Ize pouift napffktad dvoupdlovy 
. dvoupolohovy pFepfnad (Isostat). 

Ze smdsi signdlu pFichdzejfcfch z antd- 
ny na cfvku LI si obvod cfvky L2 vdzany 
indukdnd na cfvku LI a laddny varikapem 
D1 vybere signal iddandho vysflade a pfes 
vazebnf kondenzdtor C3 jej pfivede na 
bdzi vstupnfho pfedzesilovacfno tranzis¬ 
toru T1. KondenzdtotC2 odddluje stejno- 
smdmd ladicf napdtf pFivdddnd na katodu 
varikapu pfes rezistor R5 a vysokofrek- 
,vendnd uzavfrd laddny obvod. R5 brdnf 
pruniku vf napdtf do rozvodu stejnosmdr- 
ndho ladicfho napdtf. Pffpadnd jeho zbyt- 
ky, stejnd jako pffpadnd brumovd napdtf, 
jsou blokovdna kondenzdtorem C4. Kon¬ 
denzdtor Cl upravuje spolednd s trimrem 
P2 soubdh vstupnfho faddndho obvodu 
s daldfmi laddnymi obvody pfijfmade. Ka- 
pacita tohoto kondenzdtoru je 0 ai'5 pF 
a zdvisf pfedevdfm na provedenf oscildto- 
rovdho obvodu (ddlka prfvodu). 

Kapacity blokovacfcn kondenzdtorfi C2 
a C4 musf byt voleny tak, aby s odporem 
rezistoru R5 vytvdfely co nejkratdf 6aso- 
vou konstantu RC. Rezistory R1 a R2 
v obvodu napdjenf bdze Tlstejnosmdrnd 
stabilizuif pracovnf bod tohoto tranzisto- 
ru. Rezistoiy R3 a R4 tvoff pracovnf 
odpory. Emitor T1 je vysokofrekvendnd 
blokovdn kondenzdtorem C8 s tak velkou 
kapacitou, aby na ndm nevznikata zdpor- 
nd zpdtnd vazba, kterd by zmendovala 
zesflenf tohoto stupnd. Zesfleny signal 
pokraCujepfes vazebnf a odddlovacf kon¬ 
denzdtor C5 (odddluje kladnd napdtf ko- 
lektoru od zemd na laddny obvod L3, D2). 
. Prvky laddndho obvodu C9 a R6'majf 
stejnou fu nkci jako obdobnd souddstky ve 
vstupnim obvodu. 

Vstupnf lad§ny obvod sm§§ova6e s civ- 
kou L4 je kapacitn§ v^zAn kondenz^to- 
rem C6 na vystupnf cfvku L3 pfedzesilova- 
5e: Takto vlzana kmitoCtove zdvisld p6$- 
mov4 propust zaji§fuje v§t§f selektivitu 
nei obvod s pFimou vazbou a jen jednou 
cfvkou, coi je z hlediska kvality sign4lu 
velmi dulezit4. Aby bylo moino nastavit 
- sprAvny prub6h krivky propustnosti t6to 
p4smov4 propusti, je mezi ob4ma obvody 
( kapacitnl vazba. !nduk£nf vazba nenf 
v tomto pffpad4 vyhodn4, protoze vzhle- 
dem k pouzitym p!o§nym cfvkAm jejichi 
polohu nelze menit, nebylo by moino 
zarudit poiadovany prub^h propustnosti 
pfi pffpadnych zm§n4ch vn§j§fch para* 



metru (kvalita podloiky, zesflenf tranzis* 
toru, nap4jecf napdtf a dal§0- Proto jsou 
obd plodnd cfvky vzdjemne dostatednd 
vzddleny a navfc odddleny zemnicfm spo* 
jem. Pfi tdto kapacitnf vazbd Ize zmdnou 
kapacity C6 dosdhnout mfrnd podkfitic* 
kdho prubdhu, ktery poiadujeme. Je vdak 
tfeba si uvddomit, ie mendf vazebnf kapa- 
citaznamendsoudasndi mendf energetic* 
ky pfenos. Optimalnf vazebnf kapacita je 
proto dosti kritickd a mdla by byt v mezfch 
1,8 ai 6 pF. Pfi mendf kapacitd je Citium 
signdlu vdtdf, jeho pfenos je vdak rovno* 
mdmdidf a selektivndjdf. Pft vdtdf kapacitd 
pfechazf vazba jii v nadkritickou a pfi 
laddnf se objevujf dva vrchoty tdhoi pfijf* 
mandho signdlu. Z tdchto duvodu je vnoa* 
nd zuift tblerandnf meze tdto kapacity na 
2,7 ai 3,9 pF. 

Signdl naladdndho vysflade se ddle 
pfivddf pfes kondenzdtor C7 na bdzi T2, 
ktery pracuje iako smddovad. Kapacita 
kondenzdtoru C7, stejnd jako kondenzd- 
toru C3 a C5, nebyla volena ndhodnd. 
Kaidy kondenzdtor, jak zndmo, pfedsta* 
vuje pro stffdavd napdtf urdity odpor, danjr 
vztahem 1/coC. Cfm mendf bude tedy pri 
urditdm kmitodtu jeho kapacita, tfm mendf 
bude i pfenddendsigndlovd napdtf. Vstup* 
nf impedance tranzistoru pfi kmitodtech 
kolem 100 MHz je vdak jen ndkolikdesftek . 
ohmu. Pfipoifme-li laddny obvod k bdzi 
tranzistoru pres maty odpor, bude laddny 
obvod malou vstupnf impedancf tranzis¬ 
toru. znadnd tlumen a jeho selektivita 
i nakmitand napdtf budou maid. Pouiije- 
me-fi naopak malou vazebnf kapacitu, 
zmendfme zatlumenf a nakmitand napdtf 
by mdlo byt vdtdf. V tomto pffpadd se vdak 
prenese jen maid 6dst napdtf a vysledek 
opdt neni idedlnf. Jak je viddt, je tfeba volit 
urdity kompromis tak, abychom dosdhli 
dobrd setektivity a nakmitand napdtf bylo 
dostatednd velkd.. Protoie vdak vystupnf 
impedance tranzistoru je.podstatnd vdtdf 
nez impedance vstupnf, muie byt i kapa¬ 
cita vazebnfho kondenzdtoru C5 vdtdf bez 
nebezpedf vdtdfho zatlumenf vystupnfho 
laddneho obvodu s cfvkou L3. 

Protoie vstupnf jednotka musf byt 
schopna pfijfmat nejen slabdf signdly 
vzddlendjdfch vysfladu, je pouiit samo- 
statny tranzistor v obvodu oscildtoru, aby 
nedochdzelo ke strhdvdnf kmitodtu osci¬ 
ldtoru silnym pfijfmanym signdlem. Toto 
zapojenf md tdz podstatnd vdtdf kmitodto- 
vou stabilitu ve 9rovndnf s kmitajfcfm 
smddovadem, coi se projevuje pffznivdji 
pfi pffjmu slabdfch vysflacu. 

Pfi pffjmu velmi silndho vysflade v blfz- 
kdm okolf se mOie stdt, ie v pffjmu 
jednoho pofadu (napf. Hvdzda) budevti- 
chych pasdifch slabd slydet druhy pro¬ 
gram (napf. Vltava). Nelze-li pro potlacenf 
tohoto jevu pouift mdnd udinnou antdnu, 
pak Ize tento nedostatek fedit tak, ie 
paralelnd ke vstupu pffsludnd antdny pfi- 
pojfme zkratovacf cfvku. Tato cfvka je 
^vzduchovd a mtiie mft 10 zdvitu drdtu 
libovolndho prumdru (0,3 ai 1 mm), pfi- 
6emi vinutf md prCimer 6 mm. V pdsmu 
CCIR se udinek tdto cfvky neprojevf. 

Spotu se siandlem naladdndho vysflade 

? fichdzf na bazi smddovacfho tranzistoru 
2 takd signdl oscildtoru (pfes kondenzd¬ 
tor Cl 1). Obvod oscildtoru tvoff tranzistor 
T3, rezistory R12 ai R15, kondenzdtory 
Cl 2 ai C16 spolednd s laddnym obvodem 
s plodnou cfvkou L5 a varikapem D4. 
Funkce rezistoru R16 a kondenzdtoru C16 
v laddndm obvodu je shodnd jako v pfed- 
chozfch laddnych obvodech. 

Oscildtor pracuje v tzv. Colpittsovd za¬ 
pojenf (tranzistor se spolednou bdzf, bdze 
vysokofrekvendnd uzemndna pfes kon¬ 
denzdtor Cl 3). Rozkmitdnf obvodu se 
dosahuje natodenim fdze signdlu mezi 
kolektorem a emitorem vhodnd volenou 


S acitou kondenzdtoru Cl 4, ktery spo- 
ld s pracovnfmi odpory a kondenzdto- 
rem C15 ur&uje potrebnd oscildtorovd 
napdtf i obsah neiddoucfch harmonic- 
kych sloiek. Jeho kapacitu je proto nutno 
volit tak, aby obsah harmonickych sloiek 
byl co nejmendf a oscildtorovd napdtf bylo 
pritom dostadujfcf pro sprdvnou funkci 
smddovade. Pfi prefacfovdrif, kterd je 
vzhledem k velkdmu kmitodtovdmu roz- 
sahu znadnd, nesmf oscildtor ani vysazo- 
vat, ani se nesmf pfflid mdnit jeho vystupnf 
napdtf. Oscildtor generuje vidy napdtf 
o mf kmitodet vyddf nei je kmitodet pfijf- 
mandho signdlu, takie zrcadlovd signdly 
spadajf do vySdfch pdsem, pro ndi je 
propustnost vstupnfch obvodu hordf. Po- 
tfebnd napdtf na bdzi smddovade se nas- 
tavuje volbou kapacity kondenzdtoru 
Ctl. . t < 

Pfi vyrobd desek s ptodnymi spoji do- 
x chdzf obdas ke zmdndm (i kdyi nepfflid 
vyraznym) v jakosti vyleptanych plodnych 
clvek. Tyto maid zmeny se ve vstupnfch 
obvodech a v obvodech smddovade nikte- 
rak vyrazndji neprojevujf (navfc jsou 
vdechny cfvky shodnd), avdak u" cfvky 
oscildtoru monoumftvlivnadosaiitelnou 
pfeladitelnost zejmdna v horni ddsti pds- 
ma CCIR. Proto jsou uvnitf oscildtorovd 
cfvky vystupky pro pffpadnd zkrdcenf vi¬ 
nutf tak, abychom dosdhli pffjmu ai do 
poiadovandho kmitodtu 100 MHz. 

Pracovnfmi odpory R8 ai R11 nastavf- 
me proud smddovacfm tranzistorem T2 
asi na 1,5 mA. Proud tekoucf tranzistorem 
oscildtoru T2 bude dsi 2 mA a proud 
tekoucf vstupnim tranzistorem T1 asi 
0,8 mA. Napracovnfm odporu R10 vobvo- 
du kolektoru smddovacfho tranzistoru se 
objevf smddovacf produkty vznikld smfde- 
nfm vstupnfho signdlu se signdlem oscild¬ 
toru. Tato sm^se pfivddf do kmitodtovd- 
hofiltruFI. ^ 

Ladicf napdtf pro vstupnf jednotku se 
zfskdvd z odporovdho ddlide R17 ai R20, 
z potenciometru PI a rozsah CCIR nebo 
OIRT se pfepfnddvoupolohovym pfepfna- 
6em Pfi. Ladicf napdtf je stabilizovdno 
Zenerovou diodou D6 a fittrovdno kon- 
denzdtorem C18. Pffpadnd zbytky rudi- 
vych stf fdavych napdtf jsou jedte blokovd- 
ny kondenzdtorem C19. Zkratujeme-li re¬ 
zistory R18 a R2Q, dosdhneme plynuld 
pfeladitelnosti v cetdm kmitodtovdm pds¬ 
mu od 65 do 100 MHz. 

Obvody s tranzistory T1, T2 a T3 majf za 
ukol vybrat ze smdsice signdlu pfichdzejf- 
cfch na antdnu signdl poiadovandho vysf- 
lade a ten pfevdst na signdl o mf kmitodtu. 
Tento nemdnny signdl Ize pak sndze se- 
iektivnd zesflit v mf zesilovadi. Vstupnim 
- obvodem tohoto zesilovade je jii zmfndny 
fittr FI, ktery do zesilovacfch obvodu 
propustf pouze signdl kmitodtu, na ktery. 
je naiaden. Namfsto dffve pouifvanych 
obvodu LC je zde pouiit keramicky filtr. 
Optimdlnf prubdh kmitodtovd charakte- 
ristiky tohoto fittru je ddn (kromd jeho 
vnitfnich VlastnostO i jeho tlumenfm pfi- 
pojenym vndjdfm odporem. vystupnf zd- 
tdz filtru tvoff vstupnf impedance tranzis¬ 
toru T4, vstupnf urduje odpor rezistoru 
R10. Cfm je tlumenf filtru timto odporem 
mendf (vdtdf odpor R10), tfm je prObdh 
pfenosovd charakteristiky nerovnomdr- 
ndjdf, avdak tlumenf signalu mendf. Zvdt- 
dujf se vdak takd dum a pfeslechy pfi 
stereofonnfm pffjmu. Pfi maldm odporu 
rezistoru R10 pfestdvd filtr signdly pro- 
poudtdt. Pro dobrou dinnost tohoto filtru 
vyhovuje R10 v rozmezf 270 ai 560 Q. 

Mezifrekvendnf zesilovad pracuje pou¬ 
ze s jednfm keramickym filtrem. Druhy 
filtr, ktery je u mf zesilovadu tohoto typu 
bdiny, byl vypudtdn, avdak i tak je selekti¬ 
vita pfijf mace pfekvapivd dobrd. Vypudtd- 
nfm druhdho filtru se navfc zlepduje fdzo- 
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city t§chto kondenzdtoru, zejmdna 
jsou dost! kritickd, vdtdf kapacita C20 
zhorduje pfenosovd vlastnosti obvodu, 
mendf sntiuje uroveA pfenddendho 
signdlu. 

TranzistorTSje zapojen iakoemitorovy 
sledovad. To to zapojenf bylo voleno umy- 
slnd proto, aby bylo moino zaiistit vetmi 
maloti impedanci na vstupu 10 MAA661. 
U tohoto 10 je totii zndmo, ie jii pfi 
vstupnf impedanci ndkolitca set ohmd se 
do pffvodu Indukujf rOznd vf signdiy vysf- 
ladu AM, kterd pusobi rudivd. PFi vetdl 
vstupnf impedanci je navfc obvod ndchyl- 
ny k nakmitdvdnl, coi se projevuje velmi 
uzkym a ostrym laddnim stanic, nestabiii- 
tou, citlivostf na pfibifienf ruky, znadnd 
promdnnym zesflenfm, zkreslenfm signd- 
lu apod. Mdme-li moinost pouift pfi na^ 
stavovdnf napf. Polyskop, Ize najeho o- 
brazovce pozorovat na demoduladnf kfiv- 
ce jedtd zdkmit v podobd daldf velmi uzkd 
a znadnd nestabilni „S kfivky". 

Kapacitnf ddlid C24 a C25 zapojeny 
v emitoru T5 pfedstavuje na vstupu do 10 
impedanci Fddu desltek ohmu proti zemi, 
coi tvoff dostatednd tvrdy zdroj signd- 
lu a ceiy obvod je naprosto stabilnf., 
Chtdl bych jen poznamenat, ie pokud se 
v pffjmu i pfesto obievf signdl blfzkdho 
stredovlnndho vysflace, ie se jeho ener- 
gie indukuje do obvodu k ndmui je pfipo- 
jen vyvoj 6 101. V takovdm pffpadd je 


22 nF) iiza cenu daldfho zeslabeni mezi- 
frekvendnfho signdlu. , 

Mezifrekvendni signal o kmitodtu 
10,7 MHz pfichdzl z kapacitnlho ddlide 
pres vyvod 6 10 na vstup tffstupAovdho 
diferendnfho zesilovade v 101. Zisk tohoto 
zesilovade je 60 dB a pfi dostatednd sli- 
ndm vstupnfm signal u zesilovadspolehli- 
vd omezf jeho amplrtudu bez parazitnfch 
fdzovych posuvu. Napdtf z vstupu dife¬ 
rendnfho zesilovade pak postupuje na dva 
omezovacf zesilovade v koincidendnlm 
detektoru a na jeden z nich pfichdzl 
pffmo, na druhy pfes vndjdl fdzovacf ob¬ 
vod. Koincidendnf detektor zajiSfuje 
(koincidence je zde ddlka dasovd shody 
dyou napdfovych impulsu fdzovd posunu- 
tych o 00°), ie se na jeho vystupu objevf 
kladnd impulsy pouze tehdy, budou-li na 
obou vstupech soudasnd napdtl shodnd 
polarity. Prizm&ndch kmitodtu se mdni 
takd fdzovy posuv obou vstupnfch napdtf 
a tfm i dobatrv&nf napdtf shodnd polarity. 
Vyslednd Sffka vystupnfho impulsu bude 
protozdvisld na okamiitdm. kmitodtu 
vstupnfho signdlu. 

‘ Impulsy s promdnnou dffkou se pfivd- 
ddjf na integradnl dlen RC, jehoi konden¬ 
zdtor C31 se nabfjf na strednl hodnotu 
impulsnlho napdtf. Pfi stfednfm mezifrek- 
venAnfm kmitodtu f 0 bude na kondenz&o- 

napAtf. in§ni-ii se kmitoAet, zm^tf se 
i fazovy posuv a pak pfi zm6n§ kmitodtu 
na jednu stranu od f 0 dochAzf ke koinci- 
denci v del§fch dasovych intervalech avy- 
slednd napdfovd impulsy jsou $ir$f. Tfm je 
takd vystupnf napeti vetsf net polovina 
mezivrchptovdho nap§tf impulsu. Pfi 
opadnd zm§nd kmitodtu je koincidence 
krat§f, impulsy se zOif a vyslednd napdtf 
bude mendf. Tak se bude amplitude vy¬ 
stupnfho napdti zvdtdovat di zmendovat 
souhlasnd s fdzovym rozdflem obou na- 
pdti a bude tedy pffmo umdrnd kmitodto- 
vdmu zdvihu dili moduladnfmu kmitodtu. 

Md-li koincidendnf detektor pracovat 
s minim&lnfm zkreslenfm, musf fdzovacf 
obvod splftovat poiadavek linedrnfho 
pfevodu napdtf v dandm kmitodtovdm, 
p&smu. Tomuto poiadavku vyhovuje jed- 


noduchy obvod LC. Je-li tento obvod 
souddsti fdzovacfho obvodu, je oblast 
linedmf demoduladnf charakteristiky zd- 
visld pouze na jeho jakosti. Cfm ie jakost 
obvodu vdtdf, tfm je kmitodtove pdsmo 
uidf a demoduladnf kfivka (kffvka S) str- ^ 

- se zvdtdf a zvdtdf se i po^ladenl parazitnf 
amplitudovd modulace. 

Vyhoda tohoto detektoru je tedy zfejmd 
a k jeho nastavenf stadijen pfesne naladit 
obvod LC na nejvdtdf vystupnf signal. 
Zatlumenfm obvodu vhodnym odporem 
Ize dosdhnout ruzndstrmosti demodulad¬ 
nf charakteristiky a tfm tak6 zm&nit dffku 
pdsma propoudtdndho detektorem. Pro- 
toze je ve fAzovacfm obvodu ploSn& cfvka, 
je tfm t& zaruden jeden ze z^kfadnlchv 
parametru tohoto funkdnd velmi n^rodn4- 
ho obvodu. 

Rezonandnf obvod LC m6 mfsto b£2n6- 
ho kapacitnfho trimru pro pfesnd nasta¬ 
venf fazovdho posuvu zapojen varikap D5. 
Odporovym trimrem P3 nastavujeme ka- * 
pacitu varikapu a tfm i dofdzovanf obvo¬ 
du. Pfesnd nastavenf fAze se projevf nej- 

vdtdf hlasitost) a soudasnd nejmendfm 
§umem. Detekdnf udinek varikapu D5 za- 
^ jidfuje jednak prom&nnou dffku p^ma 
podle intenzity pFijfmandho sign^lu, jed-" 
nak zpusobuje dynamickd sledovAnf kmi¬ 
todtu. Tfm nahrazuje obvod automatickd^ 
ho doladov&nf kmitodtu anii by se pfi 
pfeladovdnf stanic projevovalo zn4md 
nepffjemnd „lepenf“ nafaddndho vysfla¬ 
de, spojend dasto s „pFeskodenfm“ vysfla- 
de slabsfho. 

Kondenzdtor C31, ktery ie zapojen mezi 
vyvody 8 a 12 101, ovIivAuje svou kapaci- ^ 
tou zkreslenf nf signAlu. Pfi zvdtdujlcl se 
kapacitd at asi do 20 pF) se zkreslenf 
zmenduje a vystupnf nf signal se zvdtduje. 
Pro potladenf amplitudovd modulace je 
vyhodndidf vdtdf kapacita tohoto konden- 
zdtoru. Praxi je vdak ovdfeno, ie vrozmezi 
5 ai 15 pF zustdv^ potladenf AM jiitdmdf 
stejnd. Zv§t§uje-li se kapacita C31 (pfi 
soudasndm zmendovAnf indukdnosti civ- 
ky L6), zvdtduje se mfrnd zkreslenf, ale 
i u rove A nf sign&lu. Pro dosaienf poiado- 
vand §ffky pdsma detektoru je tfeba, aby 
tento obvod LC mdl urditou jakost O. Cfm 
ieO vdtdf, tfm je propoudtdhd pdsmo u2SL 
Pro pfenos uplndho zakddovandho ste- 
reofonnfho signdlu s malym zkreslenfm je 
tfeba, aby dffka pdsma detektoru by la asi 
. 400 kHz. Tuto dffku zajidfuje tlumicf od- 
por R29. 

Pfipomfndm, ie ti, kteff by chtdli toto 
. zapojenf fdzovacfho obvodu, kterym do- 
sdhneme velmi selekttvnfhd a ostfe ohra- 
nidendho laddnf stanic, pouiit u pfijfmade 
z Pfflohy 1983, by museli krome pffslud- 
nych uprav zapojenf zmdnit i kapacitu 
kondenzdtoru C30, protoie tarn pouiitd 
plodnd cfvka md mnohem mendf indukd- 
nost. 

Z tohoto rozboru je tedy patrnd, ie 
volba obvodovych prvku nemuie byt zd- 
visld pouze na poiadavku dodriet rezo¬ 
nandnf kmitodet, na ktery je naladdn filtr 
FI jrnf zestlovade. Vzhtedem k tomu, ie 
plodnd cfvka L6 md svd elektrickd para- 
metry jii pfedem ddny a maximdinf kapa¬ 
cita pouzitdho varikapu je mendf, riei je 
tfeba pro rezonanci obvodu na kmitodtu 
10,7 MHz, je paralelnd k obvodu pfipojena 
jedtd pevnd kapacita C30. Kondenzdtor 
C25 vysokofrekvendnd zkratuje na zem 
konec cfvky L6 v bodd 2 101, dfmi uzavfrd 
kmitavy obvod a zdroveA stejnosmdrnd . 
odddfuje tento bod od zemd. j r 

Na vystupu z koincidendnfho detektoru 
je v IOi jedtd iednostupAovy nf zesilovad. 
Jeho vystupnf napdtf je zdvisld na kapaci- 
td kondenzdtoru C39,.blokujfcfho vyvod 1 
r a na kapacitd vazebniho kondenzdtoru 


C32 na vystupu z 10 (vyvod 14). Blokovacf 
kondenzdtor C33 na vyvodu 1 ovIivAuje 
pfenos celdho pdsma nf signdlu. Jestliie 
ie zesilovad urden pro stereofonnf pf fjem, 
jako je tomu v tomto pffpadd, pak je 
nutno, aby byl schopen bez Otlumu pfe- 
ndst signaty ai do 60 kHz. Pfi monoton- 
nfm pFfjmu je naopak vhodndjdf siandly 
vydSfch kmitodtu odfezat, nebof pusobf 
rudivd (zvdtdujf Sum). V tomto pffpadd Ize ' 
pouift kondenzdtor 3,9 nF. Vazebnf kon- 
denzdtor z vyvodu 14 ovIivAuje spodnf 
ddst kmitodtovdho pdsma a pro zajidtdnf 
pfenosu i nejniidfch nf kmitodtu je tfeba, 
aby jeho kapacita byla nejmdnd 2 a£5 uF. 
Vystupnf napdtf na tomto vyvodu je fddu 
.desetin voltu. 

Kondenzdtory C26 a C27 slouif k vyso- 
kofrekvendnfmu blokovdnf pflsludnych 
obvodu 10 a k filtraci stejn<^mdrneho 
pfedpdtf. Jejich sprdvnd kapacita ovIivAu- 
iedojistdmfrystabilitu jednotliyychstup- 
nu diferendnmo zesitovade i koincidend¬ 
nfho detektoru. Jakb'C26 a C27 muieme 
pouift keramickd kondenzdtory maldho 
nejldpe podudkovitdho) provedenf, i kdyi 
tyto kondenzdtory nejsou pro takvysokd 
kmitodty urdeny; jejich kapacita se totii 
pfi kmitodtech nad 1 MHz pomdrnd rychle 
zmenSuje. Rozmdrovd.vdtsf svitkovd kon¬ 
denzdtory nejsou vhodnd, nebof majf 
vidy urditou indukdnost a tfm zvdtdujf 
ndchylnost 10 k nestabilitd. Z uvedendho 
duvodu Ize proto s vyhodou pouift kera¬ 
mickd kondenzdtory s pondkud vdtdf ka- 
pacitou (56 nF i vice). Clen RC v obvodu 
napdjenf 101 (C28, R30) filtruje a vysoko- 
frekvendnd i nfzkofrekvendne blokuje na- 
pdiecf napdtf. 

uplny zakddovany stereofonnf signdl 
(ZSS) prichdzf z vystupu 101 pfes konden¬ 
zdtor C32 a dlen RC stoienf z R31 a C34 
do stereofonnfhodekoddru. Zapojenf ste-. 
reofonnfho dekoddru vychdzf ze zdmdru 
fedit pfijfmad bez vinutych cfvek. Je zde 

S >roto pouiit integrovany obvod A290D 
z NDR), ktery je u nds bdind proddvdn 
a ktery pracuje na principu smydky fdzpyd 
•synchronizace. Kromd jednoduchosti za- 
pojenf je jeho pouiitf m tdi zajiStdno snad- 
rid nastavenf sprdvnd detekce stereofon- . 
nfch signdlu. 

V dekoddru je pouze ndkolik vndjdfch 
obvodovych prvku, jejichi volba ovIivAuje 
jeho.sprdvnou dinnost i jeho elektrickd 
parametry. I vstup tohoto 10 vyiaduie nf 
signdl takovd kvality, kterd by zajistila 
sprdvnou dinnost jeho vnitFnfch obvodd. 

Na kvalitd vstupnfho signdlu zdvisf tdi 
vyslednd zkreslenf i dumovd pomdry 
v obou kandlech. Ty jsou ovlivndrty i pff- 
tomnostf rudivych vf signdlu a smfeova- 
cfch produktu, kterd se pak ve vystupnfm ^ 
nf signdlu projevujf jako ruznd pazvuky. 

Pfi kvalitnfm vstupnfm signdlu se takd 
zmendujf pfeslechy jnezi levym a pravym 
kandlem. 

Oscildtor automatickd fdzovd smydky, 
ktery je zapojen uvnitf 102, je velmi citlivy 
na harmonickd sloiky pilotnfho signdlu 
19 kHz, kterd se mohou objevit na jeho 
vstupu pfenosem z vf ddsti pfijfmade. 
Rozrdzovdnf oscitdtoru vlivem tdchto ne- 
iddoucfch signdlu a jejich prdnik na vstup 
dekoddru Ize zamezit tfm, ie se odfHtrujf 
jii na vystupu z 101: Velmi kvalitnf a ostfe . 
laddny filtr vdak vyiaduje vinutd cfvky. 

V nasem pffpadd se musfme spokojit 
s mdnd udinnou filtraci obvodem RC 
vloienym do cesty signdlu. Vstupnf signdl _. 
se filtruje pfedevsfm jii v 101 ato pondkud ^ 
vdtdl kapacitou blokovacfho kondenzdto- 
ru na vyvodu 1. Dal§f fi It race je zajidtdnar 
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► Slenem^ R31.C34. Toto zapojeni sice 
pon&kud sniif urovefi sign&lu vy§§fch 
kmitoitu stereofonni rozdilov6 slozky, 
potia6enf nad 70 kHz je vSak jii takovg, ze 
nehrozi ovlivftov&ni oscitetoru. 

Obvod R32, C36 a P4 tvori fclen \ RC 9 
oscitetoru v 102. Spr&vnym nastavenfm 
trimru P4 urbujeme pFesny kmitobet osci¬ 
tetoru. Na filtru RC, zapojenym v obvodu 
tezov6 smyCky a slozen&n z rezistoru R33 
a kondenz&toru C39 je z^viste zkreslenf 
vystupniho nf signilu v obou kan&lech. 

V tomto pffstroji je pouzita m6n§ b£2n£ 
variants tohoto obvodu, ktera sice pon§- 
kud zv§t$uje zkreslenf v okolf 8 kHz, avSak 
zjednoduSuje cely obvod. 

Kvalita kondenzdtoru C37 a C39 urfcuje 
mfru fiftrace ruSivych produktu nizkych 


kmitoStti z oscitetoru tezov6 smyCky. 
Nejvhodn§j§i by byly styroflexov6 kon- 
denzitory, tyjsou vSak pfiliS rozm$rn6. 
Vytiovf v§ak i keramicke kondenzitory, 
u nichi v§ak je tfeba sloiit pozadovanou 
kapacitu neim6n§ ze dvou kusu. Perlidko- 
ve tantalove kondenzdtory jsou uz m6n6 
vhodn6, jsou v§ak pFijatelne male. B£zn§ 
elektrolytickS kondenz£tory v tomto pFi- 
pad§ nevyhovujl. 

Kapacita kondenz£toru C35 urduje veli- 
kost sign&lu pFichSzejiciho z predzesilo- 
vacfch stupfiti stereofonnfho dekodSru 
v 102 na vstup modutetoru (rovn§z v 102). 
Mate kapacita zmen§uje uroveft sign&lu, 
zvySuje pr4h nasazenf cinnosti stereofon- 
niho dekod6ru, ale ziroveh zmenSuje 
m(ru ruSivych „pazvuku“ v reprodukci. 


Kapacita C35 muze byt od 1 nF al do 
100 nF bez vyznamn6ho vlivu na kvalitu 
sigrtelu. Obvody s R34 a R35 a s konden- 
zAtory C41 a C42, zapojeni na vystupech 
praveho i lev4ho kan&lu, zajiSfuji spole€- 
. n6 se vstupnimi odpory obounf zesilova- 
bti’deemtezi (mfm§ zeslabujf signdly vy$- 
§fch kmitodtu). Pro indikaci stereofonni- 
ho prfjmu Ize pfipojit na vyvod 6 102 pres 
rezistor R36 svitivou diodu D7. Na odporu 
R36 z^visi jeji v svitivost. Pro pfepinini 
priimu stereo-mono Ize vyuift yyvodu 8 
nebo 9 (z£m§nn$), ktery pripojujeme spi- 
na6em nazemnfvodib. Vystupnf nf signA- 
ly obou kanAlu pFichdzejfna bdze tranzis¬ 
toru T6 a T7, kter6 jsou zapojeny jako 
emitorov€ sledovafce. 


(Pri£t§ dokondenf) 


OBVOD AUTOMATICKEHO LADEN! 


+30 V stab. 


12k 


PFi expertmentov4ni s obvody auto- 
matick6ho lad&ni (OAL) z AR B4/83 
jsem navrhl zapojeni OAL pro lad&ni 
jednotek VKV s yarikapy, kter6 potre* 
buji ladici napSti do 30 V. Ladf se 
senzpry a to riahoru i dolu. Rychlost 
pFelacfov&nf je pfibli2n& stejnd jako pri 
ruinim lad&nf knoflfkem a Ize ji mdnit 
zm&nou R7 (47 kn). Po dotyku senzoru 
S2 probihd ladSnf k vy§§im kmitoCtOm, 
pri dotyku na SI k niiSim. Oddaifme-li 
prst ze senzoru laddni v blizkosti n$jak6 
stanice, OAL samo6nn§ doladi pfi- 
jfmad na tuto stanici a d4le pusobi jako 
obvod automatick6ho dolacfov&ni kmi- 
to6tu (ADK). Toto dolacfov&nf je velice 
u6inn6 a pracuje spolehlivd i pri 
zmSnich nap^jeciho napSti. OAL za- 
ru6uje pfesn^ naladSnf i nejslabSich 
stanic. ^ 


Zapojeni je na obr. 1. OperaCnf 
zesilovad zaji§fuje' spolu s diodovym 
^ mustkem (DT a2 D4)-a tranzistorem T1 
vybijent a nabijeni kondenz^toru Cl 
konstantnfm proudem v zAvislosti na 
nap6ti L/aok a L/ ret . Ob6 tato napdti jsou 
vyvedena u vdtSiny modernfch 10 pro 
mf zesilovate, napr. CA3089 tj CA3189, 
TDA1200 apod; NenMi referendnf na r 
p^tt U re1 k dispozici, muieme ho ziskat 
napF. odporov^m d6li6em podle obr. 2. * 
Tranzistory T3 a T4 slouii jako senzo- 
rov6 spinade. Zenerovy diody ZD1 a 
ZD2 slouif k omezent ladiciho nap6t( na 
poiadovanou velikost (napF. 20 V); Ze- 
nerovy diody musime vybrat podle 
maxim^ilniho Ut Jako stupnice pFi- 
jimate slouii miliamp6rmetr. Trimrem 
4,7 kQ nastavujeme plnou vychylku 
m6Fidla pFi maxim^lnim ladicim nap$ti. 



i*k7: 


X U 3W 


Obr. 2: D&lid k z(sk6n( referendnfho 
nap$tf 

Chceme-li pouift jako stupnici volt- 
metr, muieme^ho pFipojit pFimo naO L a. 
potom odpadne .tranzistor T2, rezistor 
R8 a trimr P2. N6brtek desky s 
ploSnymi spoji je na obr. 3. Dva odpory 
a jeden trimr ve schematu (i na desce s 
ploSnymi spoji) jsou oznabeny hv6z- 
diCkou; tyto souCAstky se mdni podle 
toho, pouiiv6me-li U rfl( z IO nebo z 
dSlibe podle obr. 2. V prvnlm pFipadfi R 
odpadne a ve druh6m pFipad§ se trimr 
m6ni / na 4,7 kn a R9 na 
3^3 kn. Deska s piofinymi spoji pobfte s 
obfima variantami. 

Napfiti +30 V musi byt dobFe filtrova- 
n6, nemusf byt stabilizovan6. Pouze v 
pFipadd varianty s odporovym dfiliftem 
je jej treba stabilizovat (jinak *by se 
pFijimand stanice „ulacfovala“ vlivem 
zm&ny napdjeciho napdti). 

Nap^ject nap6ti +30 V, pFtvody k 
senzorovym ploSk^m SI a S2 a ladici 
-nap^ti Ui musime v6st stindn^mi ka- 
bliky. 1 

Od kaftteho senzoru muieme vyv^st 
budT dv6 ploSky (od b6ze tranzistoru a 
od +30 V), nebo jen jednu (od b£ze 
tranzistoru). V druh6m pFfpad§ je v§ak 
vhodn6 vybrat jako T3 a T4 tranzistory 
s co nejv6t§irri zesilenim. 

Vojtftch Ludl 



OAL (pravy senzor m& byt spr6vn# SI) 
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OSOBNI POdlTAd SORD M5 


Ing. Libor Stoic, Daniel Do&ekal 

Timto 6l&nkem chceme zdjemce o malou vypodetni techniku seznftmit s osobnim 
mikropoditadem SORD M5, ktery je re$en jako unlverzAInf pro vSechny deny rodiny 
a po rozSflreni )e vhodny i pro prof esion6lni pouilti. Poditad M5 byl uveden na trh jako 
novinka v roce 1983 u n6s mdlo zndmou japonskou flrmou SORD, kter£ vyr£bi 
profesionAIni osobni podltade. V dobd zpracovdvdni dISnku probihala jedn&ni 
o zajidtdnidovozu tohoto podltade do CSSR prostfednictvim PZO Tuzex. 


a struktura a programov£nl v§ech bloku 
pocitade jsou podrobnd pops&ny v manu- 
&lu ,.Monitor handling Manual", ktery se 
dod&va s poditadem. To umoiftuje apliko- 
vanl podprogramu v monitoru v uzivatel- 
skych programech ve strojovdm k6du 
nebo jako samostatnych podprogramu 
volanych v jazyce BASIC pf Ikazem CALL. 
Prfkaz CALL umofcfiuje kromd startovnl 
adresy zadat i obsahy vdech registru 
mikroprocesoru Z80A. Informacevmanu- 
&lu jsou dostatednd pro vytvofeni vlastnl- 
ho aplikadniho proaramu uiivatele, ktery 
by byl uloien v pameti EPROManahrazo- 
val by vyrobcem dod&vand programov£ 
moduly. 

S poditadem se dod6v£ modul BASIC-1 
a za priplatek moduly BASIC-F, BASIC-G 
a FALC. Programovaci jazyk BASIC-1 je 
urden pro uplnd zad&edniky v procj remo¬ 
val. Jeho Cidelem je naudit uzivatele 
zdklady programovani a pr£ce s podita¬ 
dem, BASIC-F je vhodny pro vddecko- 
technickd vypocty, kde se vyzaduie znad- 
n£ presnost. BASIC-G je zamefen na 
grafiku a poditadovd hry. Programovy 
-modul FALC je system pro zpracov£nl 
mendlch datovych souboru v tabulkovd 
formd. 

Zdkladni kapacita pameti RAM je 4 kB. 
V modulech BASIC-F a BASIC-G je vedle 
pameti 16 kB ROM jedtd 4 kB RAM 
k pouzitl uzivateli. Do konektoru pro 
programovd moduly Ize pripojit daldi 
vndjdl pamdt, realizovanou popr. i ama- 
tersky z dostupnych souddstek. ^ 

Pouzity obrazovy generator s vlastni 
pameti otvird uzivatelum dirokd pole pu J 
sobnosti v prdci s barevnou podltadovou 
grafikou. Spolu s vykonnym obrazovko- 


Perfektni mechanickd provedeni je pa- 
trnd z f otograf ie. Tladltka zajlmave reSend 
kldvesnice jsou z dedd hmoty podobne 
tvrdd pryzi a majl na cele plode po stisknu- 
tl bezpedny mechanicky kontakt indiko- 
vany i zvukovd. Na zadnl strand pocitade 
jsou konektory pro pripojent televizoru, 
kazetovdho magnetofonu, konektory yy- 
stupniho videosigndlu a zvukoveho sig- 
ndlu, konektor Centronics pro tiskdrnu 
a dva konektory pro rudnl ovladace, pou- 
zlvand pri poditadovych hrach. Kazdy 
ovladad umozfiuje volit jeden z osmi 
smdru a ddle ma akdnl tladltko. S poclta- 
dem je dod^v^n samostatny napajecl 
zdroj. Sbernice pocitafce je vyvedena na 
konektor pod odklopnym krytem navrch- 
ni strand podtace. Do konektoru se za- 
souvaji programove moduly o velikosti 
obalu na magnetofonovd kazety. Vstupy 
pro rudni ovladade a vystup pro tiskdrnu 
Ize vyuzlt i jako univerzalnl vstupy 
a vystupy. 

Na blokovem schematu podltace 
(obr. 1) zaujme obrazovy generator, zvu- 
kovy generator a dekbdovanl adres. Jinak 
jde o standardni zapojeni mikropocltace 
s mikroprocesorem Z80A. Obrazovy ge¬ 
nerator tvort samostatny „video display 
procesor" TMS9929 s vlastni pameti 16 
kB VRAM. Zvukovy generator vyuzlvd 
obvod SN76489AN s prog ram ovatelnym 
trlkandloyym vystupem. Adresovd obvody 
podltade jsou sdruzend do jedindho zd- 
kaznickeho obvodu. Vsechny soucdstky 
pocitade jsou na jedne desce s plodnymi 


vymenry modul 



video TVP auda 


Obr : 1. Blokovischema osobnfhopocita- vym editorem a ndkolika rezimy zobrazenl 

6e SORD M5 znadne zrychluje tvorbu programu i jejich 

chod. V libovolndm okamziku jsou pro- 
spoji, kterd je dokonale z obou stran gramovd nebo z kldvesnice prlstupnd dve 

stlnena plechovymi kryty. Kl&vesnice je samostatnd „obrazovky“ a kaidd z nich 

samostatny celek a k desce podltade je mCile byt prepnuta do jednoho ze dtyr 

pripojena pres konektor. rezimu. Pro vlastni tvorbu a opravu pro- 

V pameti 9 kB ROM jsou ulozeny pod- gramu je k dispozici textov^ reiim se 40 

programy potrebnd pro cinnost a vz^- znaky nar£dce. Pro jednoduchou grafiku 

jemnou spolupr^ici vdech funkdnlch bio¬ 
ku podltade, pri nlz se vyuzlva prerudenl 
pres dasovac Z80 CTC. Popis vdech pod¬ 
programu, potrebne vstupnl a vystupnl a^io ^ |f l 077 

parametry,vz&jemndvazbypodprogramu m IJOff 







m£ rezim Gl na F6dce 32 znakti. Oba tyto 
z£kladni rezimy maji 24 Fadek. Pro jem- 
nou grafiku se pouziv£ rezim Gil s bodo- 
vym rastrem 256 x 192bodu. Vz&kladnim 
znakov6m rastru 8x8 bodti reiimu Gil 
mohou byt na kaidem F&Jku nastaveny 
dv§ barvy ze Sestn&cti moinych. Posled- 
nim rezimem je Multi-color, ktery umoz- 
fiuje zobrazit 64 x 48 libovolnS barevnych 
ctvereCku. V§ech 224 znakti znakov^ho 
gener£toru Ize programovS pFedefinovat 
a tak vytvorit nap r. 6eskou abeced u. V tex- 
tov^m a Gl rezimu vyuifv^iobrazovy gene¬ 
rator necelych 8 kB VRAM a ve zbytku 
mCiie uzivatel pracovat pouzitim prikazu 
VPOKE a VPEEK, popr. Izevytvoritdal&ch 
osm textovych „obrazovek“. 

Velk6 moinosti m6 po6ita6 pri zobrazo- 
v&ni dynamickych jevti. NSkolik prikazu 
slouzi pro vytv&Feni uzivatelem definova- 
nych grafickych ploSnych objektu, jimiz 
Ize rtiznymi pFikazy plynule pohybovat po 
obrazovce. 

VSechny tri varianty jazyka BASIC maji 
nekolik spolefinych vlastnosti: 

- n&zyy vSech fiiselnych a retezcovych 
promennych a poll maji maximalni d6lku 
32 znakti, 

- programovy F6dek o maximum deice 
252 znakti mtiie obsahovat vice pFikazti 
odd§lenych dvoitetikou, 

- v pFikazech GOTO, GOSUB a RESTORE 
se pro oznatieni F£dku pouzivaji vedle 
diselnych konstant a promennych take 
alfanumerick6 konstanty a FetSzcove pro- 
m£nn6 oznacujici n£ve§ti v programu, 

- n£ve§ti v programu zatiina znakem 
4 tesn§ za tiislem F6dku a jeho d6lka je 
maxim^lne 9 znaku, 

- v pFikazech a funkcich se uzivaji i hexa- 
decim^lni konstanty, kter6 zacinaji 
znakem &, 

- pouziva se programova smycka 
REPAT-UNTIL 

Programove moduly BASIC-F a 
BASIC-G obsahuji pFikazy pro progra- 
movAni preruSeni nSkolika druhti a je- 
jich obslouzeni. 

Hlavni pFednosti jazyku BASIC-F, ktery 
bude asi nejvice vyuiiv&n, je vysok& pFes- 
nost (13 platnych tiislic) a velky ciselny 
rozsah (—7.2E+75 az +7.2E+75) u arit- 
metickych operaci i funkci. Rychlost by la 
srovn£v6na s potiitatiem Sinclair ZX-81 na 
dvou programech. PFi FeSeni soustavy 
line£rnich rovnic s konstantnimi koefici- 
enty nejjednodu§§i Gaussovou eliminatini 
metodou byla rychlost obou potiitacti. 
prakticky stejn£ (10 rovnic 11 sekund, 20 
rovnic 77 sekund). Rychlost v^poCtu funk¬ 
ci byla srovn£v£na pro cyklus od jedne do 
tisice. Zde byl pocitac SORD M5 v§t$inou 
pomalejSi (o5az30 %). Argumenty funkci 
mohou bytve stupnich nebov radianech. 

BASIC-F pracuje i s celotiiselnymi pro- 
mSnnymi a poli. PFi dimenzovani poll 
pFikazem DIM je maximalni velikost jedn6 
dimenze 255 a pocet dimenzi je omezen 
pouze velikosti pamtiti. 

Tvorbu programu usnadfiuji pFikazy 
AUTO (automatickti F6dkov6ni), RENUM 
(pFetiislov&ni F&dek programu) a DEL (vy- 
mazani Fadek programu). Pro odlacfovani 
programti je velice uzitetiny pFikazTRACE 
ON/OFF, ktery zpusobi vypis tiisel jednot- 
livych provadSnych r^dku na obrazovku 
nebo tisk&rnu. Chybova hiaSeni jsou kro- 
m§ vypisu na obrazovku je$t6 ukted&na 
do pameti, odkud je Ize vyvolat pFikazy 
ERR (kod chybyj a ERRL (cislo F6dku 
s chybou). Lze pouzit pFikaz ON ERROR 
GOSUB a ON EVENT GOSUB - prvni 
z nich prevede program na podprogram 




Obr. 2. Celkova 

pri chybd, druhy po zadanem casovem 
intervalu. 

Z prikazO pro zpracov^ini retezcovych 
promennych stoji za zminku pFikazy 
CALC a EXE. Argumentem funkce CALC 
je Fetezcov£ konstanta nebo prom§nn^ ve 
tvaru aritmetickeho vyrazu a vysledkem je 
vypocitana diseln^ hodnota tohoto vyra¬ 
zu. Argument pFikazu EXE obsahuje je- 
den nebo vice pFikazCi jazyka BASIC-F ve 
forme konstanty nebo prom^nnd. To 
umozfiuje m§nit casti programu behem 
jeho prubShu. 

Grafick6 pFikazy pro praci s jemnou 
grafikou jsou tFi. PFikazy PLOT (jeden 
bod) a DRAW (useSka) jsou celkem bezne. 
PFikaz PAINT vybarvi zadanou barvou 
plochu uzavFenou pomoci pFikazu PLOT 
nebo DRAW. 

S datovymi soubory se pracuje u vSech 
vstupnich a vystupnich perifernich zaFize- 
ni stejne. Datovy soubor se otevira pFika¬ 
zem OPEN, jehoz dalsimi parametry jsou 
tFimistna zkratka vn§j§iho zaFizeni, nazev 
souboru o maximalni d6lce deviti znaku, 
oznadeni vstupu nebo vystupu a dislo 
kanalu. Pro vystup dat se pouziv^ pFikaz 
PRINT s ozna&enim 6isla kanalu a pro 
vstup dat pFikaz INPUT s oznacenim 5isla 
kanalu. Za nimi nasleduje seznam pro¬ 
mennych. Pr6ce se souborem se ukon£u- 
je pFikazem CLOSE s oznafienim cisla 
kanalu. 

K zaznamu na magnetofonovou p4sku 
se pouziv£ kmitoCtova modulace. Logic- 
k6 nule odpov/dd urdity kmitodet a logic- 
ke jedni^ce jeho dvojn^sobek. PFenosov4 
rychlost je nastavena na 2000 bitu/s a Ize 
ji zmenou jedne syst6mov6 promenne 
nastavit v rozmezi 1600 az 3200 bitu/s. 
PFen^§eny bajt za6in4 vzdy startovnim 
bitem, ktery je na urovni log. 0. Nasleduje 
osm datovych bitu a na z^ver stopbit na 
urovni log. 1. 

Soubor na magnetofonove p£sce se 
skl£d£ z nekolika c^sti. Na zac£tku je asi 
tri sekundy mezera se zavad^cim sign^- 
lem konstantniho kmitoCtu a urovn6, kte¬ 
ry pFi zaznamu nastavi automatiku mag- 
netofonu na spr^vnou uroven. N4sleduje 
hlavicka souboru o deice 32 bajtu, kter^ 
obsahuje udaj o typu z^iznamu, jmeno 
souboru (maximalni 9 znaku), nahr^ivaci 
adresu, d6lku souboru a pFipadne starto- 
vaci adresu souboru ve strojovem kodu. 
Za hlaviSkou je kratka pFestavka a po ni 
bloky dat odd6len£ mezerami. D6lka blo- 
ku je maxim^ln§ 256 bajtu. Kaidy blok 


sestava podffade 

obsahuje udaj o typu bloku, jeho delku 
a vlastni data. Na konci kazdeho bloku je 
jeho kontrolni bajtovy soudet pro kontro- 
lu spravnosti pri nahrAvani do po5itace. 
Na konci souboru je ukoncovaci blok. 
Spolehlivost tohoto systemu je pFi pouziti 
bezn6ho kazetoveho magnetofonu velmi 
vysoka. Vzhledem k Cteni dat po blocich 
musi mit pouiity magnetofon dalkov§ 
zapinani avypinani. 

Pro z^iznam programu se pouziva b§z- 
ny prikaz SAVE a pro kontrolu spravnosti 
nahravky potom pFikaz VERIFY. Obsah 
pameti VRAM Ize nahr4t pFikazem 
VSAVE. 

PFi dlouhodob^m testov^ni nekolika 
kusu po6ita6u SORD M5 jsme zjistili sto- 
procentni spolehlivost a moznost trval6- 
ho chodu. Celkova koncepce poCitace 
a jeho syst6mov§ programov6 vybaveni 
zaruCuje z^ijem spotFebitelu atim i vyrobu 
pocitace na nekolik let. K po£ita£i se jako 
zviastni prislusenstvi dodivd pFidavna pa- 
mef 32 kB, diskova pamefova jednotka, 
mozaikov^ tisk^rna na tepelnS citlivy pa- 
pir a rada programovych modulu (v pame- 
tech ROM) pro ruzne hry. VeFme, te se 
PZO Tuzex podaFi dovoz realizovat a ze 
pFi stanoveni ceny bude vzat v uvahu 
spoleCensky vyznam dostupnosti teto 
techniky na nasem trhu (podle pFedb§z- 
nych informaci by mela byt cena niisi nez 
2000 TK -pozn. red .). Technickoporaden- 
skou sluzbu a aplikadni programove vy¬ 
baveni by potom pravdepodobne zaji^to- 
vali dlenove 602. ZO Svazarmu v Praze 6. 


Po£i'ta5e v Cine 

V poslednich I6tech kladeCinazvy§eny 
dOraz na urychleny rozvoj elektronick6 
a spojove techniky v z6jmu zvyseni efek- 
tivnosti prumyslu a vojenske vyroby. Na 
zakladS dohody cinskych uFadu s brit- 
skou firmou Sinclair Research bude 
v zemi zah£jena vyroba mikropocitaCO 
ZX 81 a Spectrum. Zpo£6tku maji byt 
v CinS kompletovany souCasti vy- 
r^b^ne v Anglii. 

'Po p§tilet6m vyzkumu uvedli technici 
do zku§ebniho provozu prvni cinsky su- 
perpoCitaC, schopny provadet 100 milio- 
nu operaci za sekundu. Vyvojem tohoto 
po6ita6e se Cina radi mezi prvnich p§t 
svetovych vyrobcu pocita6u tohoto typu. 

Jak 













Nove kapesni mikropoclta£e 


Prudky vyyoj elektroniky v poslednlch letech umoinil zminiaturizovat dHye 
rozmirn^ pftstroje a hromadnou vyrobou je pfiblfiil Sirokym mas£m spotfebite- 
lu. Pokroky v miniaturizaci Ize nejl6pe sledovat v po6ita£fch a kalkulaftkdch. 
V miniaturmch pNstrojlch vidy vynikali Japonci a po uspfcSnych konstrukcich 
radiopfijima&G, magnetofonu, videomagnetofonu, fotopflstrojO a elektronickych 
hodinek zahdjili ofenzivu na trh mikropo&itadu. Po velkych stolnlch modelech 
pfichdzeji nym na trh miniaturizovan6, skutefcnS kapesni mikropotftate 
s nepatrnymi rozmSry a spotfebou, vykonnosti pfevySujfci dosud pouifvan£ 
programovatelnS kalkujAtory. 

JaponskS firma Sharp vyrSbl nSkolik PC-1500. Proto i zde chybl obhospo- 
modelu kapesnlch mikropofcltaSu, darovSnl magnetofonu. U2ivatel must 
z nich2 jsou u n£s n§kter6 jiz znamS. Po presnS zaznamenSvat stav poCItadla 

prvnfm jednoduchSm modelu PC-1211 a tomu odpovldajlcl obsah, nebof po- 

[1] prisel komfortnSjSI PC-1500 [2] fcltac zaznamenSva programy a data, 
a nove se objevily modely PC-1251, ani i by se presvSdcil, zda je na pSsku 

PC-1245 a PC-1401. A vyvoj pujde d£l. jiz n$co zaznamenSno. 





PC-1251 

Pouiitlm osmibitovSho mikroproce- 
soru, vyroben^ho technology CMOS, je 
tento model mnohem rychlejSf nez 
PC-1211, avSak je s nim slufcitelny [3], 
tj. programy psan6 pro PC-1211 Ize 
beze zm6ny pou^lt i pro PC-1251 [4]. 
Provoznl system, zablrajlci 24 kilobajty, 
je prevzat z modulu PC-1500, priSemz 
v§ak byl rozsah jazyka BASIC nepatmS 
zmenSen. OdpadS moStnost grafick6ho 
vystupu, nebof nenl moino pripojit 
souradnicovy zapisovaC, rovn6z byly 
vynechSny vnitrnl hodiny a mfsto pro- 
gramovatelnych vySek ruznych zvuku 
je k dispozici pouze jediny t6n. Naproti 
tomu je moino programy chrSnit proti 
vypisu bezpefinostnfm slovem. 

Programy, psane pro PC-1500, Ize 
rovn62 pouilt, jen povely, tykajlcl se 
souradnicovSho zapisovafce, hodin 
a tdnoveho vystupu musl byt zm&n&ny 
nebo vypuStSny. 

Doplftkem mikropofiita6e PC-1251 je 
zSkladnl modul CE-125, obsahujlcl ter- 
mickou tiskSrnu se 24 znaky a mikroka- 
zetovy magnetofon pro zSznam progra- 
mu a dat. Obsluha kazetovSho magne¬ 
tofonu je obdobnS jako u modelu 


TermickS tiskSrna pouzIvS paplr 
o Slri 58 mm a tiskne rychlostl 0,8 FSdku 
za sekundu, pfifiemi se rychlost m£nl 
podle poCtu znaku v r&dku. Podle 
udaju vyrobce postafcujl vestav6n6 ba- 
terie pro fityri hodiny provozu kazeto- 
v6ho magnetofonu nebo pro 2000 
r&dku tisku. Podle [5] jsou pouzity na- 
bljiteln6 Ni-Cd baterie a slfovy 
dopInSk EA-23E. Prlkon je 2,5 W, 
rozmdry zSkladnlho modulu jsou: 
205x149x23 mm, hmotnost 550 g, ce- 
na 350 at 450 DM. 

PodobnS jako pro PC-1500 existuje 
k PC-1251 mnozstvl uzivatelskych progra¬ 
mu, coz umo2fiuje okamiity prlstup k uzi- 
tednym programum, bez nutnosti progra- 
movSnl, a soucasnfe mazakaznik moinost 
se presv^dCit o funkCnim rozsahu 
a vykonosti poCitaCe. K z^kladnfmu 
modulu CE-125 prilo£en£ mikrokazeta 
obsahuje programy, umoiftujfcf hlavn6 
funkce, kterych neni pofiitac pflmo 
schopen. PPfkladem je 650 bajtu obs^- 
hly program pro vypoCet stredni hod- 
noty a standardni odchylky zadanych 
dat, nebo programy pro zjiSt£ni stati- 
stickych korelafinich koeficientu a li- 
ne^rnf regrese. Tyto vypofity jsou 
J^d^ny zejm6na pro v6decko-technic- 
k6 vypo6ty. Pro elektrotechniky existu¬ 


je program pro prepofcet odporoveho 
trojuhelnfka na hv^zdu a naopak. Pro¬ 
gramy jsou sestaveny takovym zpuso- 
bem, ze je Ize pouzft stiskem jedin6ho 
tlafiitka. N6kter6 z programu jsou vyp- 
s^ny v n^vodu, takie je mA k dispozici 
i uzivatel bez mikrokasety. 

Miniaturni tlaCftka s rozm^ry 4x4 mm 
jsou od sebe dostate£n6 vzd^iena, 
takie je psani ulehfieno a nedoch^zl ke 
stisku dvou tlaSftek soufiasn6. Pismen- 
n6 oznaCeni je americk6 QWERTY 
(evropsk6 je QWERTZ). Clslicovy blok 
tlaCitek je dopln^n funkCnimi a progra- 
movatelnymi tlatltky. 

Pro uiivatele, kteN r6di programujl 
v assemblers je dulefit^, ie povely 
PEEK a POKE jsou i zde implemento- 
v£ny. Na prlkaz japonsk6 centr^ly v5ak 
nebyl zverejn^n povelovy k6d mikro- 
procesoru. To je ovSem Skoda, protore 
se tento poCitaC dS prostrednictvim 
s6riov6ho styku pouifti pro rizenf tech- 
nickych procesu, pritemi vSak progra¬ 
my v jazyku BASIC jsou prlliS pomalS. 
Opakuje se tedy historie s modelem 
PC-1500, kdy Sikovni uiivatelS roziuStili 
firmou zatajovany povelovy k6d. Model 
PC-1251 ma tak6 osmibitovy procesor, 
avSak s jinym kddovSnim. 

Nakonec nSkolik technickych dat 
kapesniho mikropoCitafie PC-1251. 
Vypodty jsou prov£d6ny podle mate- 
matickych pravidel s prioritou, deseti- 
mistnS mantisa a dvoumistny expo¬ 
nent, programovaci jazyk BASIC. Ka- 
pacita pamSti: provozni syst6m 24 kB 
ROM, RAM: system 500 bajtu, program 
3486 bajtu (= kroku), reservnl pamSf 
48 bajtu a standardni prom6nn6 208 
bajtu. Ochrana pamSti CMOS nouzo- 
vou baterif. Alfanumericky zobrazova 6 
s tekutymi krystaly m£ 24 mist se 
zobrazenim 5x7 bodu. Odber 30 mW 
pri 6 V ze dvou lithiovych CISnku 
CL-2032, kter6 vydrii 300 hodin provo¬ 
zu. RozmSry 135x70x9,5 mm, hrnot-' 
nost 115 g, cena 300 az 400 DM. 

PC-1245 

Tento model je dalSim vyvojovym 
typem; liSi se od predchozfho 
PC—1251 zejm6na kratSfm zobrazenim 

— jen 16 alfanumerickych znaku, 
menSIm rozsahem pouzitelnS parhSti 

— 1486 kroku programu BASIC 
a hlavnS cenou — kolem 160 al 
200 DM. Jinak jsou vSechny technickS 
parametry vfietnS rozmSru stejn6. 

JednS se tedy o podstatnS levnSjSI 
model a usporeno bylo jak na displeji, 
tak i na pamSti. Protoie jedna rSdka 
muie mlt at 80 znaku, je vyrez se 16 
znaky, zobrazitelnych na displeji 
v nSkterych ppfpadech maly, zejmSna 
jednS-li se o zpracovSnl retSzcu, kterS 
je v pouiitSm jazyku BASIC mo2n6. 
RSdka programu neproblhS zobraze¬ 
nim plynule, nybri vzhledem ke zpuso- 
bu ulolenl v pamSti jen skokovS (pove¬ 
ly v jazyku BASIC nejsou ulozeny 
kddovSnlm jednotiivych plsmen, nybrz 
celych slov). 

PrSvS tak jako PC-1251 Ize i PC-1245 
zasunout do zSkladnlho modulu 
CE-125 s tiskSrnou a mikrokasetovym 
magnetofonem a promSnit jej tak 
v miniaturni prenosnou kancelSf pro 
zaznamenSvSnl a zpracovSnl dat. Pro- 
toze vSak je cena dosavadnlho zAklad- 
















v nlho modulu pom6rn6 vysok&, pripra- 
j> vuje SHARP novy a levndjSi do- 
/ pln6k ktery m£ byt pod oznaCenlm 
CE-126 P k dost&nl za 230 DM [6]. 

Adkoli nejsou povely PEEK a POKE 
pro programovdml asemblerem 
v pHrufice pro obsluhu uvedeny, Ize je 
pouilt, nebof se jednA o stejny provoz- 
nl system jako pouzIvA PC-1251. Podle 
novSjSIch udaju se pry firma Sharp 
prece jen rozhodla uverejnit pouilvany 
k6d vlastnlho mikroprocesoru. 


NejnovdjSIm modelem kapesnich mi- 
kropofiltaCu je PC-1401, MSfcl se od 
svy'ch pFedchudcu zejm6na prid&nlm 
tlaftltek vpravo od zobrazovade pro 
pF(m6 zad&vAnl matematickych funkcl 
a zv$tSenlm kl^vesnice, timi se cely 
po6lta£ prodlouzil, takze vn6j§l rozm^ry 
jsou 170x72x9,5 mm. Rovn62 v6t§l je 
i pamStf, Ize programovat a t 3534' 
krokfj v jazyku BASIC s nSkterymi 
zm§n6nymi povely oproti predchozlm 
modelum. Programy z modelu 
PC-1245 Ize v§ak pouzit i zde. Podle [5] 
je programovAnl slu£iteln6 s modely 
PC-1211, PC-1245 a PC-1251. 

Programov£no je 59 v£decko-tech- 
nickych matematickych funkcl, tak ie 
Ize s timto mikropofcltadem prov&d^t 
vypofity stejnS jako s kalkulaCkou 
a navfc je moinost programovAnl 
v jazyku BASIC, £emu2 slou^l pam6f 
RAM s rozsahem 4,2 kB. Moznost at 
patn&cti urovnl zAvorek a 18 programo- 
vych adres, kter6 Ize pouzit pro starto- 
viinl programu. Casto pou2lvan6 povely 
v jazyce BASIC jsou prAvS tak jako 
u modelu PC-1245 zad£v£ny stiskem 
jedin^ho tladltka. 

Pouiit je Sestn&ctimfstny alfanume- 
ricky zobrazovaC s kapalnymi krystaly 
s bodovym zobrazenim. Celkovy odbSr 
je 30 mW, hmotnost 150 g a cena 280 
at 300 DM. 

. Doplfikem je termick£ tisk£rna 
CE-126 P s tichym chodem a 24 znaky 
na r&dek. Nap^jenl fctyrmi suchymi 
Clunky AA nebo UM 3, kter6 pri odb6ru 
3 W postal k tisku 2000 F£dku. Roz- 
m6ry 141x116x23 mm, hmotnost s ba- 
teriemi 280 g, cena 190 az 250 DM. 
(Literature na str. 382) JOM 


MOMS® 


NedAvno uvedla firma Hewlett-Pac¬ 
kard na trh pobftaC HP-150. ZAkladem 
poSItafie je SestnActibitovy mikroproce- 
sor 8088, RAM m& kapacitu 256 at 640 
Kbyte. Displej je devltipalcovj s grafi- 
kou 512 x 990 bodO. Lze pouilt inter- 
fejs RS232C, jeho novou variantu 
RS422 a IEEE488. SouCAstl systemu 
jsou dva mikroflopy disky 3 1/2 palce 
s kapacitou 270 Kbyte. PoCftad pou2lv£ 
operadnl system MS-DOS 2.0 a progra- 
movacl jazyky Microsoft BASIC (jii ne 
HP Basicl) a Pascal. 

Ai potud tedy nic revoluCnfho. Pozo- 
ruhodnostl tohoto pofcltafce je vSak 
moinost jeho ovl£d£nl pflrno ukazo- 
v£nlm na obrazovku. Je to vyreSeno 
konstrukSnS pom&rnS jednoduchym 
zpOsobem. V r6me6ku obrazovky jsou 
sv£teln6 diody a proti nim fotodiody. 
Tim se vytvorl souFadnicovA slf. Kdy t 
prstem preruSIte. paprsek, pofcltafi 
snadno vyhodnotl mlsto preruSenl. 

Richard HavHk 



Kapesnf mikropodftad PC-1245 s menSf pamM , hlavnS v$ak s nitSf cenou. 



Kapesnl mikropoditad PC-1401 rozSffeny o prfmS zad6v6nt matematickych 
funkcf, obvyklych u kapesnich kalkuiadek vGdecko-technickdho charakteru. 


Disketa s kapacitou 10 MB. 

Americka firma Eastman Kodak Co. pre- 
dvedla novou disketu s extr6mn£ velkou za- 
znamovou hustotou. Disketa m^ prCim§r 13 cm 
a kapacitu at 10 Megabajtu; v porovnanl 
s ostatnlmi stejne velkymi disketami (500 kB) 
je kapacita az dvacetkr^t vet$f. Z&znamovou 
hustotu vice nei 40 000 bitu na 1 cm umoinilo 
pouzit! d^stic s kobaltovou dotacl a jehJidko- 
vou strukturou. 

Tato disketa m^oznabenl Isomax. Je prvnlm 
pamdfovym m6diem, umoirtujlclm i vertik^lnl 
zAznam. Vyrobci pohonnychjednotekprojevili 
o tuto disketu zna£ny zajem. 

Firma Kodak vvuilv^ tohoto nov6ho mate¬ 
rial u i u magnetofonovych p^sku se z^iznamo- 
vou hustotou 32 000 bitu na cm. Pouilvajl se 
zejm6na pro nov6 magnetoskopy Kodak SP 
2000, s vyuzitlm pro z^znam velmi rychlych 
deju v prumyslu, sportu ap. 

Tato nov^ izotropnl pam&tova media se 
vyrdbfejl v z£vodech firmy Spin Physics v San 
DieguvKalifornii. jk 

Kodak, isomax Diskette mit 10 MB Kapazitat, 
Aarau 22/83, 6. 21, str. 80 

Sviiivg 

elektroluminiscencm folie 

Mnichovska firma Infratron vyrdbl svltiv6 
fblie s oznafienlm Pacel. Jsou to folie, obsahu- 
jlcl sm6s elektroluminiscenfinlch IStek, sezali- 
sovanymi paralelnlmi (kondenz^torovymi) 
elektrodami, z nichi jedna je prusvitn^. Prifo^l- 
li se na elektrody strldav6 nap6tl 115 az 220 V, 
fblie se rozsvltl oraniovym, zelenym nebo 
modrym sv6tlem. Vhodn§ kombinovanou se- 
stavou elektroluminoforu Ize dosdhnout i bile- 
ho sv6tla. 


Zvysuje-li se kmitofiet napAjeclho napetl, 
spektr^lnl rozlozenl se posouvA smdrem ke 
kratSIm vlnovym d6lkdm. F6lie mail kapacitu 
450 ±50 pF/cmOafAzovy posuv75^. Jejich jas 
v zavislosti na provoznl dob6 postupne sl£bne. 

Typickymi aplikacemi tdchto folil jsou poza- 
dt pri indikaci kapalnymi krystaly, osvetlenl 
palubnlch desek v letadlech, fodlch, ve vojen- 
stvl, v temnych komor^tch ap. Jejich pfednosti 
je ohebnost a tvarov^i pfizpCisobitelnost. jk 

E/ektronik 21/83, str. 54 


PoStovni holub 
rychlejSi a levn&jsi 

Toto tvrzenl podlozen6 propoCtem vychAzI 
z aplikacl u americke firmy Lockheed Missiles 
Space Corp. v Kalifornii. U teto firmy pouilvajl 
poStovnl holuby k prepravd mikrofilmu z po- 
bocneho z^vodu do sidla reditelstvi. Vzdale- 
nost je 84 km, autem ji Ize pfekonat asi za 
jeden a pul hodiny. PoStovni holub prekond 
tuto vzd^lenost za 40 minut. Je schopen 
dopravit kazetu s mikrofilmem obsahujiclm 
1,44 MB. Prenosova rychlost je tedy 600 bitCi/s, 
coz je sice pomalejst nei prenos datovych 
paketO v podta6ov6 sfti, ale rychlejSI nei 
prenos v dalnopisndm styku. 

Holubi mohou konat tyto lety osm dnu 
z deseti, jejich porizovacl cena je podstatne 
niz§l nez naklady na zrlzenl telekomunikafinl- 
ho spojeni se stejnou rychlost! a spolehlivostl. 
U modernlho pfenosov6ho zarlzenI, kter6 fir¬ 
ma pfed nedavnem instalovala, stoil presnost 
jedne str^nky 10 dolaru, u postovnfho holuba 
pouzepuldolaru. jk 


Eiektronik 21/83, str. 6. 





Ing. J. T. Hyan 


ftfla-li Erterykollv mlkropogftag komunikovat 3 vn&jgim okolfm, must byt schopen 
transportovat data z najruznSjSich perifernich zarfzenf. Aby pHstroje ruznych 
vyrobcO mohly byt m®zi sabou propogeay, musl pffpojnd mfsta odpovfdat urttttemu 
normalizovangmu pfedpisu, nebo musi mft alespoA pfibllzng stejn£ vlastnosti. 


Standard EIA (Electronic industried as¬ 
sociation) RS-232 plat! pro sSri'ovy prenos 
dat. Pouzfva stejrv^ konektor se vzdy stej- 
nym rozmfstgnfm funkgm'ch vyvodu 
a stejn6 napefove urovng pro oba logicke 
signify Jog. 0“ a Jog. 1“. Pro signal' 
logicka nuly je to napgti v rozmezf +3 V a l 
+15 V, pro signal logicke jednigky -3V 
az -15 V. (RS-232C je odvozen ze stargi- 
ho standardu RS-232B, kde rozmezi pro 
oba logickb signaly byla girgi - pro logic- 
kou nulu +5 az +25 V, pro logickou 
jednicku -5 az -25 V, viz obr. 1). Oblast 
napgtf -3V az +3V je prechodovou 
nepouzfvanou oblastL 
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Obr . 1. 
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seriovy format dat pfi RS 232, V.24 a TTY 
Obr. 2. 

Modemy, obrazovkove terminaiy a mo¬ 
nitory, nSkterg typy tiskaren a dainopisu 
(napf. model 43) jsou proto vybaveny 
petadvacetikolikovym konektorem vget- 
n£ pfislusneho stykoveho zapojeni RS- 
232C. Z hlediska druhu a rychlosti preno- 
su je RS-232C rozhranim pro asynchronni 
sgriovy prenos dat, kde jednotlivg znaky 
jsou pfenageny jako sled osmi bitu uvede- 
nych vzdy jednim startovacim bitem s nu- 
lovou urovni a ukongenych jednim nebo 
dvdma stopbity s jednifikovou urovni (obr. 
2). Pouzivang prenosovg rychlosti se po- 
hybuji od 50 bitu al do 19 200 bitu za 
sekundu. 

Oznageni jednotlivych vyvodu konek- 
toru je v tab. 1. 
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Obr. 3. 


Nejvetgf duleiitost maji vyvody 6. 1 - 
uzemnenf pristroje, £.2- vystup, £. 3 - 
sgriovy vstup a 6. 7 - uzemngnl signglu 

(obr. 3). 


Tab. 1. Oznageni a funkce vyvodu konek- 
toru DB-2 pro interfejs RS-232C/V.24 


Vyvod 

OznaCeni 

funkce 


EIA 

CCITT 



RS-232C 

V.24 


1 

AA 

101 

uzemn£ni pfistroje 

2 

8A 

103 

vystup vysllanych dat 

3 

BB 

104 

vstup prijimanych dat 

4 

CA 

105 

RTS (request to send) - poiadavek 
vysilini 

5 

CB 

106 

CTS (clear to send) - pfipravenost 
k vysilitni 

6 

CC 

107 

DSR (data set ready) - pfipravenost 
k provozu 

7 

AB 

102 

signal ground - uzemn&ni signdlu 

8 

CF 

109 

carrier detector - detekce urovng 
pfijimandho sign&u 

9 



nedefinovino 

10 



nedefinov^no 

11 

CK 

126 

select transmit frequency (200 Bd 
modem) - volba pfenosov6 frekvence 

12 

SCF 

122 

secondary carrier detector - urovert 
signal u pfidavnfeho kanklu 

13 

SCB 

121 

secondary clear to send - pfipravenost 
k vysilAnf pfidavn6ho kanatu 

14 

SBA 

118 

secondary transmitted data - vystup 
pfidavn£ho kanaiu 

15 

DB 

114 

transmitter signal element timing, 
transmit clock from modem DCE - 
vysilaci takt 

16 

S8B 

119 

secondary received data - vstup 
pridavn&io kanAlu 

17 

DD 

115 

receiver signal element timing - 
pfijimacf takt 

18 



nedefinovAno 

19 

SCA 

120 

secondary request to send - poiada- 
vekvysildni pf(davn6ho kan^lu 

20 

CO 

108.2 

DTR (data terminal ready) - 
terminal pripraven k provozu 



108.1 

connect data set to line - pfipojit 
pfenosov6vedenl 

21 

CG 

110 

signal quality detector - jakost 
pfijmu 

22 

CE 

125 

ring indicator - pfichazejici 
voiani 

23 

CH 

111 

DTE (data signal rate selector) - 
volba pfenosova rychlosti 

24 

DA 

113 

transmitter signal element timing - 
pfenosovy takt k modemu DTE 

25 



nedefinovano 


Z tabulky je patrna shoda mezi americkym 
standardem RS-232C a evropskym V.24 
(CCITT); pro V.24 jsou n§ktere funkce 
pojaty do normy, zatimco u RS-232C 
nejsou definovgny (funkce vyvodu 11,12, 
13, 14, 16, 19, 21 a 23), dale pak se ligl 
pouze oznacenim. 

Na vyvodu £. 4 sdgluje mikropogltag 
modemu, le je pripraven k prenosu dat, 
vyvod c. 5 signalizuje pfipravenost mode¬ 
mu k pfevzetl dat. N§kdy se pro tento u£el 
pouilva vyvod 6. 6 (napr. u tiskaren). 


Vyvody 6. 6, 8 a 20 se pouzlvajl k odpovi- 
dajicimu propojeni s univerzainlm sgrio- 
vym stykovym obvodem UART. 

Vedenim, pfipojenym k vyvodum £. 2,3, 

4,5 vgetng nezbytngho zemniciho 6.7, Ize 
jednoduSe realizovat styk s potvrzenim 
(handshake): je-li prijlmag (napr. tiskar- 
na) pripraven k pfevzeti dat, vygle na 
vyvod g. 5 signal log. 1, pak mule pogitag 
reagovat vyslgnlm jednoho znaku. Opag- 
ne indikuje pogitag signglem log. 1 na 
vyvodu g. 4 svou pfipravenost k prljmu 
dat. 

Obvodovg technika pfemgny signglu 
urovng RS-232C na urovefi TTL a opagn6 
je pomgrng jednoduchg. Na obr. 4a je 
zapojeni prijimage signglu RS-232C; sig¬ 
nal je omezen rezistorem R1 ajehozapor- 
ng pglvlna je zkratovgnadiodou Dl.Tran- 
zistor T1 signal dale invertuje a pfizpCiso- 
buje nasledujicim obvodum TTL. Na obr. K 
4b je zapojeni vstupniho pfijlmage s jed- / 
nim invertorem b6zn6ho obvodu TTL V 
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Rezistor R (vyznaden ddrkovand) je pot- 
febny jen tehdy, je-li tento stykovy clen 
buzen optickym vazebnfm obvodem 
(napr. WK16412 di WK16413 apod.). 

V zapojeni vysllact d&sti na obr. 5a je 
dvoutranzistorovy prevodnlk urovnevysi- 
landho signdlu napAjen ze zdroje +12 V 
a -12 V, coz jsou napdtl, jez obvykle 
v mikropoditacovych zan'zenfch stardlho 
data byvajl k dispozici. Zapojeni na obr. 
5b s menSim rozkmitem vysllandho sign£- 
lu je nap^jeno +5 V a -12 V. Vzhledem 
k tomu, ze propojovact vedeni muze dosa- 
hovat ddlky desitek metrCi a budici (vysila- 
ci) strana musi kryt prlpadnd ztraty a byt 
odoln4 proti zkratu pri male vystupni 
impedanci, vyhovuje tomuto udelu Idpe 
zapojeni na obr. 5b. Vystupni signal mu2e 
pres diodu D3 - v prlpadd potreby- budit 
diodu LEDoptickdhovazebnlhoclenu, po 
zvdtdenl odporu rezistoru R c na 15 Q. 
Zapojeni umoznuje (pravd diky napajenl 
ze zdroje kladndho napdtl jen +5 V) pri- 
pojenim diody D4 zrudit funkci transpo- 
nov£nI urovnd vysllaneho signalu, a tedy 
zachovAni urovnd TTL. (Dioda D4 omezu- 
je vystupni napdtl na -0,6 V; bez ni jetedy 
rozkmit vystupniho signalu od +5V do 
-12 V). 
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Proud ova smydka 20 mA (TTY) 

Proudov& smydka predstavuje jeden 
z nejstardich seriovych prechodu. Pouil- 
v£ se k rizeni dalnopisu (teletype=TTY) 
a stardlch typu tiskaren. Uspor&danl se- 
rioveho sledu bitu odpovida obr. 2 pro 
RS-232C. Signal logicke jednicky je pred- 
stavovan proudem 20 mA, logicka nula 
proudem do 4 mA. 

Zapojeni prijimaci a vystupni casti je na 
obr. 6a a 6c (releovd). Potrebny proud je 
obvykle dod&v&n mikropoditadem, a pfi- 
pojena perifdrie je pasivni (tzn. odeblra 
proud). Pri proponent dvou poditadu nebo 
aktivnich zarizeni muze dojit ke kolizim, 
zvl£dt§ je-li interfejs s tranzistory. Odstra- 
neni problemu umoznujl optickd vazebni 
cleny, s kterymi Ize spolehlivd propojit 
vedeni do ddlky 20 m (obr. 6b). 


CENTRONICS 


Rozhrani CENTRONICS je paralelni in¬ 
terfejs k pripojeni tisk&ren, navrzeny vy- 
robni firmou CENTRONICS, ktery se b&- 
hem casu rozSfril po celem svdte a stal 
se neoficidlnim standardem. Pracuje s na- 
pefovymi urovndmi logiky TTL, z dehoz 
vyplyva, ze ddlka pripojndho vedeni nesmt 
prekrodit dva metry. Kazde signalove ve¬ 
deni m£ vlastni zemnici spoj, s nimz tvori 
samostatnou zkroucenou dvojici (twisted 
pair). Pro pfipojeni tiskarny se pouzivd 36 
poloveho konektoru (obr. 7). Zapojeni 
jeho vyvodii je normalizovdno jen casted- 
nd; vzdy jedna rada kontaktu (1 az 18) ma 
pripojena signalova vedeni, druhd (kon- 
takty 19 az 36) zemnici spoje, stddend se 
signalovymi do jednotlivych pdru. Vtab.2 
je zapojeni vyvodu konektoru, obvykle 
napr. u tiskaren EPSON. OznacenI vyvodu 
1 az 11 a 16 je totoznd u vdech znamych 
druhu tiskdren s paralelnlm vstupem. 
Funkce ostatnich vyvodu konektoru se 
vsak muze podle vyrobcu lisit. 



Obr. 7. 


Vedeni STROBE, BUSYaACKNLG jsou 
urcena pro styks potvrzenim (handshake 
protocoil) (obr. 8). Poditad vlozl data na 
vedeni D ATA 1 az DATA 8 a pak vedeni 
STROBE kra tce nuluj e. Sestupnou hra- 
nou signdlu STROBE je vybuzen signal 
BUSY, ktery zustane tak dlouho aktivni (v 
jednidkove urovni), az je tiskarn a pripra- 
vena opet prevzit data. Vedeni ACKNLG 
(acknowledge) prejde kratkodobedo nuly 
po zpra covani da t tiskarnou. Sestupnou 
hranou ACKNLG je ukoncena aktivita 
signalu BUSY, jehoz sestupnd hrana vy- 
vol£ prechod ACKNLG do urovne log. 1. 
Pak muze byt vysl£n dalsi znak (jako nova 
data) do tisk4rny a dej se opakuje. 



Obr. 8. 


Tab. 2. Oznadeni a funkce vyvodu konek¬ 
toru Amphenol 57-30360 pro interfejs 
CENTRONICS, 1 


omateni 

parovych 

vyvodu 

sign&l 

smet 

prenosu 

vyznam 

1 19 

STROBE 

vstup 

aktivni v nule, realizu- 
jici p red an, dat do tis¬ 
karny. Slrka impulsu 
vfctSi nez 0,5 ps. 

2 20 

DATA 1 

vstup 


3 21 

DATA 2 

vstup 


4 22 

DATA 3 

vstup 

tyto signify reprezentuji 

5 23 

DATA 4 

vstup 

osmibitov^ data na datove 

6 24 

DATA 5 

vstup 

sbernici. 

7 25 

DATA 6 

vstup 


8 26 

DATA 7 

vstup 


9 27 

DATA 8 

vstup 


10 28 

ACKNLG 

vystup 

Impuls trv^niasi 12fts, 
aktivni v nule, oznamujici, 
ze data byla pfevzata 
a ie tiskarna je pripra- 
vena pro dai§i pfijem. 

11 29 

BUSY 

vystup 

Pokud je BUSY aktivni ' 
(=log. 1), neni tiskarna 
pripravena k pfevzeti 
dalSi slabiky. 

12 30 

PE 

vystup 

Signal indikujici ukon- 
denl papiru (paper-end). 

13 - 

- 


Log. 1 (+5 V pres 
rezistor 3,3 kfl) 

14 - 

AUTO FEED XT 

vstup 

Pri 0 = automaticky nov£ 
?^dka, pfi 1 = autom. 
radkov£nt vyrazeno. 

15 - 

NC 

- 

nepouzit (no connection) 

16 - 

OV 

_ 

Nulovd urovert logiky 
(uzemnfinl). 

17 - 

GND 


UzemnSnt zaNzeni, 
(izolovane od vyvodu 

16-uzemneni logiky). 

18 - 

NC 

- 

nepouzit. 

19az30- 

GND 

- 

UzemnSni paru 1 az 12. 

31 - 

InFT 

vstup 

Aktivni v nule, pfi trv4ni 
minimaln£50jis 
inicializuje tiskdrnu. 

32 - 

ERROR 

vystup 

Aktivni v nule, je-li 
tiskarna 

1. OFF-UNE, 

2. pri ukondeni papiru, 

3. pri ev. chybl. 

33 - 

GND 

- 

uzemneni 

34 - 

NC 

- 

nepouzit 

35 - 

- 

- 

jako 13 

36 - 

SLCTTFT 

vstup 

Volba tisk4rny (DC1 az 

DCS jsou funktni 
jen pfi 36=log. 1} 
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radio A, 1982, c. 8, str. 299—300 
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Sharps neuer Taschencomputer 
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[4] Rektorys , P.: Z mikropoditacu. 

PC-1251. Sdelovaci technika 1983 
c. 11, str. 409—410. 

[5] Prospekty firmy Sharp. 

[6] Gebauer, R: BASIC fur unterwegs. 
Test: Sharp PC-1245.'CHIP 1983 d. 
11, str. 242—243. 



Tret) z^sadou je zavSst si nSjakou grafic- 
kou upravu, vyjadrujici vnorenost jednotli- 
vych programovych struktur, a tuto pak 
pouzivat. 

Uvedena pravidla jsou tim z£vazn6jsf, cfm 
slo2it£j$i problem se snazime naprogramo- 
vat. 

VaSim ukolem bude definice slova 
NASOBILKA, kter6 vytiskne v uhledn6 for¬ 
ms nSsobilku drsta, kter6 najde na TOS. 

Druhym ukolem bude slovo NA, kter6 
hodnotu z NOS umocni exponentem z TOS. 
Kontrolnt FeSeni: 

: NASOBILKA 10 1 DO 

( NASOBKY OD 1 DO 9) 

CR ( PftECHOD NA NOVV RADEK) 

DUP ( USCHOVAnI nAsobenEho CISLA) 

I DDUP . — “ 

* 

LOOP 

DROP ( SMAZANf NASOBENEHO CfSLA) 


: NA { UMOCNOVAnI - NOS = zAklad, 
TOS = EXPONENT) 

1 SWAP 0 DO 

( PfilPRAVA MEZIVYSLEDKU) 

OVER * LOOP 

( NOS = ZAKLAD, TOS = MEZIVYSLEDEK) 
SWAP DROP { TOS = VYSLEDEK) 


: NA{ umocnovAnI s kontrolami - 
nos = zAklad. tos - exponent) 
OVER 0- IF 
{ test nulovosti zAkladu) 

0<= IF ( zAklad nulovV— > test ex- 

PONENTU) 

ARITMETICKA CHYBA“ 

{ exp <= jf nedefinovanV VVSLEDEK) 
QUIT ELSE 
( HAVARIJNl UKONCENI VYPOCTU) 

0 ENDIF 

{ EXP > 0 —> VYSLEDEK = 0} 

DUP 0< IF 

( TEST ZAPORNOSTI EXPONENTU) 

DROP 9 ELSE 

( EXP < 0 | VYSL| < 1 -* VySL=)6) 

DUP 0~ IF 

( EXPONENT NULOVV?) 

DROP 1 ELSE 

( ANO VYSLEDEK = 1) 

1 SWAP 0 DO 

( NE -► NORMALNI UMOCNEnI) 

OVER * LOOP 

( NOS = ZAKLAD, TOS = MEZIVySLEDEK) 
ENDIF { UKONCENi KONSTRUKCl IF) 

ENDIF 

ENDIF 

SWAP DROP { TOS = VYSLEDEK) 


12. CYKLUS S PARAMETREM II 


NovS slova: 

DO ... + LOOP 
+ LOOP — { N -> ) 

ZvStSi parametr cyklu o (TOS) 
a testuje, zda je menSi nez ukon- 
Covaci hodnota cyklu (N > 0), 
resp. (N < 0) vetSi nebo roven 
ukonCovaci hodnotS cyklu. Po- 
kud je test „TRUE‘\ vykonS se 
dalSf beh cyklu, pokud je „FAL- 
SE“, cyklus se ukonci. 

J -( -4N) 

Uloii na TOS hodnotu parametru 
druh6ho nejvnitrnSjSiho cyklu 
(V TE SAM£ DEFINICI!) 

MOD — ( N1 N2 -> ZB) 

UloJf na TOS zbytek po dSleni 
N1/N2 (DSIeni modulo). 


FORTH 


Ing. R. Pecinovsky, CSc, 


LEAVE - ( -4 ) 

Nastavi ukonceni cyklu pri 
priStim vykonavani slova LOOP, 
nebo - LOOP tim, le polo2f hod- * 
notu ukonCovaci rovnou hodnote 
parametru cyklu. 

Slova v lekci nadefinovan&: 

PRVOCfSLA I J LEAVE ARPR 

PFi programovSni velmi Casto potrebuje- 
me cyklus s pFirustkem jinym, n el jedniSko- 
vym. Takovyto cyklus muZeme v jazyku 
FORTH realizovat pomoci slov DO 
a * LOOP. Slovo DO pracuje stejnS, jako 
u cyklu uveden6ho v minute lekci. Slovo 
+ LOOP k parametru cyklu pripoCte hodno¬ 
tu, kterou nalezne na TOS. Test, ktery pak 
provSdi, zSIeii na znantenku prirustku cy¬ 
klu. Pokud je prirustek kladny, je test stejny 
jako u slova LOOP, tedy J < I MAX". Pokud 
je prirustek cyklu zSporny, je test negacl 
puvodniho, tedy „l >= IMAX". V pFipadS, ze 
je odpovidajlci podminka (test) spln6na, nic 
nebr^ni tomu, aby cyklus pokracoval 
s novou hodnotou parametru. Pokud pod- 
mtnka spInSna neni, cyklus se ukonCf 
a pokraCuje se prvnim slovem za slovem 
+ LOOP, 

Jako prlklad pouiiti takov6hoto cyklu si 
uvedeme definici slova, ktere spoCte vSech- 
na prvoCisla z intervalu definovan^ho na 
UZ. 

: PRVOCfSLA 

( NOS = HORN! MEZ, TOS = SPODNf MEZ) 

( PflEDPOKLAD: SPODNf MEZ > 10) 

DUP 2 MOD NOT IF 

( TEST LICHOSTI SPODNf MEZE) 

1+ ENDIF 

( U2 JE LICHA) 

DO ( TEST CISEL z DANEHO INTERVALU) 

—1 

( PflEDPOKLADAME, 2E JE PRVOCISLEM) 

1 3/ 3 DO 

( DELlME CfSLY OD 3 DO 1/3) 

J I MOD IF 

( TEST DELITENOSTI) 

NOT LEAVE ENDIF 

( JE DELITELNE -> NENl PRVOCISLO) 

2 +LOOP 

{ DELME DALSlM UCHVM CiSLEM) 

IF ( TOS = PfilZNAK PRVOCiSELNOSTl) 

1 . ENDIF 

( PRVOCISLO VYTISKNOUT) 

2 + LOOP 

( TEST DALSlHO UCHEHO CISLA) 

J 

Druhou zvteStnosti cyklu je, le u v6t§iny 
verzi jazyka FORTH slovo DO uktedS 
ukoncovaci i poCStetni hodnotu parametru 
na z^sobnfk n^vratovych adres, odkud si je 
slova LOOP, + LOOP, I, J, a LEAVE berou. 
AvSak pozor! Ze stejn^/ch duvodu, kter6 
jsme rozeblrali u definice slova R v 8. 
lekci, nemufceme nadefinovat: 
l R@ ; i 

jelikoi by takto nadefinovan6 slovo vracelo 
v TOS UZ svoji n^vratovou adresu! 

Z toho vyplyvd, le chceme-li u2ft ZNA 
uvnitr cyklu, muslme zaFidit, aby tato slova 
(LOOP, *LOOP, ...) naSla ZNA ve stavu, 
v jak^m ho zanechalo pFedchozi slovo 
z uvedene mnoziny nebo slovo DO. Obdob- 
n$, chceme-li pouzit polozku, kterou jsme 
na ZNA zanechali pFed vstupem do cyklu, 
musime poCftat s tim, 2e DO za tuto polozku 
pFipsalo dalST dv6. 

Pokud pou2»v£me ZNA pouze vn6 cyklu, 
nekladou na nds slova realizujici cyklus 
z^dn^ omezeni a muJeme se ZNA pracovat 
tak, jak jsme byli doposud zvykli. 


Pokuste se nadefinovat slovo ARPR, 
kter6 spofite aritmeticky prQm6r N vrchnich 
poloiek UZ, kde N = (TOS). 

D6le se pokuste navrhnout definici slov 

I, J a LEAVE. 

Poslednim ukolem bude nadefinovat slo¬ 
vo, kter6 by vytisklo Sachovnici, pFiCemz 
(TOS) = poCet sloupcu a (NOS) = poCet 
F6dku t6to Sachovnice. Slovo RADEK nade- 
finujte takto: 

: RADEK CR 0 DO DUP IF 

XXX” ELSE ” ENDIF 

NOT LOOP DROP ; 

Kontrolnf reSent: 

: ARPR DUP >R 0 DO 
+ LOOP R> / ; 

: I R> R@ SWAP >R ; 

( RYCHLEJSI JE NADEFINOVAT JE STEJNE JAKO 
R@ ) 

: J R> R> R> R@ 

2ROT >R >R SWAP >R ; 

: LEAVE R> R> R> DUP 

>R >R DROP >R ; 

: RADOBS 

(RADEK OBECNE Sachovnice - NOS = PftlZ- 
NAK BARVY 1. SLOUPCE, TOS = POCET 
SLOUPCU) 



DDUP 

2 

0 

DO 

F 

F 

F . 

F 

F 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 


F 

F 

F 

7F 


NS 

NS 

NS 

?NS 



2 

2 


RADEK 

LOOP 

> 




( HODNOTY OZNACENe ? JSOU NA UZ POUZE 
PRI PRVNIM BEHU CYKLEM) 

: OBSACH 

( obecnA Sachovnice - tos = poCet 
RADKO, NOS = POCET SLOUPCO) 

0 SWAP 

( NNOS = NS, NOS = PfilZNAK BARVY 1. SL., TOS 
= NR) 

0 DO 

{ CYKLUS TISKNOUCl JEDNOTUV6 RADKY SA¬ 
CHOVNICE) 

OVER NOT OVER RADOBS 

{ZMENA BARVY 1. POLE A NATlSTENl 
JEDNOHO RADKU) 

NOT LOOP 
DROP DROP 

( SMAZAnI PfilZNAKU BARVY A POCTU 
SLOUPCO) 


13. CYKLY S PODMfNKOU 


NovS slova: 

BEGIN ... UNTIL 
BEGIN -( -> ) 

Slouii jako n^vfefitf. OznaCuje 
zaCStek cyklu. 

UNTIL —(F -V ) 

Testuje (TOS) na jeho pravdi- 
vostni hodnotu. V pFtpadS 
,,FALSE" opakuje cyklus 
(^ pokracuje znovu od BEGIN), 
v pFipadS „TRUE" jej ukonCi 
a pokraCuje dSI. 

BEGIN ... WHILE ... REPEAT 
BEGIN -( ) 

OznaCuje zaC&tek konstrukce. 
WHILE —( F -» ) 

Testuje (TOS) na jeho pravdi- 
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vostnf hodnotu. V pripadfe 
„TRUE‘‘ se posloupnost slov 
mezi WHILE a REPEAT vykon4, 
v pNpadd ,,FALSE" se pokracu- 
je prvnfm slovem za slovem 
REPEAT. 

REPEAT-( ) 

Je poslednim slovem cyklu. 
Vraci vypoCet zpet za BEGIN 
(funguje jako GOTO BEGIN) 
Slova v lekci nadefinovan^: 

EUKL NSN 

Krom$ cyklu s parametrem obsahuji 
modern! programovaci jazyky (BASIC ani 
FORTRAN k nim nepatrf) i cykly, jejichf 
vykon^vdni je Ffzeno platnost! 6i neplatnost! 
n6jak6 podmfnky. Obdobn6 moinosti jsou 
i sou66st! standardni verze jazyka FORTH. 

Prvni z tSchto konstrukc! je cyklus BEGIN 
• • * UNTIL Slovo BEGIN cyklus pouze 
uvozuje a nem£ pro jeho prov£d$nf jiny 
vyznam, net jako n$v6§tl. Slovo UNTIL 
testuje (TOS) a nech6v& cyklus opakovat 
tak dlouho, dokud neni pri testu (TOS) 
= ,,TRUE". 

Jako priklad si naprogramujeme slovo 
EUKL kter6 spodte podle Euklidova algorit- 
mu nejv§t§iho spoleCn6ho dfelitele (NOS) 
a (TOS). 

: EUKL BEGIN 

( spoCIta nejvEtsIho spoleCnEho dElitele 

TOS A NOS) 

DDUP > IP SWAP ENDIF 

( TOS = VETfif Z OBOU CISEL) 

OVER — ( TOS = ROZDlL OBOU CISEL) 

DDUP = 

UNTIL ( POKUD NE, OPAKUJ) 

DROP ( TOS = nejvEtSI spoleCn* dEli- 
TEL) 


Druhym z cyklu s podminkou je cyklus 
„BEGIN ... WHILE ... REPEAT" Tento 
cyklus, na rozdfl od cyklu predchoziho, 
testuje (TOS) ne na konci, ale jii na zaCAtku 
cyklu. Slovo BEGIN zde op6t hraje ulohu 
n&vd§tf, uvozujfciho celou konstrukci. Mezi 
slovy BEGIN a WHILE je tfeba spodftat 
podmfnku a umfstit jeji vysledek na TOS. 
Slovo WHILE testuje (TOS) na jeho logickou 
hodnotu a v pFfpadd „TRUE“ provede tSIo 
cyklu konCicf slovem REPEAT, ktere vr£ti 
Wh programu zpet za BEGIN. Je-li (TOS) 
= „FALSE", ukonCf se cyklus a pokrafcuje se 
prvnfm slovem za slovem REPEAT. 

Na ukdzku si naprogramujeme stejny 
pfiklad s pomoci cyklu BEGIN.. .WHILE 
...REPEAT; 

: EUKL BEGIN 

{ SPOCITA NEJVETSf SPOLECNY DELITEL TOS, 

NOS) 

DDUP < > WHILE 

( TeLO SE PROVEDE POKUD NOS < > TOS) 

DDUP > IF 

SWAP ENDIF 

{ TOS = VETSI Z OBOU CISEL) 

OVER — 

( TOS = ROZDfL OBOU CISEL) 

REPEAT 

( OPAKUj'CYKLUS) 

DROP 

( TOS = NEJVETSI SPOLECNY DELITEL) 


Pokuste se nadefinovat slovo NSN, kter6 
zanecha ha TOS nejmen§i spoleCny na$o- 
bek NOS a TOS. Zkuste obfe moinosti 
realizace cyklu s podminkou. 

Kontrolni feSent: 
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JESSES! ADI® 


A/10 

84 


FORTH 


NSN 

DDUP < IF SWAP ENDIF 

( TOS = MENSf Z OBOU C(SEL) 

R 0 BEGIN 

( NOS = MENSi CISLO, TOS = ODHAD NSN) 

OVER + ( TOS = NOVY ODHAD) 

DUP R@ MOD 0= 

( JE DELITELNY DRUHYM CISLEM?) 

UNTIL 

{ DOKUD NENI OPAKUJ CYKLUS) 

SWAP DROP R> DROP 

( SMAZANf OBOU CISEL) 

: NSN 

DDUP < IF SWAP ENDIF 

( TOS = MENSI Z OBOU CfSEL) 

>R DUP BEGIN 

( NOS = MENSI CISLO, TOS = ODHAD NSN) 

DUP R@ MOD 

( JE DELITELNY DRUHYM C(SLEM) 

WHILE 

( POKUD NE, SPOCfTEJ DALSf ODHAD) 

OVER + ( TOS = NOVT ODHAD) 

REPEAT 

SWAP DROP R > DROP 

(SMAZAnI OBOU ARGUMENTO) 

14. vnitRnI struktura 
SLOVNIKU 

Nov& slova: 

VARIABLE xxx - (N -* ) 

xxx ( .(xxx). ) 

Definuje prom§nnou xxx 
a nastavi jeji pocatednt hod¬ 
notu = (TOS). Pri vykonani 
slova xxx se na TOS ulozi 
adresa pamefov^ho mfsta, 
v n§m i je ulozena hodnota 
t&o prom§nne. 

CONSTANT xxx-(N -4 ) 

xxx ( (xxx) ) 

Definuje konstantu xxx 
s hodnotou rovnou (TOS). 
Pri vykonani slova xxx se tato 
hodnota ulozi naTOS. 

? ( A + ) 

Vytiskne hodnotu na adrese 
A. 

Slova v lekci nadefinovan£: A B 
Ve slovniku jsou ulozena vSechna slova, 
kter& nSS FORTH zna. Z&znam kazdSho slova 
m02eme rozdSlit na dv§ c£sti — na 
hlavicku a na tfclo slova. Hlavicka zacina 
bajtem, uddvajfcfm pocet plsmen n£zvu a ob- 
sahujicim ie§t& ngkterg dalSi informace, za 
nim nSsleduje jm6no slova, k6dovan6 v ASCII. 
Dyoubajtova poloika oznacena SA je 
spojovaci adresa, coz je adresa poCatku hla- 
viCky predchoziho slova. Tato poloika byvS 
casto oznadovana i LA (Link Address). 


DJ 

„jin6no“ 

SA 

AVCP 


DJ - d6lka jm6na (poCet znakCi) 

SA - spojovacf adresa (2 bajty) 

AVCP - adresa vykonn6 C^sti prekladaCe (2 bajty) 

Hledd-li se nejak6 slovo ve slovniku, zaCne 
se od posledniho nadefinovan6ho slova. Neni- 
li to hledanS slovo, testuje se slovo predpo- 
sledni a tak dale, az se hledane slovo najde, 
nebo a Z se naraz! na prvn! slovo slovniku, kter6 
ma $A=0. 

Posledni polozka v hlavifice, ozna£ena 
AVCP, je adresavykonn66^sti pfekladaCe, coz 
je program ve strojov6m kodu. Ten ch^ipe t£lo 
slova jako pole parametru, ktere ma zpracovat. 
Tuto adresu budeme oznaCovat apostrofy 
(’xxx’). 

V literature byvd adresa bufiky, obsahujfci 
AVCP, oznaCov^ina CFA (Code pointer Field 
Address = adresa, na nf2 je uloZen ukazatel na 


podprogram ve strojovem k6du). Pro uplnost 
je5t6 dod£m, le adresa prvniho bajtu hlaviCky, 
v niz je ulozen po£et plsmen nAzvu, se znaCi NFA 
(Name Field Address), adresa buhky, v nlz je 
uloZena SA se oznacuje LFA (Link Field Address) 
a adresa pofiAtku tSIa PFA (Parameter Field 
Address). 

Pokud je slovo nadefinov$no pomoci dvoj : 
teckov6 definice, je jeho t§lo tvoreno sezna- 
mem adres slov, kter&semajivykonat. Posled- 
n! adresou je adresa slova EXIT, ktere nahra- 
zuje v&m jistd zn^m6 RETURN (v nekterych 
verzich je toto slovo oznaCeno ”;S”). 

Dvojte6ka je jednim z prekladacu. Jine 
prekladade mohou samozfejme nadefinovat 
telo slova, neboli parametry pro svoji vykon- 
nou 6^st, po sv6m. 

Zde bych chtel upozornit na to, ze pokud 
budu hovorit o adrese slova, budu tim myslet 
vzdy adresu posledni polozky hlavicky, v niz je 
ulozena AVCP. Budu-li hovorit o jine adrese, 
vzdy na to vyslovne upozornim. 

Po tomto uvodu pristoupime k vlastnim 
definicnim slovQm (kompilitorCim, preklada- 
6um). Jak jsme si jiz rekli, kazdb definiCni slovo 
(prekladaC) preklad£ jlm definovane slovo po 
svem. Doposud zname pouze jedine definiCni 
slovo - Slova definovani pomoci dvojteCky 
maji do sveho t§la zapsany adresy slov tak, jak 
maji byt postupne vykon^na. 


adresa 

obsah 

pozn6mka 

101 

4 

delka jm£na 

102 

D 


103 

D 

104 

U 

(v ASCII) 

105 

P 

106 

107 

SA 

SA 

108 

V 

AVCP 


Tfo 

.OVER. 


111 

112 

.OVER. 


113 

114 

.EXIT. 


115 

116 

3 

d6lka jm6na 

117 

R 

jmeno 

118 

0 

119 

T 

120 

101 

SA 

121 

122 

V 

AVCP 

123 


V§imneme si je§t§zpusobu, kterym se pou- 
ziti prekladaCe zapisuje. V textu je vzdy uvede- 
no napfed jm^no pfekladaCe (v na§em pr ipade 
:) a za nim jm6no pr^vd definovanSho slova 
(napr. DOUP). Tento zpusob z4pisu plati i pro 
vSechny ostatni prekladace. 

Do standardni verze patri krom6 : je§te 
prekladace VARIABLE a CONSTANT. Definu- 
jeme-li nov6 slovo pomoci VARIABLE, vyhradi 
se ve slovniku za hlaviCkou dva bajty, do nich£ 
se ulozi obsah TOS. Kdykoliv pak takto def ino- 
vane slovo vyvol^tme, ulozi se na TOS adresa 
tdchtodvou bajtu. Na tuto adresu pakmuieme 
ukl^dat nove hodnoty nebo je z ni naopak 
vyzvednout. Slovo tedy muzeme pouiivat jako 
prom§nnou. Pouziti tohoto prekladace muze 
byt napr. ncisledovn6: 

1 VARIABLE A 2 VARIABLE B 

A @ B @ + A ! A? 

.(A)7 i i i 3 z !(Aj! 

.(B). 2 .(A). 

Po vykonani teto posloupnosti slov nam po£i- 
ta£ vytiskne na obrazovku drslo 3. 
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NepFIznivd pFitom je, ze uvedeny jev sovku s primisenym hlukem. Obalovd 

pusobl, ie se v signdluobjevl vyddl harmo- kfivka kvantizovandho signdlu pak vidy 

nickd, jejichi kmitodet muie pFekrodit pfekraduje ptynule nejmdnd dvd kvanti- 

..Nyquist Frequency 1 !. Protoze vdak vzni- zadnf urovnd. Tento jev matematicky 

kajl az za dolni propustl na vstupu, zpracovat Schuchman [2] a doporudil, 

mohou interferovat se vzorkovaclm kmi- jakd vlastnosti md pFIdavny dum mlt z hle- 

todtem a v zdznamu se proto projevit jako diska spektra i urovnd. V anglosaskd 

slyditelnd a tedy rudivd hluky. Ty majf literature se tento pfidavny dum nazyvd 

charakter, ktery Ize yyjddFit jako ur6i1 1( Dither“. 

druh pohvizdovdnf, di zvlddtnfho granu- Pokusy s touto metodou ddlai v roce 
ladnlho hluku, ktery se naz^d,Aliasing 1970 Croll z vyzkumu BBC [3] a zjistil 
Noise* 1 stejnd jako hiuk, ktery by vznikl poslechovymi zkoudkami na zkudenych 
interferencf pfi dpatndm odfiltrovdnl nad- posluchadlch, ie „Dither“ musi mtt ener- 
mdrnd vysokych kmitodtfl vstupnfho $ig- gii o 2 dB vdtdf, nez kvantizadnl bluk, aby 
ndlu. Lidsky sluch je sice znacnd tolerant- si 50 % posluchadO neuvddomovato gra¬ 
nt ke zkresleni, jehoi komponenty jsou nuladnf duro.' 

celymi ndsobky zdkladnlho tdnu, zde vdak V praxi se vyskytujl daldi chyby, zpuso- 

mohou vzniknout zvuky, kterd k zdkladnl- bend odchylkami pouiitych souddstek od 
mu signdlu nemajl iddny vztah obdobnd, teoreticky vypodftanych hod not. Kvalitni 

jako intermoduladnl zkresleni v pFIpadd prevodnfkovd 10 majj pFIsludnd odpory 
analogovdho zdznamu. " zpFesrtovand laserem a jsou pouilvdny 

Co vde se proti tdmto ievum dd ddlat? velmi stabilnf a pFesnd klopne obvody. 
Predevdfm musfme pouiit pFevodnlkovd I tak se vdak v praxi vyskytujl rozdlly mezi 
systdmyspokud moino riejvdtdlmpodtem kvantizadnfmi rovinami a pFevodnlkovy 
kvantizadnlch hiadin, tedy s nejvdtdlm obvod.undhoinepFesdhnounepFesnosti 
podtembitu.Zmlniljsemsejiiotom.iese 0,5 LSB (nejmdnd vyznamndho bitu), Ize 
hluk s kaidym daldlm bitem zmenduje poklddat za dobry vyrobek [6], 
o 6 dB. Podet bitu je vdak dosud jedtd Narudit pravidelnost a tfm tedy ovlivnit 
omezen technologil vyroby a rychlostl i uroveft vzorku, muie i nedostadujlcl 

obvodu a za vyhovujlcl se poklddaji 14 fdzovd stabilita oscildtoru, z ndhoi jsou 

bitovd pFevodnfky, kterd se takd v praxi odvozeny vzorkovacf pulsy (jitter). Jinou 

uspddnd pouilvajl. Stejnym pFevodnfkem vadu zpusobuje to, ie nabljenl kondenzd- 
byla poFfzena v n. p. Supraphon napFIklad toru obvodu,.Sample and Hold** vyiaduje 
nahrdvka anglickd verze opery Bohuslava ruzny das pro. ruznd napdtl vzorkovandho 

Martinu: fteckd padije, kterd jak po umd- signdlu. I tyto nedostatky se projevujl 
teckd. tak i po technickd strdnce Slav! v ndrustu hluku nebo zkresleni a podobny 

doslova triumfy po celdm svdtd. Zavrchol- ' dusledek md i konednd rychlost spfnaclch 
nd kvalitni z hlediska praktickdho vyuzitl obvodu FET pouiitych v pFevodnjku. 

Ize v soudasnd dobd poklddat 16 bitovd Vrafme se k rovnici (5) z nil vyplyvd, ze 
prevodnlky. Dnednl vyrobnf tech no log ie 16 bitovy pFevodnfk muie poskytnout 

si zatim aniztechnickdho hlediska nemu- dynamiku 96 dB [4]. Zvukovy reiisdr si 
ie dovolit tento podet pfekrodit a pro vdtdl musi uvddomit, jak ddleiitd je sprdvnd 

podet bitu neni ani schopna dodat potfeb- „usadit 44 dynamiku nahrdvandho progra¬ 
nd elektronickd komponenty. mu do rozsahu pFevodnlku. Kdyz.tot# 

Zvydovdnim podtu bitu se tdi celd zart- dynamickd dpidka zdznamu pFekrodl nej- 

zenl prodraiuje a proto se pro pFenos vyddi kvantovacf droved, dojde k „tvrdd“ 

signdlu s malou urovni pouifvd metoda, limitaci" signdlu na pravouhly tvar, cot 

kterd je zndmd jii od roku 1962, kdy byla sluch vnlmd jako hlasitd lupnutf, anebo, 

zavedena pro ziepdenl kddovdnl obrazu. v pFfpadd ddletrvajfclho pFekrodenl, jako 

Prvnf se o nl zmiduje Roberts v [1]. Podle zaburdcenl. Ponechd-li si vSak rezervu 

'tdtometbdy se (obr. 9) k malym anafogo- (napFIklad 12 dB), pracoval vlastnd s 14 

vym slgndlum pFiddvd bily dum o dpidkovd bitovou konverzi i kdyi mdl k dispozici 16 

urovni rovnd Q. Takto vznikld smds obou ' bitovy pFevodnlk. Ndkdy je to nezbytnd, 

signdlu pak bez ohledu na uroved analo- obzvlddtd v pFfpadech. kdy nelze pFed 

govdho signdlu vidy pFekraduje o jednu zdznamem ovdFit nejvdtdi uroved signdlu, 

kvantizadnl hranici vice a vznikly signdl ktery se y nbm vyskytne. To se stdvd 

tedy neni pravouhly, ale pFedstavujesinu- pFedevdim pFi „2ivych <4 nahrdvkdch, kdy 

navic neni moinost dodatednd pFebuzend 
mlsto opravit. . ? 

Proti analogovdmu zdznamu, u ndhoi 
narustd zkresleni pozvotna, zpusobl tedy- 
prebuzeni digitdlniho zdznamu ndhlou 
a vyraznd slyditelnou chybu. Zkudeny pra- 
covnfk si musi proto pFi 2ivd nahrdvce 
ponechat vidy urditou rezervu a dynamic¬ 
kd dpidky odhadnout napFfklad podle 
urovnd vybuzenl pFi laddnl orchestru. Tak 
tomu byk) napFfklad 18. Hstopadu 1983 pFi 
nahrdvdnf opery Libude v novdotevFenem 
Obr. 9. Kpfesiupu vStSfho podtu kvanto- Ndrodnlm divadle. Tam se vybornd osvdd- 
vacich hladin se napom&hi superpozici dil velky dynamicky rozsah dtyFstopdho 
vzorkovandho signdlu pomocnym signd - zdkladnlho digitdlnfho zdznamu, z ndhoi 
iem se spektrem blfzkym bll&mu §umu bylo moino smddovdnfm dodatednd vy- 



rovnat vokdlnl i orchestrdlnl sloiky aniz 
Sum zdznamu pFekrodij pozorovatelnou 
u roved. Ndco podobndho by u analogovd- 
ho zdznamu nebylo moind. 

Az dosud byl popisovdn systdm s li- 
nedrnl kvantizacl. Ten vdak neni jediny, 
adkoli je v soudasnd dobd pouilvdn tdmdF 
vyhradnd. Pro zdznamy, kterd nevyiadujl 
takovou kvalitu, jakou je moino dosdh- 
nout 16 bitovym pFevodnfkem s linedrnf 
kvantizacl, se napFIklad pro vedlejdi kand- 
ly, nebo pro zdbavnou hudbu pouilvajl 
ekonomicky yyhodndidl systdmy. V ]3] se' 
uvddl, ze mezi zaHzenlm 16 bitovym 
a 12 bitovym se muie vyskytnout ai sto- 
ndsobnd cenovd diference. Lze pFedpo- 
klddat, ie kvalitni zaFIzenf budou dasem 
levndjdl, umdrnd k tomu, jak se bude 
zvdtdovat objem jejich vyroby. Zatim se 
objevujl pokusy ztevnit tyto pFfstroje pou- 
iitlm odtiSnych principu. 

Jde pfedevdlm o preyodnlkovy systdm 
s pohyblivou Fddovou ddrkou (Floating 
Point Convertor), ktery si svuj ndzev pou- 
ze vypujdil z podftadovd techniky a ve 
skutednosti pracuje se dvdma prevodnl- 
kovymi obvody. Jednfm pFiFazuje velikosti 
signdlu nahrubo exponent a druhym ji 
upFesduje mantisou. 

Jiny systdm pracuje s netinedmf kon¬ 
verzi signdl u.Tento systdm pouiivd mend! 
kvantizadnl intervaly pro maid urovnd 
signdlu, protoie, jak vfme z pFedchozlho, 
je zde kvalita pFevodu vice ohroiena a pFi 
vyddlch hladindch voll intervaly vdtdl. 

. Tzv. diterencidlnf pFevodnlk vyuilvd 
^zase skutednosti, ie pFi vzorkovdnf nfz- 
kych kmitodtd jsou mezi sousednlmi vzor- 
ky mend! rozdlly nei mezi yzorky vyddlch 
kmitodtCi. 

Modulace delta porovndvd navzdjem 
sousedlcl pulsy a k urovni pFedeSIdho 
pulsu pouze doddvd v digitdlnlm vyrazu 
jeho rozdfl oproti pulsu prdvd vzorkova- 
ndmu. u * ' ■ 

' Vdechny nelinedmf prevodnikovd sy¬ 
stdmy jsou obvodovb velmi komplikovand 
a jejich funkce zdvisf na pFesndm vnitFnlm 
nastavenl. Proto nejsou pFItid rozSIFend: 

Prenos a zdznam dat 

Postupem, ktery jsme ai dosud sledo- 
vali, vznikne v redlr\dm dase Fada digitdt- 
nfch slov. PFesndji Fedeno, jejich podet za 
sekundu odpovfdd vzorkovacfmu kmitod- 
tu. Pfi 16 bitovd konverzi md kaidd slovo 
k dispozici 2 16 = 65 536 hladin, z nichi 
jedna je vidy priFazena k velikosti hodno- 
cendho vzorku. Na vystupu jednokandlo- 
vdho pFevodnfku se tedy za sekundu 
objevl 16 bindmfch nul nebo jednidek. 
Ve skutednosti se vdak pFi zdznamu zvu- 
kovdho signdlu musi pFenddet mnohem 
vice informacl, o tom si vdak povlme 
pozddji. 

Ze vdech druhu zatim zndmych pamdtf, 
kterd by bylo moino pouift pro zdznam 
zvuku, se stdle jako nejvyhodndjdf jevf 
magneticky pdsek. Ve zvlddtnich pFfpa¬ 
dech jii byly pouiity Mind pamdfovd 
prvky, napFIklad firma EMT zkonstruovala 
pro digitdlnl zdznam zvuku stroj, v ndmi 
jsou pouilvdny pamdfovd „tvrde desky“. 
Tentyi zpusob pouiivd tdi firma Sound- 
stream, ale pouze k digitdlnfmu sestrihu 
nah'rdvek a to pro moinost velmi rychtdho 
pFfstupu k jakbkoli adrese. Origindlni na¬ 
hrdvka i konedny vysledek jsou na magne- 
tofonovdm pdsku. _ 

Zdznamovd stroje muieme rozddlit na 
dvd skupiny. Prvnl pouiivd pevnd hlavy 
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a takovou posuvnou rychlost pAsku, aby 
jeden kanAI moh! byt zaznamenAn sArio- 
vym k6dem v jednA stopA. PAsek se 
u tAchto strojti posouvA rychlost! asi 
1 rn/s a podle jeho AfFky Ize zaznamenat 
vice stop a tedy i kanAlu. Do tAto skupiny 
patFI i stroje dvoukanAlovA, pouifvajfcf 
bAiny Ctvrtpalcovy pAsek. Pro pouhA dva 
kanAlyby vAak pAsek nebyl dostatetnA 
vyuiit, proto se zAznamovA data rozloil 
pomocf sArioparalelnlho k6du do vice 
stop a to umoznf podstatnA zmenAit rych- 
'lost posuvu pAsku. 

DruhA, dosud neirozAIFenAjAl kategorie 
digitAInlch zaFIzem, pouifvA pro zAznam , 
pulsu bAinA vldeomagnetofony, puvodnA 
urAenA pro zAznam teieviznfho obrazu. 

. Tyto stroje jsou svojf koncepcl urCeny pro 
zAznam FAdkA a pulsnfmku teieviznfho 
obrazu a proto, majl-li byt pouiity pro 
, digitAInf zAznam zvuku, musf byt i pulsy 
z vystupu digitAInfho pfevodnfku prove- 
deny na parametry zAznamu obrazu. Mezi 
FAdky a pulsnfmky je plynufy sled putsu 
pFeruAen a umfsfujl se sem, obdobne jako 
u obrazovAho zAznamu, vyrovnAvacI 
a synchronizaAnl impulsy, s kterymi se 
vytvAFftzv. pseudovideosignAI. Sled pulsu 
pseudovideosignAlu musf byt AasovA 
zhuAtAn a upraven pro zAznam na video- 
magnetofon. Pulsum se proto vklAdA do 
cesty soustava postupnych pamAfovych 
registrO, z nichz Ize Fidit jejich postupnA 
vybavovAnf sloiitymi povely. 

Oprava.digitAInfch pulsuna pseudovt- 
deosignAI nenljedinym duvodem k jejich^ 
AasovAmu zhustAnf. I pro ten nejjedno-. 
duAAl stereofonnf zAznam potFebujeme 
dva kanAly. I kdyi mA kaidy z nich svuj 
pFevodnfk a oba jsou zpracovAvAny para- 
lelnA, jejich pulsy musf byt nakonec seFa- 
zeny v AasovAm multiplexu za sebou. Pro 
stereofonnf zAznam musf byt tedy v Aaso¬ 
vA ose zfskAna kapacita pro dvojnAsob- 
nou hustotu zAznamu. A ani to jeAtA nenf 
vSechno, jak vyplyne z dalAfho. 

c\) zAznamu digitAInlch dat je totii nutnA 
vyrovnat se s problAmem zAznamowch 
chyb. Pokud se u bAinAho analogoveho 
zAznamu vyskytne zAvada v magnetickA 
vrstvA pAsku nebo se objevf neAistota 
mezi hlavou a pAskem, mA to obvykle za 
nAsledek Aasto krAtkodoby a sotva zjisti- 
telny pokles urovnA u nejvyAAIch kmito- 
AtA. Zcela jinak je tomu, jestliie je poAko- 
zen tFeba jen jediny bit digitAInfho zAzna¬ 
mu. Pokud byt zasaien jeden LSB, nemu- 
si byt poruAenl zAznamu nikterak tragic- 
kA. Pokud byl vAak poAkozen jeden bjt 
s vyS&fm vyznamem, nebo dokonce jeden 
MSB, zmAnf se uplnA smysl celA informa- 
ce obsaienA ve slovA. Jediny poAkozeny 
bit tak muie po dekddovanl zpusobit 
zfetelnA slyAitelny tFesk. 

Bylo proto vynalezeno hAkolik zpAso- 
bu, jak chybne pFeneseny bit vyhledat. 
a opravit Jednfm z nich je napffklad 
vyhledAnf chyby tzv. paritnfm bitem. Za 
kaidA slovo, nebo za skupinu Cfslic, se 
pfipojf dodateAnA inforinace. kterA udAvA, 
zda se ve skupinA vyskytf sudy nebo lichy 
podet jedniAek. Nesouhtasf-li udaj, jezFej- 
mA ve skupinA chyba. Tato metoda mA 
urAity nedostatek v torn, ie neodkryvA 
sudy poAet chyb, je vAak uAelnA ve spojenf 
s dalAfmi metodami. Je tFeba si uvAdomit, 
ie kaidA metoda opravy chyb zAznamu 
spotFebuje urAitou kapacitu zAznamovA- 
ho prostoru. 

yyteAnou metodou je metoda nazyvanA 
CROC (Cyclic Redundancy Check Con¬ 



trol), zkrAcenA'nazyvan A tAi pouze CRC. 

V AeAtinA to znamenA kontrolu cyklickAho 
zabezpeAenf. Bez CRC si bezporuchovy 
digitAInf systAm ani nejde pFedstavit a jed- 
notiivi vyrobci se snazf vymyslet takovou 
jeho filozofii, kterA by umoznila kontrolu 
co nejvAtAfho rozsahu zaco nejniiAf cenu, 
kterou pFedstavuje spotFeba dodateAnA 
zAznamovA kapacity. Jako pFfklad Ize 
uvAst, jak tutd otAzku FeAf firma Sony 
u svAho konvertoru PCM 1610, ktery pra- 
cuje ve spojenf s videomagnetofonem 
tAze firmy (typ U-matic). Tento pFevodnfk 
patff k nejuzfvanAjAfm a jeho CRC se - 
poklAdA zavelmidobrA.nebof jeschopno 
opravit souvislou chybu pseudovideozA- 
znamu v rozsahu ai 2240 poAkozenych 
bitu, coi odpovfdA 11,7 televiznfm obra- 
zovymFAdkum. 

K vysvAtlenf principu CRC pouiila firma. 
Sony ve^ svA popularizujfcf pFfruAce pFf¬ 
klad v dekadicke soustavA, nebof tak je 
celA zAteiitost snAze pochopitelnA. Vy- 
>klad se totii zkrAtf na nAkolik mAlo Afslic, 
namfsto nutnosti sledovat dlouhA binArnf' 
mnoiiny. - 

PFedpoklAdejme, ie zaznamenAvAme 
Afsta: 12,1,3, 5. Sestavime je do malice ' 



a nynf pfidAme ke kaidAmu sloupci i FAd- 
ku Afslo, kterA vodorovny i svisly souAet 
doplnf na zvotenou hodnotu, naprfktad na 
20 : 



Na pAsek se zaznamenA: 12,1,3,5,7,12, 
5,14. 

PFi Atenf Afsel z pAsku obvod <QRC 
prubAinA kontroluje, zda pfeAtenA Afsla 
vyhovujf dopInAnA matici a protoie se 
prfpadnA chyba musf nutnA projevit iakve 
sloupci, tak i v FAdku, je moinA jejf pfesnA 
lokaJizace. Protoie kontrola ve skuteA- 
nostl probfhA ve dvojkovA soustavA, je 
moinA pouze chyba: jedniAka mfsto nuiy, 
Ai nula mfsto jedniAky. TakovA chyba se 
opravf zcela jednoduAe zmAnou stavu 
klopnAho obvodu. 

PopsanA metoda mA ovAem pFi zAzna¬ 
mu i svA nevyhody. K puvodnA pFenAAe- 
. nym bitum totii nutnA pFibudou dalSf a ty 
opAt spotFebujf pFenosovou kapacitu na 
magnetickAm pAsku. To je tedy dalAf 
z dAvodu, proA musf byt sled pFenAAenych 
dat zhuAfovAn. 

Hustota zAznamu pFi pFenosu digitAf- ' 
nlch dat je tak velkA, ie porucha pFi 
zAznamu obvytde zasAhne cely shluk dat 
Pokud se v tomto shluku chybnych dat 
(Burst Error) vyskytnou celA slova nebo 
rAdky, kterA maji nAsledovat za sebou, 
muie se stAt, ie mnoistvi chyb pFekroAf 
kapacitu parity i CRC. Pak jii je oprava 
nemoinA. Tomu Ize Aetit jinym obratnym 
zpijsobem. Data pFenosu, kterA by nAsle- 
dovata za sebou, se na AasovA ose umisti 
v jinAm sledu podle vhodnAho kddu. To 
mA za nAsledek, ie pFfpadnA chyba vAtAf-. 
ho rozsahu nepoAkodf nadmAmy poAet 
siov, kterA spolu souvisi, ale rozdAlf se na 
slova, kterA spolu smystem informace 
nesouvisl. 

V AasovAm multiplexu jsou za sebou 
umfstAna slova pFenosu levAho kanAlu, 
pravAho kanAlu, parita, CRC a po urAitAm 
poAtu takovych bloku i FAdkovy synchro- 


nizaAnf impute, dAle pak po poAtu FAdku, 
kterA obsahuje jeden pulsnlmek, vyrovnA- 
vacf a synchronizaAni impulsy snfmkovA. 
KromA toho je rozdfl ve tvaru pulsnfmku 
lichych a sudych. Sloienl sledu slov ob- 
starAvA kodAr. ZmAna rozmfstAnf slov na. 
AasovA ose, kterA umoinf opravu chyb, se 
nazyvA ..Interleaving System” (systAm 
proklAdAnf). 

Ve firemnlm popise pFevodnfku Sony 
PCM 1610 se uvAdf, ie pFi vyskytu chyby 
vAtAf nei 2240 bitO zasAhne datAI mecha- 
ntsmus, ktery zaiistf opravu chyby ai do 
rozsahu 6720 bitu. Je to umoinAno tfm, ie 
sled dat neprobfhA v reAinAm Aase, ale se 
zpoidAnfm a v dobA opravy je k dispozici 
nejen postednt bezchybnA slovo, ale i prv- 
nf bezchybnA slovo po shluku chybnych 
dat. Slova mezi nimi se vytvoFi line Ami 
interpolacf. NAkterA systAmy oprav chyb 
pouifvajf k nAhradA chybnAho slova opa- 
kovAnl slova pFedeAlAho nebo nAhradu 
slovem s nulovou urovni. Oba poslednA 
jmenovanA zpusoby se'neosvAdAily. 

Magneticky zAzrtam je sice nejvAtAfm 
zdrojem chyb, ty vAak mohou nastat i pFi 
pFImAm pFenosu, tedy bez zAznamu. 

I v tAchto pFfpadech je systAm oprav chyb, t 
tak iak byl uveden, uiiteAny. 

Pri zAznamu pulsu videomagnetof6- 
nem je v zAsadA nutnA pFenAAet tFi napA- 
fovA urovnA: togickou jedniAku, logickou 
nulu a zApomou uroveft synchronizaA- 
ntch impulsu. AbysevylouAil vlivamplitu- 
dovAho zkreslenl bAznAho u pFfmAho. 
magnetickAho zAznamu, pouifvA se u vi- 
deomagnetofonu kmitoAtovA modulace 
s omezenym hornfm postrannfm 
pAsmem. - 


StHh 

V popisu digitAInfho zAznamu zvuku 
. jsme se dostali ai do okamiiku, kdy mAme 
k dispozici Fadu dvojkovych slov, kterA 
jsou organizovAna tak, aby jejich zAznam 
nebo pFenos byl co nejlApe zajiAtAn proti 
pfenosovym chybAm. Jestliie jde o stu- 
diovy zAznam hudebnfho dfla, pak je, 

, kromA nejvyAAf moinA kvality technickA, 
nutno zajistit tAi nejvyAAf moznou kvalitu 
umAleckou. Toho lze dosAhnout jen se- 
stFihem jednotlivych zAbAru v souvrsly 
obraz nahrAvanA partitury (jde-li o dflo 
hudebnf) nebo literArhf pFedlohy (jde-li 
o dflo stovesnA). Tato praxe je tradtAnA 
pouifvAna i pFi analogovych zAznamech, 
kde se doslova stFihA nuikami a po slepe- 
ni pFIsluSnych dllu magnetofonoveho 
pAsku se vytvoFi koneAny obraz. Nezb^t- 

chod^jednoho zA^Anrdo zAbAru druhlho. 
JednotlivA AAsti, kterA po spojenf budou 
tvoFit vysledny zvukovy obraz, musl byt 
proto zahrAny naprosto shodnym zpuso- 
bem, musf mft tedy stejnou hlasitost, 
stejny pomAr jednotlivych nAstroju, stejnA 
tempo atd. - ' 

U modemfch stroju pro digitAInf zA¬ 
znam s pevnymi hlavami je, jak Ffkajf 
vyrobci, moiny rovnAi stFih nuzkami, a- 
vAak tato vnAjSf podobnost se stFihem 
u analogovAho zAznamu je umoinAna jen 
~ velice sloiitym techruckym zAzemfm. Mu- 
sfme si nejprve uvAdomit, ie pFi vyhledA- 
vAnf stFihovAho mfsta pomalejAlm posu- 
vem pAsku pFed hlavami nezfskAme pFfmo 
analogovy zvuk, ale pouze sled pulsft. 
Proto se u tAchto strojfir souAasnA sdigi- 
tAInlm zAznamem nahrAvajl paralelnA dvA 
stopy s pffmym analogovym zAznamem. 
Pomocf tAchto stop se bAinym zpusobem 
urAI mfsto stFihu, je zde vAak zAvainy 
- problAm, ie se nelze vyvarovat pFestFiienf 
digitAInfho slova. ■ ~ . 

(Pokra6ov6nf ). 





KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Souprava pro d&lkov6 
ovladani 

s kmitoctovou modulaci 


Ing. Vaclav Otys 


(Pokiadovini) 

Skute£n6 sm6§ov6nf je moino prov£- jeni sm§§ova6e je na obr. 10. Zapojeni je 
d§t pFfmo na Ffdicich vstupech kbdova- vhodn6 napf. k ovl&d&ni motylkov^ vyS- 
clch obvodu, tzn. ve spole6nych bo- kovky nebo ke sm£§ov&nl funkoe krid6lek 
dech odporu R1, R2, R3, R4 atd. PFi a vztlakovych klapek. Vyhodou elektro- 
$m§§ovdni povelu je 6asto tfeba Hdicf nick6ho sm§Sova6e oproti mechanick6- 
signify soufcasnS sCftat i odfcftat, a proto mu je zna£n6 zjednoduSenf mechaniky 
je nutno k nSkterym Ndicfm sign4lum v modelu. Nevyhodou je vyuifv&nl pouze 
vytvofit pomoci operafcnich zesilovadu poloviny rozsahu dr$hy serva pro kaidou 
i sign&ly inverznf. PNklad takov6ho zapo- z funkci. 



Obr. 10. Zapojenipro-sm$$ov6nf na h'dicich vstupech kddovacich obvodu 


Deska s ploSnymi spoji vysilafce 
(obr. 11) je navrienatak, aby ji byto moino 
(je-li to z konstrukfinich duvodu nutn6) 
rozddlit na dv6 tasti, na samostatnou vf 
t&st a na kddovaci obvody, pfifiemz jsou 
ob6 6$sti navz£jem propojeny kabliky. Vf 
d&st by mSla byt umistSna co nejbllie 
k antennf pruchodce. PloSny spoj s poten- 
ci&em 0 V must bytipropojen se skrfftkou 
vysflafce pouze na jednom mfstS a co 
nejkrat§fm spoiem, vedenym z blfzkosti 
kondenzatoru Cl 7 na desce kzemnicfmu 
bodu na skFIftce, umlst6n6mu blfzko an- 
t6nnf pruchodky. SkFfftka vysllaSe by m6la 
byt kovov£ (nenf to v§ak bezpodmfneSnd 
nutn6). Antena by m6la byt dlouh& mini- 
m4ln$130cm. 


_ Mont&i a uvedenf do chodu 

Pe£liv6 provedeni a spr&vnb nastavent 
soupravy rozhoduje prev&inou mSrou 
o jejf spolehiivosti a spr£vn6 funkci., 
Obecnd platn6 zdsady a postupy pFi stav- 
bd a sefizov&M RC soupravs kmitodtovou 
modulacf byly podrobnS popsiny v AR 
12/80 ai -2/82; uvedu pouze konkr6tni 
udaje, tykajicf se popisovanS soupravy,/ 
a nSkolik pozn&nek k postupu pFi stavbA 
a oiivov^ni soupravy. 

PFed osazov&nfm destifiky sou6£stkami 
musfme vyvrtanou destifcku dokonale 
oSistit nitroFedidlem, plo§n§ spoje vyleS- • 
tit, {napr. tvrdou „gumou“) a natrit desku 
roztokem kaJafuny v lihu. Aby se zamezilo 
vyskytu „studenych spoju , doporuduji 
vyvody v§ech sou&dstek pfed pAienlm do¬ 
konale ofcistit oAkrAbAnfm, v§ecnny vyvo¬ 
dy (krom§ vyvodu integrovanych obvodu) 
ohybat podAI spoje tak, aby zahnutA kon- 
ce m6ty dAIku asi 2 mm a pFed. kaidym 
pAjenlm natFIt pAjenA misto roztokem 
kalafuny v lihu. 

OsazovAnf desky a oiivovAnl je vhodn6 
prov^ddt postupn§. NejdFfve osadfme ^ 
sou64stky vf 64sti(tzn.v$echnysou64stky ^ 
ze schemata na obr. 2) a sou&stky stabiii- V 








zgtoru, tj. T1, D3, D4, R17, Cl, C5, C13, 
► C14. Navfc je tFeba jeStg zapoj it souggstky 
06, R28, R29, Cl 5. VSechny cfvky jsou 
zapojeny tak, ie vyvody vinutf na strang 
blifgf k desce jsou zapojeny jako „iivg“ 
a vzdglengjgf vyvody jsou spojeny se 
„zemf“ (L4 s antgnou). ; 

Cfvky LI a L2 by mgiy byt umisteny ve 
stfnicfm krytu. Kryt muie byt vyroben 
z.tenkgho plechu, je spolegny pro obg 
cfvky a uvnitF rozdgien stfnicf pFepgikou. 
V desce s ploSnymi spoji jsou podglng 
otvory pro pFip^vngnf krytu. 

PropFezkouSenfginnostivfggstivysfla- 
ge pFipojfme igrovku 6 V/0,05 A paralelng 
ke kondenzgtoru C25 a privedeme napg- 
jecf napgtf 12 V pFes miliampgrmetr. Cfvky 
LI a L2 ladfme na nejvyggf svit igrovky 
a sougasng na nejvgtgfodebirany proud. 
Cfvku L3 ladfme takg na nejvgtgf svit 
igrovky. Odebfrany proud se v§ak tento- 
krgt pFi rozladgnf cfvky L3 na jednu stranu 
zvgtguje a pH rozladgnf na druhou stranu 
zmen§uje. Nastavfme tedy na neivgtgf svit 
igrovky. „v blfzkosti“ zmengovanf prou- 
du. Po tomto pFedbgingm nastavenf by 
mgl byt. odebfrany proud asi 130 az 
150 mA. Proud Ize nastavit do tgchto mezf 



zmgnou odporu rezistoru R39. Cfvky LI . Obr. 12. Vnitrni uspor£dAni vysffade 

a L2jepakjiimoino nastavit skonegnou' ’ * , ' ■ - 

platnostf a jejich jgdra je tFeba zajistit - Budou-li v prijfmagi pouzity pouze la- elektrostatickym ngbojem nebo jinym ng- 

proti otggenf. d§ngobvody/.C, jsou pozadavky na pFes- hodnym napgtfm. Minimglnfm nutnym 

Dgie zkontrolujeme velikost stabilizo- nost kmitogtu vysflage podstatng mengf opatrenfm je vodivg spojenf hrotu pgjegky 

vangho napgtf (6V) a napgtf 15 V.Napgtf a nenf*jej nutng pFesng mgFit. R32 mg s plognym spojem 0 V desky (kablfkem), 

na. kondenzgtoru C16 by mglo byt potom odporuvedeny vseznamusouggs- pFi jakgmkoli pgjeni na desce po zapgjenf 

6±0,2 V; nenf-li, je tFeba vymgnit Zenero- tek a rezistor R27 je nahrazen drgtovou integrovanych obvodu 101 a i 103. Piatf to 

vu diodu D3. Napgtf na kondenzgtoru Cl" propojkou. Kmitogtovyzdvih.mbdulaceje i pro pFipojovgnf vngjgfchvodigu nades- 

by mglo b^t 15 ai 16V a nastavuje se zatgchtopodmfnekasi ±1,5ai2kHz. ku, napr. pFi propojovgnf uvnitF vysflage. 

vymgnou Zenerovy diody 04. Po vyzkougenf vf ggsti zapgjfme do Podobng je nutno pFi mgFenf na desce 

Bude-li vysflag pouifvgn spolu s pFijf- desky vSechny ostatnf souggstky kromg pFipojitnejdFfyestfnenfmgricfgftQryapo- 
magem, obsahujfcfm keramicky filtr, je odporu R1 ai R12. PFitom postupujeme y tom tep^ve mgFicf hrot. 

tFeba je§tg pFesng nastavit kmitotet vysf- tak, ze zapojfme nejdrive propojky pod V seznamu souggstek vystlage neni 

lade a kmuodtovy zdvih gftagem. Dol- integrovanymobvodem 101, potom pasfv- uveden typ kondenzgtoru C9 (10 pF). 

nf kmitoget (F 0 - 1,5 kHz) se nastavf zmg- nf souggstky a bipolgmf polovodiCovg MOle to byt jakykoli stabilnf kondenzgtor 

nou odporu rezistoru R32.Homf kmitoget souggstky a jako postednfunipolgrnfinte- (nikoli keramicky). s co nejmenSfmi 

F 0 +1,5 kHz se nastavuje zmgnou odporu grovang obvody 101 ai 103. PFi prgci . rozmgry. 

rezistoru R27. PFi nastavovgnf seodpor s integrovanymi obvody MOS je tFeba Na hotovg desce je tFeba pFed vestavg- 
R27 pFipojuje zkusmo mezi katodu diody dodritovat zgsady, doporufeeng vyrobcem nfm do skrfPky vyzkouSet ginnost kodova- 

06 a potencigi 0 V. pro ochranu souggstek pFed poSkozenfm cfch obvodu a nastavit je. K tomu je nutno 






















pFivbst nap&jecf napbti 12 V, na vystup 
vysilabe pripojit iArovku a osciloskopem 
sledovat signal na katodb diody D6. Sig¬ 
nal by mbl mit tvar podle obr. 4f. Odporo- 
vym trimrem R20 nastavime „vzd&tenost“ 
mezi impulsy 1,3 ms. Doha synchronizab- 
ni mezery by mbia byt 8 az 12 ms (Ize ji 
nastavit zmbnou odporu rezistoru R21). 
SfFka kladnych imputeu by mbla byt 0,25- 
ai0,3 ms (nastavuje se zmbnou (capacity 
kondenzbtoru C6). ttakonec zkontroluje- 
me binnost vbech vstupu kddovactch ob- 
vodu. Na vyvody 10,11 101 anavyvody 10, 
It 12, 14, 15, 16 102 pFivbdime postupnb 
pFes odpor M22 prombnnb napbti z poten- 
ciometru, zapojenbho mezi spoje 0 V a - 
6 V. Vzdblenost dvou impulsb, odpovfda- 
jfcf prislubnbmu kanblu, by se mbla pFi 
zmbnb vstupniho napbti rnbnit v rozsahu 
asi od 0,5 ms do 2 ms. 

Takto pFipravenou a nastavenou des- 
tibku muiemevestavbt do skFfrtky (obr. 

12) apropojit spoje uvnitF vysilabe. 

U takto vestavbnbho vysilabe.nastavime 
rtejdFtve citlivost indikbtoru volbouodpo- 
ru R a . PFi napbjecfm napbti 11 V mi byt 
rubka indikbtoru na rozhrani mezi vyho- 
vujfcfm a nevyhovujicim stavem. Kmbreni 
zdroje pro pFijimab nastavime odporovym 
dblibenrr/7 b> R c napbti pro tuto hranici 
3,8 V. Dble vyzkouSfme potrebnb odpory 
rezistoru R1 aiR12aodpory zapbjimedo 
desky. V seznamu soubbstek jsou udaje 
pFibliinb; pFesnb hodnoty zbvisi na me- 
chanickbm usporbdbni a na velikosti vy- 
chytek ovlbdacich prvku. PFi sprbvnbm 
nastaveni must byt celkovy rozsah zmbn 
vystupniho signblu od 0,65 ms do.1,9 ms 
pro plnb vychylky vbetnb trimu. Nakonec 
naladime prodluiovacf civku L4 a s ko- 
nebriou platnostf dotadfme civku L3. Obb , 
civky se ladi podle indikbtoru sfly pole (na 
maximblni vychyiku). 

Prijima6 

Popls zapojeni 

Schema zapojenf jena obr. 13.Koncep- 
ce pFijfmade je podobnb jako u obvyklych 
prijimabu FM pro dblkovb ovlbdbni. Hlavni 
rozdil je v pouzitych integrovanych obvo- 
dech. 


nbho obvodu S042. Navfc je u integrova- 
nbho obvodu MAA661 tranzistor T16, kte¬ 
ry pusobfjako emitorow sledovab a zvbt- 
§uje vstupnf impedanci smbbovabe. To 
umoihuje volit vbtbf vystupni impedanci 
ladbnbho obvodu L2, C3 atfm dosbhnout 
vbtbiho ceikovbho zisku smbbovabe. Pro 
funkci oscilbtoru se vyuiivb pQvodnf mf 
zesilovab integrovanbho obvodu MAA661 
(tranzistory T1 a2 T9). Z vystupu zesilova- 
be (vyvod 4) je vedena kladnb selektivni 
zpbtnb vazba obvodem s krystalem X na 
vstup zesilovabe (vyvod 5). Kondenzbtor 
CIO atlumivkaL3tvoFi ubinnouhornipro- 
pust, zajibfujfci, aby oscilbtor nekmital na 
z&kfadnim kmitodtu krystalu, ale na jeho 
tFeti harmonick6, kterA je jmenovitym 
kmitofitem krystalu. 

Jako zat&ovaci impedance sm§§ova6e 
a soudasnd jako prvni mf filtr jezapojen 
mezifrekvenCni transform£tor MF1. Inte- 
grovany obvod MAA661 obsahuje je$t§ 
vystupni.zesilovai (tranzistor T25), ktery 
zesiluje pouze proudovd a zmen§uje tim 
vystupni odpor asi na 100 Q (vyvod 14). 
Aby bylO'toto zesileni vyuzito, je dalSf 
mezifrekven^ni transformdtor MF2 zapo- 
jen opa6nd; signal je pFiveden na vinuti 
s malou impedanci a transformuje se 
nap§fov§ a impedandn^ na vySSi urovert. 

TFeti mezifrekvenCni transform 4tor 
MF3 tvoFi spolu s MF2 p&smovou propust 
a sou6asn§ pfizpusobuje signal ndsledu- 
jfcimu jednostupftov6mu pFedzesilova5i 
a tranzistorem T1. Signal z pFedzesilova- 
6e se ddle pFividi na vstup integrovan6ho 
obvodu 102 (MAA661), ktery pracuje jako' 
mf zesilovaC, omezovai adetektor sign4- 
lu FM. 

lntegrovan6 obvody MAA661 maji jme- 
novit6 napdjecf napgtf 12 V. Pracujf v§ak 
bezpedn§ pri mnohem nftSim nap^jecim 
napSti, protoie jejich vnitFnf stabilizovan4 
napdtf je 3,7 V. DalSfho sniient h ran ice 
minimilniho pracovniho ‘napdti asi na 
2,5 V bylo dosaieno zapojenim odporu 
R2 a R7, kter6 nastavuji automaticky 
podAteini pracovni bod zesilovadu. 

Nizkofrekven^nf signal z vystupu inte- 
grovan6ho obvodu 102 (vyvod 14) se vede 
pFes vazebnf kondenzdtor C23 a filtraCni 
Clunky R8, C24. R9, C25 na vstup zesilova- 


cfho a tvarovaciho obvodu, tvoFenPho 
prvnimi dv6ma tranzistory integrovandho 
obvodu 103 (MAA435). Od b^in^ho 
Schmittova klopn^ho obvodu se zapojeni 
li§i rezistorem RIO. Obvod je velmi jed no¬ 
duchy a v jistem smystu je vyhodn6j§< nez 
obvykle pouiivan6 specidini operadnf ze- 
sitovade. U t6chto zesilovadu je totiz hla- 
dina pFepfn^ni nastavena stejnosm^rnym 
pFedp§tim jako ur£it£ absotutnf stejno- 
smdm4uroveh nap^ti. PFi zm6n^amplitu- 
dy nf signal u potom znaCn6 kolis^ refativ- 
.. hi uroveh pFepin^nf vzhledem k maxim&l- 
ni amplitude sign41u (prepinAni u paty 
nebo u vrcholu impulsu). Naproti tomu 
navrieny tvarova5 si automaticky posou- 
v4 stejnosmSmou uroveh signAlu tak, ie 
relativni uroveh pFepfn^nf zOstAvi st^!6. 

Vystup tvarovaciho obvodu je spojen 
s hodinovym vstupem integrovan^ho ob¬ 
vodu 104 (MH74164), ktery pracuje jako 
dekod£r. Pro synchronizaci dekod^ru se 
vyuiivd tFeti tranzistor integrovan^ho ob¬ 
vodu 103. Tranzistor T2 pracuje jako 
aktivnf filtr nap&jeciho nap§tf. 

ZAkladnf provedeni pFijimate obsahuje 
v mezifrekvendnich stupnfch pouze lade- 
n6 obvody LC. Pou2it6 mf transform^tory 
jsou japonskp vyroby. Typy, uvedenP 
v seznamu souddstek, jsem vybrai jako 
nejvhodnSjSi z ruznych druhu, kter6 jsem 
m§l k dispozici. Neni riezbytnp je dodiio-: 
vat; iAdouci je pouzit na jednotiivych 
mistech mf transformStory s podobnymi 
impedancemi, jak4 maji doporu£en6typy. 

, Upln§ pFibiiin§ Ize uvbst, ie MF1 by mel 
mit oznafieni 6emou barvou, MF2 a MF3 
bilou nebo itutou, MF4 bemou, bilou 
nebo ilutou. Pro z^jemce, kteri si budou 
chtit mezifrekvenbni transform^tory vyro- 
'bit pFevinutim z jinych civek, uv^idim 
v tabulcena obr. 16 Odaje o pobtech 
z4vitu. 

V pFijimabi muie byt pouiit i keramicky 
mf filtr, zapojeny mfsto mezifrekvenbnich 
transformitoru MF2 a MF3(pFimoz vystu¬ 
pu 101 (vyvod 14) k bSzr tranzistoru T1). 
V tomto pffpadb vbak neni vyuiito zesileni 
vystupniho zesilovabe integrovanbho ob¬ 
vodu 101 a celkovd citlivost pFijfmabe je 
ponbkud menbf nei s mezifrekvenbnimi 
transform4tory. Proto jsem vyzkoubel 




Ing. Oldrich Filip 



. , ■ - (Dokoncem) 

Pambfovb matice se programuje ho obvodu a jsou pripbjeny primo na 
, tak,-ze do programovbho pole na jeho vyvodech. / - ' 

delni strand programdtorusezadrou- 

buji Sroubky doddr, kterb odpovidaji Popis konstrukce 

dasu, kdy mb byt topern' vypnuto. " 

U popisovandho vzorku je funkce ta- Programbtor je umisten ve skfiftce 
kovb,2e§roubekvypnetopeni,chybb- z cuprextitu. Sestava skrifiky je na 
jici Sroubek je zapne. Tato funkce je - obr. 5. Zarizeni je konstruovbno tak, 
ponekud neobvyklb a nent problem ji aby ve skrihce bylo co nejmbnb vodi- 
invertovat - stabi na vystup matice du - vbechny spoje mezi bloky, privo- 
zaradit invertor. Pak zabroubovany . dy napajem atd. jsou vedeny plobnymi 
broubekznamenb„topenr\chybdjici spoji. Toto provedeni se-osvddbilo, 
broubek „bez topeni“ ; vyhovi prehlednosti i spolehliv'osti; 

Termostat je v mustkovem zapojeril, Na desce G je pribroubovbn a pfipb- 

mustek je vyvbien potenciometry R6 jen konektor, do kterbho se zasouvb 
nebo R7. Tyto potenciometry jsou 
„voleny" tranzistory T1 a T2, tim je/ 
urdeno, zda programbtor topi na den- 
nf di nodni hladinu teploty. Diferendni 
zesilovad T7, T8 ovlbdb klopny obvod 
tvofeny tranzistdry T9 a T10. ZpStno- 
vazebnim rezistorem R47 je nastave- 
na hystereze obvodu. Pfi takovb hys- 
terezi by tepiota v mistnosti velmi 
kolisala (o nbkolik 6 C). Proto byl pou- 
iit deriyadni blen C20, R52, a tranzis- 
tor Til, kterb kaidou minutu rfastavi 




Obr. 5. Sestava skrfhky 


primo deska I. Pouziti tohoto typu 
konektoru se neosvbddito, nedokona- 
ly spoj kontaktu vnbbel rubivb impulsy 
do chodu hodin. Proto jsem ddleiitb 
spoje (kontakty 6. 3, 4, 11, 19) spojil 
pfipbjenymi ohebnymi vodidi. Pfi opa- 
kovanb stavbd by bylo vhodnb pouzit 
jiny typ konektoru, napr. FRB. Obe 
stTove bftOry jsou proti vytrieni zajib- 
tbny navledenim d» vyrezu v desce G.- 



klopny obvod T9, T10 do stavu topeni. 
Tento nastavovaci impuls trvb velmi 


Obr'6. Deska A (S63) -pohled od transform&toru 


krbtce (10 ps), po jeho doznbni roz- * 
hodne odpor termistoru, zda se kiop¬ 
ny obvod udrii ve stavu topeni, nebo 
zda bude dekat dalbi minutu ve stavu 
bez topeni. Sloiitbjbi zapojenf termo- 
statu je vyvbieno jeho dobrou pfes- 
nosti a necitlivosti proti rubivym vli- 
vum (brum na nestinbnbm vodidi 
k termistoru). 

' Koncovy stuped zajibfuje logicky 
soudin informaci z termostatu a pa- 
mbti a ovlbdb retd, kterb spinbnapbje- 
ni solenoidoybho ventilu v pfivodu 
plynu. Do bloku koncovbho stupnd 
patri takd ovldd&nf indikadnich diod. 
D24 indikuje stav termostatu, tzn. zda 
je skutebnd tepiota v bytd vyddf nebo 
nftdi nei' nastavend ha regul&toru. 
D80 a D25 indikuji vystuphi stav pro- 
gramu - zda se m£ podle programu 
topit na denrii di nodni teplotu. D23 
indikuje vystup celdho programdtoru 
- zda je vystuphi reld sepnuto nebo 
ne. A , \ . 

Sifovy transformdtor md vystupni 
napdti 8,8 V, obvody programdtoru 
maji odbdr asi 0,8 A. Dioda D5 a odpor 
R3 slou2i k pfipojeni akumuldtoru, 
ktery zdlohuie napdieni v pNpadd vy- 
padku sifoveho napetL Pfi provozu na^ 
sif je akumuldtor dobijen proudem asi 
50 mA. Kondenzdtory C6, C7 slouzi 
k odstrandni nestability integrovanb- 

\ ■ 

fa— t I iKfi h A/| ° 

l j B ?v 84 
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Obr. 9. Deska E(S66) - pohled zevnitf skFfflky 



Obr. 10. Deska F(S67) - pohled zevnitf skrffiky Seznam SOU&£stek 



Obr. 11. Deska G (S68) - pohled zevnitf skrtfiky 


Polovodi6ov6 souddstky 
T1 ai T4, T7. 


T8, T10, Til 

KSY62B 

T5 

KF517 

T6, T13, T14 

KC508 

T9 

TR15 

T12 

101 ai109,10H 

KF507 

1012,1021,1027 

MH7490 

1010,1013,1017,1019, 

1020,1025 

MH7400 

1014,1022 

MH7442 

1015,1018,'1024 

MH7404 

1016 

MH7474 

1023 

MH7403 

1026 

MA7805 ; 

01 at 05 

KY132/300 

06 ai 025, 


080 

LQ100 

D26 ai D79 - 

KA501 

D81 

KYI 30/80 , 

KondenzMory 


Cl, 02 

6,8 nF/630 V 

C3, C4, C21 

100 nF, keram. 

C5 

1G/12V 

C6,C7 

33 nF, keram. 

C8 

2000 pF/6 V 

CIO 

10 jiF/6 V 

C11.C12 

5 pF/12 V 

Cl 3 

200 pF/6 V 

C14 

22 pF 

C15 

22 pF, trimr 

C16 

150 pF 

Cl 7 

220 pF 

- C19 

100 pF/6 V 

. C 20 

56 pF 

Rezistory (TR 212, TR151) 

R1,R2,R41 

100Q 

R3 

100Q/1W 

R4 

drAt. propojka, R4 pouift 
u transform&toru s vStSIm 


sek. napdtfm \ * 

R5 

termistor 1600 Q - 

R6, R7 

potenciometry 5 kQ, 


Stabilizator MA7805 je pfidroubo- 
vdn pffmo na zadnf st&nd - desce 0. 
VndjSI m&d&nd strana desky slouif 
jako chladid stabiliz&toru. 

V n&kterych oblastech republikyse 
pfeplnd noCnf proud ddlkovd, impulsy 
vlozenymi do sftd. Proti rudivdmu vlivu 
tdchto impulsO je nutno blokovat se- 
kunddrm vinuti sffovdho transform^- v 
toru pNmo na svork&ch a dal§i kon- 
denzdtor pfipojit za usm§rftovafc.Zfo-„ 
tografif jsou viddt dodatednd pfipojo* 
vand filtraCni kondenzdtory a zemm 


spoje „zesilovand“ drdtovymi propoi- 
kami. Tyto zdsahy byly realizovdny pri 
uporndm boji s pfepfnacfmi impulsy 
nodnfho proudu, byly neutinnd a jako 
hlavnf uiinny prostredek se uk&zaly 
kondenz&tory na sekund&mi strand 
sifovdho transformdtoru (C3) a za 
usmdrrtovaiem (C4). _ 

Na vykresech desek s plodnymi 
spoji (obr. 6 ai 13) je vidy uveden 
smdr pohledu na desku. Reproduktor 
je, upevndn ocelovou pruzinou, za- 
klesnutou do o5ek tlustSIho drdtu. 


R8 

R9, R38, 
R47.R50 
R10 t R11, R48 
R12, R13, R14, - 
R18, R20, ' 

R24, R25 
R15, R21, R23, . 
R32, R49, R51 


line&rni 
18 kQ 

15 kQ 
10 kQ 


220 Q 


1 kQ 


A/10 

S4 
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Obr. 12. Desks H - pohied 
zvenku - shora 



Obr. 13. Desks / - pohied 
- ze strany soudAstek 
























































































































































































































\ 16. Pohled na 
desky G, I 




- 


R35 

150 Q 

R16, R17, 


R36 

2,7 kQ 

R22, R52 2,2 kfi 


R40 

3 r 3 kQ 

R19, R42, R43 1,8 kQ 


R39 

trimr 680 Q 

R26 al R31 6.8 kQ 


R44 

680 Q 

R33 33 kQ 


R46 

33Q 

R34, R37, R54 27kO . 


. R53 - 

1,2 kQ 



Z4vdr 

Uvedeny fil&nek nem4 slouiit pFes- 
ny stavebnl ..pldnek", ale jako inspira- 
ce a souhm zku§enostl zfskanych pFi 
stavb6 dvou kusfi program&torfi. Za- 
pojenf i konstrukci jsenrzvolil tak, jak 
to nejl6pe vyhovovalo mym moinos- 
temi poiadavkum. 

Programitor je, moino postavit 
i s mikroprocesorem, a vyiadovat od 
n6i individu4lnf nastavenl toploty pro 
kazdou hodinu v tydnu. V dob§ navr- 
hu v§ak byly mikroprocesory drah6 
a riziko zniCenf takov6ho obvodu mne 
dostate£n§ odradilo. 


PRIPOJENIE TYRISTOROVtHO 

cyklovaCa 

STIERACOV Z AR10/82 NA 
VOZIDLO W 352 

Pred fcasom bolo uverejnenA v AR 
10/82 zapojenie tyrlstorovAho cyklo- 
va£a stiera&ov pre §105 a $120. 
Pretoie je cyklovaA vhodny aj pro inA 
typy yozidfet a s podobnym zapojenfm 
som sa zatiaf nestretol, predkladAm 
pripojenie na vozidlo Wartburg 353. 

Pretoie na pOvodnom prepinaCi stie- 
rabov nie je vofnA poloha ako je tomu 
u vozidlAch $ 105 a $120, musfme 
doplntf zapojenie o dvojpolovy p&Ako- 
vy spinaC a cyklovab spojfme so svor- 
kami podra obr. 1. Pri pouifvanf zapne- 
me spfnab a stierad nAm vykonAva kyvy 
podra nastavenAho potenciometra. 
PdvodnA funkcia prepfnafca stieraCov 
na stfpku volantu sa neovptyvnf a je ho 



































AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


«T 

> 

PFebor SiFedo£esk6ho kraje 
v radiotechnick6 tvoFlvosti 
mlddeie 

Konal se v„ Podbbradech dne 24. 3. 
1984, v ubebnbch vyvojovych laboratoFf 
CVUT, dfky pochopenf jejich vedoucfho, 
ing. PUnbochbFe. 

Pro celkovb hodnocenf zbvodnika sta-^ 
novujf pravidia soutbie nbsledujfcf kritb- 
ria: Vysledek pfsemnbho testu, funkbnost 
a kvalitu zadanbho elektronickbho vyrob¬ 
ku, funkbnost a technickou uroveft elek- 
tronickbho vyrobku, pFinesenbho zbvod- 
nfkem z domova. Soubet bodu z tbchto trf 
„disciplin“ je urbujici pro celkovb poFadi 
vsoutbii. 

V bbsti pfsemnb bylo tFeba oznabit 
jednu sprbvnou odpovbtf ze tff na otbzku 
z teorie radiotechniky. Otbzek bylo cel- 
kem 15. Praktickb bbst soutbie mbla za 
ukol provbFit zrubnostpfi zhotoveni elek- 
tronickbho vyrobku. Podle kategorii sou- 
tbifcf stavbli: Cl - bzubbk pro nbcvik 
telegrafie, C2 - stabilizovany zdroj, B - 
sirbna M Kojak“. Bbhem disciplfny rozhod- 
bi hodnotili vyrobky, kterb zbvodnfci pfi- 
nesii z domova. 

Nbkterb postFehy ze soutbie: Pfi pf- 
semnbm testu $e ukbzalo, ie je rozdfl mezi 
tfm, co si zbvodnfk myslf, iestoprocentnb 


nych vyrobku se projevila i malb znaJost 
bezpebnostnich predpisb. t kdyi jdeo pff- 
stroje slaboproudb, pfece jen napbjeny 
jsou ve vbtbinb pFIpadO ze sifovych trans¬ 
form ^toru. Jeden z vyrobku byl v tomto 
ohledu odstrabujfcf: byt zamontovbn 
v plechovb skFirtce, pFfvod sftovbho napb- 
tl byl dvouiiiovy, bez gumovb pruchodky 
aovibdbn jednopblovymvypinabem.Tedy 
pozor na pFfsiuSnb normyl 
* Bbhem soutbie byl v provozu transcei¬ 
ver Boubin a pro prijem na KV pFijimab 
Odra Zbvodnfci, kteff skonbili dFfve, mbli 
moinost shlbdnout diapozitivy z loftskbho 
pFeboru v radiotechnickb tvorivosti. 
Vftbzovb v jednotlivych kategoriich podle 
poFadf a okresCi: 

C7- Michal Qruncl (Kolfn), Petr KFebek 
(Praha-v/chod), Jaroslav Vondrub- 
, ka (Nymburk); 

C2- Petr Suchomel (Praha-vychod), Jan 
Semfk (Kolfn),. Michael Grof (Mladb 
' Boleslav); 

B - Petr Severn (Nymburk), JiFf Syoboda 
(Kladno), JiFf Marek (Kladno). 

Podbkovbnf za zajibtbni soutbie si za- 
slouif zvlbbtb pak ing. Winter a a Mandfk 
za pFfpravu a pFezkoubeni sad soubbstek 
pro zhotovovbnf zadanych elektronickych 
vyrobku. f 

OK1FMK 


~ — PRO — ' — 


Nejlep&i telegraflstd roku 1984 


V prvnf polovinb roku se v Bratislava 
uskutebnilo letobnf mistrovstvf republijcy 
v telegrafii. UspoFbdal je z povbrenf UV 
Svazarmu Obvodny vybor Zvbzarmu Bra¬ 
tislava IL V bestnbm pFedsednictvu se 
zahbjenf soutbie zubastnil mfstopFedse- 
da UV Svazarmu pplk. PhDr. J. Kovbb, 
Feditelem soutbie byl MUDr. H. Cinbura, 
MS, OK3EA, pFedsedou organizabnfho 
vyboru JUDr. I. Jankovib, OK3LL, hlavnfm 
rozhodbfm mistrovstvf ing. A Mysifk, MS, 
OK1AMY. Mistrovstvf se uskutebnilo ve 
velmi pbknbm prostFedf novbotevFenbho 
obvodnfhodomu kultury „Ruiinov“. 

V kategorii A soutbiilo 14 zbvodniku, 
v kategorii B 9, v kategorii C takb 9 a tFi 
zeny. V kategorii druzstev bylo celkem 
kiasifikovbno sedm druistev z pbti kraju 
CSSR. 

Za zminku stoji mimoFbdnb vykony 
bratFi Kovbbu z Myjavy. Oba vyhrali svb 
kate^orie (B a C), oba zdolali.hranici 1CKX) 
bodu, Jano dokonce s rezervou limit 
mistrovskb vykonnostnf trfdy. Jeho vy- 
sledky v klicovbni (212 pfsmen a 248 
bfslic) byiy absolutne nejlepbf ze vbech 
ubastnfku (432 bodu). 


vf, a mezi skutebnostf. V nekterycb pripa- 
dech dalo dost pFemyblenf vybrat sprbv- 
nou odpovbd z dal&fch, pFibliznb pravdb- 
podobnych. Pfi praktickbm sestavovbnf 
vyrobku pak vynikt rozdfl mezi zbvodnfky, 
kteff zvlbdli nebo nezvlbdli zbkladnf tikon, 
jakym je pbjenf. V mnoha pFfpadech roz- 
hodbf nachbzeii slitb pbjecf body, takie se 
o funkbnosti nedalo ani mtuvit. V jinych 
pFfpadech pak matb kapibky cfnu tvofily 
mustky a znemoiftovaly sprbvnou funkci. 
Z tbto skutebnosti vyplyvb poubeni vbno- 
vat v krouicfch mlbdeie pfi praktickb 
vyuce vice pozomostipbjenf. 

Uroveft pFinesenych wrobkO se liSila 
dost diametrblnb: od tbmbF profesionblnf- 
ho provedeni el po pFfstroj instalovany 
v papfrovb krabici. Pozomost si zaslouiil 
prfstroj pro ovlbdbnf servomotoru, urbeny 
koptimbinf oriehtaci slunebnfch kolekto- 
ru, vyrobek vftbze kategorie B, Petra Se- 
very z Roidalovic v okrese Nymburk. 
PFfstroj bude stouiit v praxi v JZD KFinec 
(okr. Nymburk). Pfi posuzovbnf donese- 



Vft&tov4 jednotlivych kategorii stfedo- 
deskOho pFeboru. Zieva Michal Brunei 
(Cl), Petr Suchomel (C2) a Petr Severs (B) 
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Majstrovstvb pionierov 
ruiomberskych §kdl 

Ptonierska skupina kpt. J4na Nblepku 
pri II. ZS Ruiomberok s blenmi elektro- 
technickbho ZO v spoluprbci s rbdloktu- 
bom OK3KDH pri ZOZvazarmu Ruiombe¬ 
rok zorganizovala pri prfleiitosti 35. vyro- 
bia zalozenia PO SZM, 39. vyrobia oslobo- 
denia nabej vlasti Sovietskou armbdou 
a 40. vyrobia SNP majstrovstvb pionierov 
ruiomberskych Skdl v prbclso sovietskou 
stavebnicou ,4unyi elektronik 50“. 

~ Sufai sa uskutocnila v dftoch 21. ai 26. 
mbja 1984. Zbkladnych k6l sa zubastnilo 
pat zbldadnych bkOl, ktorb reprezentova- 
To 18 pionierov I. kat^brie (robnfky 2. ai 
4.) a 25 pionierov II. kategbrie (rob. 5. ai 
8.). Vzbkladnom kolekonstruovali pionie- 
ri v I. kategbrii nf generbtor, v II. kategbrii 
zvukoyy indikbtor intenzity osvetlenia na 
bas. Vffazmi jednotlivych kategbriiazbro- 
vert postupujucimi do finble sa staii tf 
pionieri, ktorf zapoiili zariadenia v naj- 
kratbom base z kaidej zubastnenej ZS. t 

Vo finble, ktorb sa uskutodnilo 26. mbja 
v miestnostiach rbdioklubu OK3KDH, sa 
stretlo pat vftazov It. kategbrie a traja 
z I. kategbrie zbkladnych kbl. Finble bolo 
dvoikolovb,'). kategbriakonbtruovalaiab- 
ku kvbkabku a multivibrbtor s integrova- 
nyml obvodmi, II. kategbria tiei zabku 
a generbtor s prerubovanym tbnom. Vffa- 
zom sa star ten, kto mal subet basov, 
potrebnych pre zapojenie obidvoch finbv 
iovych zariadenf, najkratbf. . 

Po skonbenf sufaie mohli jej ubastnfci 
' sledovaf prevbdzku stanice OK3KDH. Su- 
fai mala dobru uroveft a podnietila zb- 
ujem pionierov o elektroniku ai o Clenstvo 
vo Zvazarme - piati zo sutaiiaclch sa 
prihlbsili za bleny rbdioklubu OK3KDH. 

Zvflfazitl: v kategbrii I. Richard Chomist 
zo ZS sfdlisko SNP Ruiomberok (bas 
1 £.28 min.) a v kategbrii It. Dana PavtO z II. 
ZS Ruiomberok (10.43 min.). 

JIH ttezera 



Mistryn# CS6R pro rok 1B84 ye sportovnf 
telegrafii - Jifina Vysudkovd z praisktho ra - 
diokiubu OK5MVT 


Nejlepbf tH v kaidb kategorilf 

Kategorie A 

1. ing: P. Vanko, OK3TPV, MS 1257 bodu 

2. T. Mfkeska, ZMS, 0K2BFN 1239 bodu 

3. V. Kopecky, OK3CQA 1102 bodu 

Kategorie B 

1. j: Kovbb, OL8CQF 1132bodb 

2. R. Hmko, OL9CPG 953 bodu 

3. R. Wildt, OK1KKS 858 bodu 

Kategorie C 

1. M. Kovbb, OK3KZY lOOObodO 

2. P. Hbjek, OK2-23194 603 bodu 

3. R; Psczolka, OK2KAU 599 bodO 

Kategorie D \ 

1. J.^AsObkovb. OK5MVT 1001 bodO~ 

2. R. Palatickb, OL6BEL 804. bodu 

3. Z. Hrubkovb, OK2DIV 658 bodu 

Kategorie E 

1. Zbpadosfovensky kraj I. 

(ing. Vanko, J.Kovbb7M.Kovbb)4329 bodu 

2. Jihomoravsky kraj I. 

(Mikeska, ing. Hruska, Palatickb)3341 bodu. 

3. Jihomoravsky kraj II: 

(Jalovy, Fryba, Kunbbr) 3120 bodu 

-ao 





—— - V*V 


I. subregionAlni. VKV zavod 1984 


145 MHz-state QTH 

1.0K1KRA HK72a 2S6 QSO 65 186 bodu 

2.0K1KHI HK62d 253 64 694 

3.0K2TU U13e 183 45 475 

4. OK3KTR Il48d ' 189 41 918 

5. OK3KMY Il46g 196 40 197 

6. 0K1ATQ-38659, 7. OK1KR2-27842, 8. 
OKI KKO-24 183,9. OK2KRT-22 928,10. OK2K- 
FA-20 657 bodO. Hodnoceno 74 stanic. 

145 MHz - pfechodn6 QTH 

1.0K1KRG GK45d- 469 122234bOd0 

2.0K1KTL GJ19j 408 117 952 

3. OK1KRU HJ17e 281 78 259 

4. OK2KZR U32j 275 71638 

5. OK1KKH HJ06c 250 61 871 . 

6. OK1KEI-48 875, 7. OK3RMW-47 152, 8." 
OKI KKD-24183,9. OK2KRT-22 928,10. 
OK2KFA-20 657 bodu. Hodnoceno 74 stanic. 

433 MHz-state QTH . , 

■I.OKIKRA HK72a 33QSO 5024bodu 
2.0K1KPA HK79d 23 2607 

3.0K2KJT JJ41f 14 v 1400 

4. OK2BQR-1 303,5. OK1DKM-978bodd. Hod¬ 
noceno ,18 stanic. 

433MHz-pfechodnaQTH 

1.OK10IG GK40j 61 QSO 12 519 bodu 

2. OK1KKH HJ06C 51 9593 

3.0K1KEI HK29b 57 9532 

. 4. OK3RMW-5 505, 5. OK1KTL-5316 bodO. 
Hodnoceno 11 stanic. 

1296 MHz -state QTH 

1. OK1DGI HK61e 2 QSO 221 bodO 

2.0K1MWDHK47C 3 134 

3. OK1AIG HK36j 2 '55 

1296 MHz - pfechodn4 QTH 
I.OKIDEF HK37h 8 799 bodu 

2. OK1AIY HK28C 7 690 

3. OK1KRG GK45d 4 , 535 

Zavod vyhodnocen na IMZ v Hr: Kratova 
OKI MG 
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Kalendtf zdvoduna rijen 
a listopad 1984 


1.10. TEST 160m 19.00-2000 

5.10 Na point toy-Out 

oparace 2000-2200 

0-7.10 ■ .VK-ZL contest, tone . . 1080-1080 

6.-7:10. CaJII., Oregon party’) 7? 

7.10 HanOdcy pohOr*) 05800030 

13.10. „T contest80/40 mCW) 1380-1780 

13.-14.10 VK-ZL contest, CW *; 1080-1080 

14.10 . RSGB 21/28 kflte, tone 07.00-1980 

13.-14.10 SSTVKV contest . 0680-0000 

1010 . TEST 160 m . . 1980-2080 

20.-21.10 WAY2 contest 1580-1580 

20-21.10 Iftm, Maryland party*) 1880-2380 

20- 21.10 BTTYKuntentest 80/40 m ‘ 1380-17.00 

21.10. RSGB 21 MHz, CW 0780-1980 

27.-28,10 CQ WWDX contest, tone 00802480 

I. -15.11 SoutBMCSP 0080-2480 

311. DARC Corona 10 mHTTY 1780-1780 

3-4.11. - Japan CHC contest, CW”) 0080-2480 

5.11. TEST 160 m . . 19802080 

10.-11.11. RSGB1.8 MHz contest 2180-0180 

10.-11.11. EUDXIWAHOCJRny)") 0080-2480 

II. 11. CK-OX contest . 0080-2480 

11.11. DARCIOmWetteweib ' 1380-1580 

1311. TEST160m 1980-2080 

17.-1311 AD Austria 160 m 1980-0300 

21- 2311. CQ WWDX contest, CW 00802180 

30.11. -2.12. ARRL 1,8 MHz contest 2280-1680 

Pro z&vody oznaienO *) nezajiSfuje URK 
odesfl&ni deniku do zahraniCI..**)-VestejnOm 
termfnu probfhA jeStS Delaware, Missouri, 
North Carolina a Rhode island QSO party 
a Esperanto SSB contest Podmfnky zAvodti: 
VK-ZL viz AR 9/83, WAY2 viz AR10/81, RSGB 
21 MHz a CQ WW DX contest viz AR 10/82, 
Souttt MCSP a OK-DX contest viz AR 10/81, 


All Austria 160m viz AR 11/83, Na potest 
Karpatsko-dukelskt operace viz AR 9/84, Ha- 
ndcky pohOr viz AR 9/84. 

Sout&i M6stce 
6eskoslovensko-sov6tsk6ho 
pfctelstvi 


K oslavO VRSR vyhlaSuje RR UV Sva- 
zarmu kazdoro6n6 ve spoluprdci s UV 
SCSP soutv navazov4nf spojeni mezi 
6e$koslovenskymi a sovdtskymi stanice- 
mi na KV f symbol izujlci upflmn6 pr4telstvi 
mezi na§imi n£rody a vyjadrujici vd££nost 
na§l brann§ organizace vSemu sov§tsk6- 
mu lidu. 

• Sout62 za6ln£ ka2dorodn§ 1. listopadu 
v 00.00 UTC a kon£( 15. listopadu ve 24.00 
UTC. - 

• Navazujf se spojeni ve vSech p^smech 
KV se stanicemi na uzemf SSSR vfiemi 
druhy provozu. 

• Sout&inf k6d se nevymSftuje, navazuji 
se b§in£ radioamaterska spojeni (vyjma 
z£vodu OK-DX contest; spojeni z tohoto 
z&vodu do SoutSie MCSP samozfejmd 
platQ. 

• S iednou stanicf je mozno do sout£2e 
zapocitat v kaid6m p4smu jedno spojeni, 
a vSechna spojeni se stanicemi SSSR 
navdzan4 b4hem OK-DX contestu. Kazd6 
spojeni se hodnoti jednfm bodem. 

• Kaidy u6astn(kpredloilprisiu5n6rad6 
radioamat^rstvf OV Svazarmu (podle st£- 
l6ho QTH) vypofiteny vysledek soutdze 
a stanidnl denfk ke kontrole, a to nejpoz- 
d§ji do 22. listopadu. Toto hl&Senf musi 
byt zpracov&io podle n^sledujfcfho vzoru 
a RR OV Svazarmu potvrzeno. 

• Okresnf rada vyhodnoti doSI4 hl&Senf 
na urovni okresu a vSechna hidden I po 
kontrole potvrdi; takto zpracovan6 je 
odeSle neipozdSji do 30. listopadu na 
adresu: MeV Svazarmu, BaSty 8, 657 43 
Brno. Samostatn§ do§!4 hteSenf, nepotvr 7 
zenA okresnf radou, nebudou do celkovA- 
ho hodnoceni zarazena. 

• Okresnf rada zaSle ve stejnAm terminu 
(do 30.11.) jeden opis okresniho vyhod- 
nocenf na pfisluSny KV Svazarmu k dal§f- 
mu zpracovAni (ke krajskAmu vyhodno- 
cenl). 

• Vyhodnoceny budou tyto kategorie: 
a) kolektivni stanice, b) stanice jednotliv- 
cu, c) posluchafii. 

• PosluchaCi pro tuto soutAz odposlou- 
chAvajf vSechna spojeni sovAtskJch ra- 
dioamatbru (tedy nejen s OK). 

• Vlt6zn6 stanice jsou povinny na po Ik- 
dAnf KV komise RR UV Svazarmu predfo- 
±it stanibni denfky ke kontrole. 

• Formulae hl&enf pro Soutbi MCSP 
musi byt vyhotoveny podle tohoto vzoru: 


Hl^eni o dosaien§m vystedku v SoutSzi MCSP 
Zra6ka stanice: 


Adresa: 

Okres/kraj: 

Vednech 1.-15.11.1984 bylo podle podmineksoutfeie 
nav&Ano v p^mech' 1,8 ai 28 MHz se sov&skymi 
radioamat&y......... spoj^ii. 

ZtohovOK-OXcontestu .. /.\ . I .spojeni. 

Cestng prohl^enl: 

Prohla^uji, is jsem dodriei pravidla sout^ze a povolo- 
vacf podmfnky a ze vSechny Odaje v tomto hlASeni jsou 
pravdiv6. ,f ^ 

Datum: Podpis: * 

Rada radtoamatArstvi OV Svazarmu potvrzuje, ie uve- 
deny vysledek zkontrolovala podle predloien^osta- 
nitnfho deniku. Stanice se v r&mci naSeho okresu 

unustilana_mfstS. 

Datum: Razltko a podpis: 


Podminky 

kratkovlnnych zavodu 
a soutezi v £SSR 
na leta 1985-1989 

V&eobecn6 podminky 
kratkovlnnych zavodu a sout&zi 

Tyto podmfnky platf pfi v$ech vnltrostatnfch i me* 
zinarodnfch zdvodech, pokud podmfnky jednotli- 
vych zavodu nestanovl jinak. Vnttrostatnfch zitvodu 
a soutfiif se zutastAujl pouze Ceskoslovenskd 
stanice. 

1. Soutdinf spojenf nav&zand pfed dobou konAnl . 
zavodu nebo poukonfienl zdvodu jsou neplatn& 
Sm6rodatny je Casovy udaj Os. rozhlasu nebo 
tetevize. Cas v soutdinfch denfcfch musi byt 
ud&v&n v UTC i ve vnitrost&tnfch zAvodech. 

Z Ve vSech zdvodech a sout6Zlch platf v plnd mife 
ustanovenf povolovacfch podmfnek. 

3. Behem zivodu, kter6 pofida URK, nenl dovole- 
no pracovat v usecich pAsem. kde zdvod probfha 
a navazovat tarn spojenf mimo z&vod. Toto 
ustanovenf se tyk6 i OK-DX contestu! Vnitrostat- 
n( z4vody mohou probfhat pouze v kmito£tov6n> 
rozmezf 1860 a2 19S0 kHz CW i SSB, 3540 a l ' 
3600 kHz CW a 3650 ai3750 kHz provozem SSB. 
Pfekrodenf tdchto useku pAsem ve vnitrostAtnfm 
zdvodd znamenA diskvaliftkaci. 

4. Odaje ospojenlchse zapisujfzAsadnddostanid- 
nfho denfku. Vypis z nSj, tzv. denfk ze zAvodu, je 
nutno zastat pro zdvody oficl&Infch nArodnfch 
organizacf IARU a zdvody Casopisu CQ nejpoz- 
dAji do 14 dnu po ukontenf zAvodu na adresu: 
Ostfednf radiokfub, VlnitA 33, 14700 Pra¬ 
ha 4-Branfk, pro zAvody vnitrostAtnf pffmo na 
adresu vyhodnocovatele. 

5. Denfk ze zAvodu zasffejte doporudenA pro do- 
klad o odeslAnf. Denfk z kaidAho zAvoduje tfeba 
zasfat samostatnA a na obAtku poznamenat 
nAzev zAvodu. 

6. Kaidy list denfku ze zAvodu musi obsahovat tyto 
rubriky: datum, das UTC, volacf znak protistani- 
ce, odeslany k6d, pfijaty kdd, nAsobide, body. 

• JednotlivA tisty pak majl uveden sou dot nAsobl- 
dA a bodu, v zAhlavf znadku vtastnf stanice, 
pAsmo, pffp. pofedovA dfsfo listu. Udaje o spoje- 
nfch.z kaidAho pAsma se pfAf na zvIAAtnl fist. 
Takto sestaveny denfk musf byt dopinAn titulnfm 
Itstem, na kterAm uvedeme pfesny nAzev zAvo~ 
du, vlastnf znadku stanice, ditelnA,Aplnou adre¬ 
su, kategorii zAvodu, do kterA se pKhlaAujeme, 
podet bodO a nAsobidO podle jednottrvych pA- 
sem a celkovy vysledek zAvodu. DAfe destnA 
prohlA&enf, datum a podpis. 

7. Kolektivni stanice se musf v mezinArodnich 
zAvodech pRhlaAovat do kategorie stanic pracu- 
jfcfch ve vSech pAsmech s vice operAtory. Na 
titulnf list zfetelnA vyznadf ,,CLUB-STATION '. 
Tituinl listy denfku ze zAvodu kolektivnich stanic 
musf byt podepsAny vedoucfm operAtorem nebo 
jeho zAstupcem. v 

8. CestnA pro hi Aden I je tfeba napsat u vnitrostAt- 
nlch zAvodu v tomto doslovnAm znAni: „Prohla- 

' Auji, jsem dodriel podmfnky zAvodu a povolo- 
vacf podmfnky a ie vAechny udaje v denfku se 
zaklAdaji na pravdA." Pokud se pouifvajl titulnf 
listy s pfedtiStAnym destnym prohlAAenfm v an- 
glidtinA, nenf tfeba pfedtidtAny text mAntt Po- 
zor: posluchadi pfSi toto destnA prohlASenl: 
„Proh!afiuji, ie jsem dodriel podmfnky zAvodu 
a nepoutil pomoci jinA osoby/‘ 

9. U mezinArodnich zAvodu je tfeba psAt destnA 
prohlAAenf v anglidtinA, obvykle v tomto znAnf: 

„l hereby certify on my honour, that in this 
contest I have operated my transmitter Within 
the limitation of my license and observed fully 
the rules and regulations of the contest." 

10. V iAdnAm zAvodA nenf povoleno.pracovat pod 
jednou volacf znadkou s vice net jednfm signA- 
lem soudasnA, pokud stanice nepracuje v kate¬ 
gorii vice vysfladu - vice operAtoru. Ve vnitro- 
stAtnich zAvodech je moiny pfechod z jednoho w 
pAsma na-druhA nejdffve po deseti minutAch 
^ prAce v jednom pAsmu. Toto ustanovenf platl 
i pro posluchadet 







11. SprAvnA navAzanA a oboustrannA zapsanA spo- 
jenf se hodnotf jednfm bodem. pfj SpatnAzapsa- 

* nAm k6du nebo QTC se spojenf nehodnotl. Pfi 
SpatnA zapsanAm volacfm znaku protistanice se 
spojenf no hodnotf stanici,. kterd mi nespr&vny 

• zApis. Posluchadi si hodnotf 'SprAvnA zapsan6 
spojenf (zna£ky obou stanic, kterA koresponduji 
a kdd pfedAvany jednA stanici) jednfm bodem. / 
Pozor: Posluchaii mohou kaidou stanici v jed-. 
n£ etapA a v jednom pAsmu zaznamenat pouze , 
jednou! 

12. V pffpadA zapoAtenych bodu z opakovanych 
spojenf nebo pfi zApoAtu stejnAho nAsobifte 
vfcekrAt se od vysledku ode&tA trojnAsobek 
timto zpiisobem neoprAvnAnA zfskanych bodu. 
Pfi 3 % nebo vice zapoAtehych opakovanych 
spojenfch bude stanice diskvalifikovAna. 

13. Stanice, kterA navAzaty v zAvodA spojenf s pAti 
nebo mAnA stanicemi, se v zAvodA nehodnotf 
a tato spojenf se anulujf t u protistanic. 

14. Stanice na prvych tfech mfstech'v kaidA katego- 
rii obdrif diplom, kategorie bude samostatnA 
vyhodnocena pouze tehdy, bude-li hodnoceno 
alespoft 5 stanic. 

15. Nedodrieni ktefAhokoli z uvedenych bodu 
v&eobecnych podmlnek mA za nAsledek diskva- 
liftkaci v zAvodA. Rozhodnutf KV komise RR ClV 
Svazarmu je koneAnA. 

Mistrovstvf 6SR a SSR 
v prdcl na KV pdsmech 


4. Hodnocenf se provAdf takto: v kaidA kategorii 
zfskAvA body prvych 20 stanic tak, te stanice na 1. 
mistA zfskAvA 25 bodO, na 2. mist A 22 bodO, na 3. 

’ mistA 19 bodO. dAle 17,16. atd. ai stanice na 20. 
mfstA zfskAvA 1 bod. UvedenA poAty bodu zfskAva- 
jf stanice na prvych mistech bez ohtedu na poAet 
OAastnfkO zAvodu. 

5. SouAet tff nejvySAfch bodovych zisku dAvA ko- 
neAny vysledek. Pri rovnosti bodu dvou Ai vice 
stanic je rozhodujfcf vzAjemnA umfstAnf v OK-DX 
contestu; 

6. Vysledky vyhlaSujerada radioamatArstvf ClV Sva¬ 
zarmu. vftAz dostAvA titul mistra CSSR, datAi 
stanice diplomy; o udAlenf cen, medailf apod, 
bude rozhodnuto kaZdy rok samostatnA. 

{ PokradovAni) 

Vysledky lone 68sti 
All Asia contestu 1984 

Diplomy obdril: OKIhflSM za T. misto 
v p£smu 3.5 MHz, zfskal 368 bodu. D4le 
OK1AJN za 1. misto na 14 MHz a 6486 
bodu, OK2BQZ za 21 MHz a 48 bodu, 
OK1TA za 28 MHz a 692 bodu. 
OK1DDS soutdiil ve v§ech p^smech 
a zfskal 40 365 bodO. Celkem je ve 
vysledkov£ listing 20 stanic OK. 


Osobnosti radioamat6r$k6ho 
sv6ta 



Na sm'mku uprostred je poputemt 6v6d- 
sky radioamater Hakan Eriksson , 
SMOAQD ; zvany „Hawk“, organlzdtor 
/ x utastnik mnoha DX expedic. (z alba 
OK2JS) 


1. Mistrovstvf 6SR a SSR se vyhlaAuje v kategorifch: 
a) jednotiivci b) kotektlvni stanice 
c)OL stanice djposluchaAi 

3L Pro mistrovstvf se hodnotf prvych 10 stanic 
pffsIuSnA republiky kaidAho ze Atyf dAle uvede¬ 
nych zAvodu: 

6s. tefegrafnf zAvod 
6s. SSB zAvod 
6s. zAvod mini 
OK-DX contest, 

a to podle tohoto klfAe: stanice na prvnfm mistA ' 
zfskAvA 15 bodu. na 2. mfstA 12 bodu. na 3. mfstA/ 
10 bodO, za 4. mfsto je8 bodO.za 5. mfsto 6 bodu 
a dAle, aS za 10. mfsto 1 bod. Vyhodnocovatel 
mistrovstvf katdA republiky si vypracuje z kaidA- 
• ho zAvodu toto pofadi u vlastnlch stanic. UvedenA 
poAty bodO ziskAvajf stanice bez ohledu na poAet 
stanic hodnocenych v pHslu&nA kategorii. 

3. SouAet tff nejvySSfch dosaienych bodovych vy T 
sledku dAvA koneAny vysledek. pfi rovnosti bodu 
dvou Ai vfce stanic je rozhodujld vzAjemnA pofadi 
v OK-DX contestu. Pfi neuAasti jednA z nich 
v tom to zAvodA je stanice s uAastf v OK-DX 
contestu, zvyhodnAna. 

4. vysledky vyhta&uji na zAkladA vyhodnoceni nA- 
rodnlmi KV komisemi RR CClV a RR SOV Svazar¬ 
mu. OodmAnAch, mimo diplomy prvnfm stanicfm, 
bude rozhodnuto kaidoroAnA zyfAAt. 

, Mistrovstvf CSSR v prdci - 
na KV p^ismech 

.1. Mistrovstvf CSSR jeyyhlaSovAno: - 

a) V kategorii jednotlivcO a v kategorii kolektiv- 
nlch stanic za vysledky v zAvodech a soutAilch: 

- CQ WW OX contest - CW AAst, 

-COWWDX contest-SSBAAst, 

- WAEDC-CW AAst, 

- WAEDC - SSB AAst, ‘ 

- IARU Championship, 

-OK-OX contest, — 

- mlstrovetvf 6SR a mistrovstvf SSR. 

Hodnotf se vysledky ze tff uvedenych soutAii, 
ve kterych zAvodnik zfskA nejlepAf umfstAnf 
podle uvedenAho systAmu. Pfi tom alespoh 
jeden zAvod must byt absolvovAn vyhradnA 
provozemCW. 

b) V kategorii stanic Ot a v kategorii posluchaAO 
za vysledky v 

- 6s. telegrafnfm zAvodA, 

' - 6s. SSB zAvodA, 

- 6s. zAvodA mfru bAinAho roku a 

" ' - OKDX contestu pfedchozfho roku.- 

2. Kategorie uvedenA pod bodem a) se vyhodnotf za 
vysledky do£l£ v bAinAm roce, tzn.-prakticky za 
zAvody pfedchozfho roku. ■ 

3. U zAvodu vyhodnocenych i za jednotlivA pAsma Ai 
jednotlivymi druhy provozu (IARU Champion¬ 
ship) se vyhodnotf samostatnA pofadf podle do- 
sa2enAho bodovAho zisku. 
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vysledky WAEDC 1983 — tone 

V tabulce „TOP TEN" ^se umfstil 
OK1TN na 10. m(st6 v. pofadf mezi 
evropskymi stanicemi. 

Jednotiivci: 1. OK1TN 1 014 i 04 bodu 
(1015 spojenf, 577 QTC. a 637 n^sobi- 
60), d6le OK2RU — 176 736 bodu 
a OK1.TA — 71 048 bodu. Zavpdu.se 
zudastnily pouze 3 stanice kolektivnf, 
prva mfsto obsadila OK1KUR se 
146 092 body. 

Blahopfcnf 

Stanice OK3KII zfskala v zavodA WCY 
1983 provozem RTTY 3. mfsto na sv6t6 
v kategorii stanic s vfce operatory 
ziskem 41 430 bodO- 


Zprdvy ze svita ' 

Obdobnd jako v SSSR dojde 
v prOb&hu letoSniho roku ke zmin£ 
prefixO i u francouzskych stanic, kde se 
zcela ruSf jednopfsmenny prefix f; 
podle jednotlivy'ch trfd budou pridSlo- 
vany votacf znaky FD, FE, apod. 

12. 6f8lo sovdtskatio 6asop!su RADIO 
pHneslo zajfmava zpravy o pracl radio- 
amatarik v Arictida a o Emstu Krenke- 
lovt, RAEM. V technlcka ddstl v kaiddm 
6fsle loftsk6ho ro6mku pHnest 6asopls 
ndvod na zhotovenf n6jakaho etektro- 
ntckahopffstroie na pomoc zemadatstvf, 
61 ostatnfm odv6tvfm narodnfho hospo- 
dafstvi SSSR. 

DARC zmSnil 6aste6n6 podmfnky 
u n§kterych diplomu. kteravydava. Pro 
WAE jako nova zemS plati nynf i stanice 
4U1VIC, jejf QTH je Videft — pozor, tato 
zm6na se promltne i do zavodO, nebof- 
napf. pro CQ WW DX zAvody plati jako 
nasobi6e zem6 DXCC a navfc zemA 
WAE! DalSf zmfenou u tohoto diplomu je 
ustanovenf o pAsmech. Zatfmco dffve 
byto moinA zapoCItat provoz pouze ve 
CtyFech zvolenychi pAsmech, nynf ize 
zapoCitat z kaida zema stanice v p6ti 
pismech! KoneCnA u diplomu EURO- 
PA — v£etn£ tzv. „honor roll tabulky 11 
plati, ie spojenf v kaidAm pas mu se 
hodnotf jednfm bodem a platf v§echna 
pAsma vCetnA VKV a to i v6etn6 novjrch 
pasem WARC (10,18 a 24 MHz). 

OK2QX 


Predpov&f podminek Sffeni KV 
na m§sic listopad 1984 

Maximum slunednt aktivlty vrAmci jedenadvacAteho 
cykiu mAme jii pAt roku za sebou, av§ak rada jevu - 
tomu zdAnliv§ prfli§ nenasved6uje. CastSji se obje- 
vujf ot^zky typu: „Co to Slunce vyvadi,vicfyt uzsnad 
mb b^t tAmAr minimum, ne?" OdpovAd je kladna 
a kli£ k pochopeni toho, co se dAje, leii zrejmA 
v pusobem sluneAntho vAtru. Jeho energie, vznikaji-. 
ci v dustedku rozpinAni sluneAni korony tvorf jen asi 
1 % energetickych ztrAt Ale kromA nizkorychlost- 
nich toku se vyskytuji i vysokojychiostni, k jejichz 
vzniku je treba energie dva- ai trikrAt vAtSf. Pod m in¬ 
ky uniku ptazmy jsou diny geontetrif koronalnich 
magnetickych poll. V obdobf sluneAnfho maxima 
byvaji Aastym zdrojem vysokorychlostniho toku slu- ■ 
neAnf erupce, zatfmco v minimu to jsou AastAji 
koronAIni diry, patrici je§tA nedAvno mezi hypotetic- ; 
kA utvary, identifikovanA az dfky uspAchum kosmic-. 
ke Ary. Doba iivota koronAlnich dAr byvA dlouha, 
v zAvAru jedenactiletAho cykiu dochAzi k jejich 
soustredovAniv blizkosti sluneAnfho rovnfku, a tak- 
se vysokorychlostni toky vyskytuji opakovanA s pe- 
riodou pfibliinA 27 dni, kulminujice prAvA v obdobf . 
minima cykiu. To ovAem zpfesnuje a utehAuje krAt- 
kodobA predpovAdi az na tydny dopredu. 

‘ PrlAina vyraznebo pusobenl vysokorychlostnich 
toku spoAhrA v tom, ie ve vzdAtenosti obA^nA drAhy 
ZemA tvori 90% energie, pfenAAenA sluneAnfm 
. vAtrem, jeho kinetickA energie, proto jsou pQsobeni 
nizko a vysokorychlostniho toku tak odliAnA. Sloiity- 
mi procesy na Sfunci je dAna variabilita toku, 
vysvAtlovanA pfftomnosti magnetohydrodynamic- 
kych diskontinuit a mezipianetArnfcn nArazovych 
via. RuznA parametry siuneAntho vAtru jsou proto 
ruznA geoefektivni a velmi zAvisi i na polahtA 
meziplanetArniho magnetickAho pole - je-li jiini, 
jsou vysokorychlostni toky podstatnAgeoefekthrnAj- 
Af (coi je logickA, pfimyslime-li si treba jen vfiv 
Lorentzovy . v' 

- JeAtA nedAvno prevlAdal nAzor, te magnetosfAra 
je rezervoAr, do neji se uklAdA energie, zejmAna do 
magnetosfArickAho ohonu, a ie subboure a boure 
predstavuji jejf uvolnAni. Detailni analyza soubAz- 
nych udaju o sluneAnim vAtru to ale vyvrAtila. A to je 
dalAi argument pro to] abychom pozomAji stedoyali 
jevy na Slunci, chceme-li dostateAnA presnA pfed- 
povldat, co se bude dft v zemskA atmosfAre, sluneA- 
nim vAtrem tak si In A a soustavnA ovIivhovanA, coi na 
zAkladA vlastnlch pozorovAni zmAn podminek Afreni 
KV velmi dobfe.vfme. * i 

PopisovanA vlivy jsou lApe pozorovatetnA v pod* 
zimnim (a pak opet jamim) obdobf a zpusobuji 
variace smArem nahoru i dolu. 

TOP BAND, silnA zAvisfy na existenci ionosfAric* 
kychvtnovodu, podlAhA snad nejvAtAtmu mnoistvf 
popisovanych vlivu. Klesajici sluneAni radiace vyusti 


v men§l' utlum, na nfzkych kmitodtech KV tak 
vyznamny. Dobfe to mGieme pozorovat mezi 15.30 
ai 06.20, kdy je vhodrry pro spojenl DX, v podstatd 
soudasnd o osmdesd&ou, jejli vlastnosti jsou pfes- 
to znadnd odlidnd. Stanice OX na osmdesdtce by se 
mdly vyskytovattakto: JA18-20,VU18-24, VKokolo 
16, pfip. vychodn&j$l 1&-3), KH6 okolo 06, vychodnl 
W a VE (KWJ8 a zdpadnl 02-08 UTC. Afrika 16-02^ 
a jeH biiiSi a vychodr^f obtasti a± do 06. . 

Ctyftcftka s nodnim pdsmem ticha ai 2500 km 
. okolo 04.30 se hodi ke spojenim sJA mezi 15-22, VU 
15-02, s Ocednif 08-10 a 15-17, sAfrikou cetou noc 
a s Amerikou od 22 do 07 UTC. 

. Jedtd pestfej§l vybdr by mohl byt (z hlediska 
§lfenf) na tftcftce s pdsmem ticha mezi 800 ai 
4000 km (prvni hodnota plat! ovdem pro potedne, . 
druhdprodasndrdno). 

Dvacftha bude v listopadu dennlm pdsmem DX * 
s pdsmem ticha nejmdnd (v potedne) v priimdru 
1400 km a bude nabizet spojWii do fady zdmofskych 
oblastl, z podstatnd ddsti dlouhqu cestou. S pflspdv- 
kem energie siunedhiho vdtru zustane otevrena 
i v nodnlcb hodindch, ovSemie jen na jih. 

Ryze denni pdsmo DX, jfmi je p&fodc&a, se 
v naruSenych dnech neotevfe vObec nebo jen ha jih, 
v klidndjdfch dnech rp02e me podftat s veimi maJym 
Crtlumem pfi sp&e kratdlm otevfrdni do ruznych 
smiru, zpravidlavyjma sevemlch, pAsmo ticha 2500 
ai 3CKX> km je udajem, ktery vlastnd ffkd totdi. 

Dny otevfenl deoffey budou Fiddl a k jejich 
indikaci vezmeme zavddk majdky, jichi za poslednl 
rok pfibyto nadtdstf prdvd pro nas v relativnd dobre 
dosaiitelnd Africe. Spoiehlivd se zdd pracovat zno-. 
vuspudtdny 3B8MS i od dubna vysilajlcf 9L1FTN na 
kmitodtu jii uzavfendho TU2ABJ, potfie jsou se 
ZD9G1, zfejmd dlky hordl dostupnosti ostrova. 

Vyznavade ionosfdrickdho dffenl VKVvyldkajl 
k vysfladi meteorickd roje Taurid s maximem okolo 
Z 11. trvajfcim den ai dva, a snad i Leonid okolo *■ 
16. 11. - ' 

. OK1HH 
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J.: DATOVfc SPOJE A K|£M|CE 
SBGSjAlO. SOTL; Ifraha 1880.384 sfrsn, 
225 e5>r. # 24 tabuteEx. V6z.27 Kfe. 

Qdinnd vyuifvAnl moinosti, kterd pfinddf soudobd 
' . nimodemlchfididch 


.stemu.jer 

ku, vytvdrejlclch’sltd pfenosu dat Z hlediska uspory 
tesu a ndkladu pak mi st&ejnf vyznam vyuM 
soudasnych pfenosowch cest tetekomunikacnfch 
sit! i pro pfesnost dat Prdvd natuto problematic je 
publikace zamdfena; v deseti kapitoldch jsou shmu- 
ty nejduleiitdjdl informace 0 datovych spojfch a je¬ 
jich ukondujfcich zaffzenfch - mdmdich signdlu. 

Po krdtkdm uvodu.^v ndmi autor vysvfctuie 
vyznam techniky pfenosu dat a seznamuje dtendre 
s metodou vykladu, pouiitou v knize, jsou v prvni 
kapitole vysvetleny zdsadni otdzky spojend s vytvi- 
fem'm 'systdmu dilkovdho zpracovivini dat Ve 
druhi kapitole se 6tenifi seznamujl se ziklady 
prenosove tefekomunikadni techniky (s klasrfikacr 
spoiu, s velidnami, popisujfdmi vlastnosti pfenosu, 
pop). funk6nich cefku pfenosoyych zaffzeni apod.). 
Tfeti kapitola pojednivi 0 vyuiitl prostfedku tdeko- 
munikacnf techniky pro pfenos dat V dal$ch dy- 
fech kapitolich jsou popisoviny niznd modufadnf 
systdmy: systimy s modulaci v ziktadnim pismu, 
lineimi modulafini systimy, neTmsimi systdmy 
s frekvendil modulaci a ndineiml systimy s fizo- 
voumodulad; vosmd kapitole jsou vz^jemniporov- 
nivany. Deviti kapitola je v^ovina specmckym 
funkcfm minidj stgm&lu a poslednl desiti standard- 
nlm mSnidum CChT a menidum pou2fvanym v 6s. 
jednotnd telekomunikadii slti. 

Vykiad je dopln§n souhmem pojmu a definic 
z oboru pfenosu dat, seznamem doporudeni litera- 


tury (127 titutfi) s odkazy k pfisluSnym kapitolim 
avecnymrejstffkem. 

Kniha je urdena iakp prirudka studentum vyso- 
kych $kol techntekych, pracovnfkum ve vypocetnf 
technice, komunikadnl technice a uiivatelum systd- 
mudilkovdhopfenosudat. JB 

KrCek, CC: AKVARISTICKA ELEKTRO- 
TECHMIKA. SMTL; Praha 1984.248 strain, 
195 obr., 26 t&bulek. Cena viz. 40 K6s. 

Kniha pojednivajlcl o elektrot«:hnickych zaff¬ 
zenfch, pouifvanych v akvahstice, je. prvni d&stl 
soubomd pffrudky pro akvaristickou dinnost, af iii 
amatdrskou di profesionilni (druhi dist o praci 
s materiity, pomuckami a doptftky, pouilvanymi 
v akvaristice, o provozu akvarif apod, vdetnd foto- 
grafovinl rybse v soudasnd dobe pRpravuie). Obd 
cdsti akvanstickd dffrudky jsou kondpovany jako . 
vzdjemnd nezdvisid, samostaind knihy. 

Elektrotechnika jako obor je od akvaristiky po- 
mdmd znadnd odlehla, a proto autor v knize po 
krdtkd uvodni kapitole ndprve seznamuje dtendfe 
s jejlmi zdkiady. Roz^h a nloubka vykladu, ktery je 
misty zjednoduSen i na ukor exaktnosti, umoinuji 
zlskat zdjemcOm z fad laiku znatosti z elektro- 
techniky, ddvajfd pfedpoklady k tomu, aby mohli 
u svych zaffzeni udriet spolehlivou funkd i bezped- 
nost provozu. Ctendfi se seznamujl jednak z ne^cdk- 
ladnfeimi teoretickymi poznatky (jtdnotky, veiidiny, 
Ohmuv zdkon, sdriovd a parafefnf razenf odporu), 
jednak s.druhy a vlastnostmi pouifvanych soudds- 
-tek. Tfeti kafmda poiedndva o osvdtteni nddrif, 
dtvrtd o jejich vytdpenr; v obou pflpadech se uptat- 
hujl etektronlckd regutadnl obvody. Pdtd kapitola 
o vzduchovdnf a vzduchovacich zaffzenfch byta. 
zafazenado elektrotechnickd ddsti proto, ie kom- 
presortcy jsou pohdndny efektfihou a i pfi vzducho- 
vdnf se pouifvaj [ regulacnf obvody, pfedevdlm k udr- 
zenl funkce ph vypaddoh sffovdhonapdti. Samo- 
statnd kapitola (destd) jevdnovdnay^robdapouiitf 
ozdnu v akvaristice. Z hlediska bezpednosti provozu 
je nejduieiitdjdf poslednl sedmd kapitola, nazvand 
Elektricky rozvod ve stojanech, v nS jsou mj. 
i ukdzky praktickych zapojeni rozvodu. Text, dopro- 
vdzeny mnoha obrdzky, fotografiemi i tabulkami, 
uzavfrd seznam I rteratury s 38 tituly a rejstffk. 

. Knihu, kterd je druhou naSf pffrudkou akvaristic- 
kd techniky (prvni byta pubtikovdna v r. 1972 a jejl 
druhd vyddni vydlo v r. -1976), uvftajf jistd vSicnni 
profesiondtnf i amatdrdti akvaristd a je tfeba jen 
doubd, ze jeji ndkfad (asi 32000 vytisku) stadi 
uspokojitvSechnyzdjemce. ; Be 

' o o o 

Rodio(SSSR),d.5/im 

Vliv poldmf i&e na Sffeni VKV - Konvertor pro 
decimetrovd vlny s pdskovymi rozondtory - Trans¬ 
ceiver pro devdt pdsem - Stuphovy vstupni ddlid - 
Dvouprvkovd antdna pro pasmo 80 m - Modemizace 
(elide s pamdti- Zkudebni pflstroj Elektronika 63-21 - 
0 zapojeni zdznamovd hlavy - Jednoduchd manipu- 
Idtory pro elektronickd hudebnf ndstroje - Jakostnf 
vykonovy n! zesilovad - Jak zmendit rudivd napdti 
v nf obvodech - Pouiitl 10 sdrie K176 - Znovu 
o osciloskopu SI-94 a doplddch - Elektronika 
zemdddlstvl - Krdtkd informace o novych vyrobdeh 

- Hra: najdi minu - Heterodynni indikdtor rezonance 

- Stereofonni sluchdtka v opdradte - Elektronickd 

stavebnice pro mtddei - Zdkladni udajeaoznadovd- 
nlkondenzdtoru - Piezokeramickd filtry FP1R8-3- 
Indikdtofnaladdnl. . ^ 

Rsdto, Femsohen, EfoWronEi (MDR), d. 5/im 

Rychld Fourierova transform ace pomoci ndso- ^ 
bidky - Techhika a pouiitl podltade Poly-Computer 
880 - Hybridnl podtadovy systdm s ADT 2000 
a K1520- Hardvrarovy breakp^nter pro systdmy s 10 
U 880 - Grafickd zobrazenl na obrazovee - Pripojenl 
kffiovdio spinade k stofnlmu poditadi K 1000 - 
Zpracovdni zlomku mikropodltadem . pracujtclm 
v redlndm dase - Rozdffeni pamdti u mikropodtade 
. K 1510 - Systdmy s ndkolika mikropodftadi (2) - 
Informace o polovodidovych souddstkdeh 203 - Pro 
serve - ftada kazetovjch magnetofonu Geracord 
GC 6030 - Zkudenosti se stereofonnlm pfehrdvadem 


Geracord GC 6030 - Pflstroj k mdfeni a ffzenf 
expozice - Etektromagnetickd kompatibilita, jakost- 
nl parametr elektronickych vyrobku (2) - Laserovd 
technologie. 

Funtaoteur (MBR), d. 6/1934 

Novd normy pro ^>ortovn[ kiasifikaci GST - 
Mikropodltadovd kldvesnice - Experimenty s jedno: 
duchymi mikropodftadi - Generdtor melodie s 10 
(M)S - Mdfic urovnd s akustickou indikaci - 


ndk k digitdlnlmu otttkbmdru - Digltdlnf teplomdr 
s C520D - Mdfid tranzistorO s indikaci svitivymi 
diodami - 10 pro amatdrskd pouiiti: S4050D, 
S4C83D, S400980aS40511D-yyiitlA2®3Dvama- 
tdrskd praxi - Mf zesilovad SSB pro superhet 
s dvoilm smdfevdnlm v pdsmu 2m- Kontrola 
vysilace pro rddiovy orient&dnf bdh - Jednoduchd 
antdna typu 5/8i Ground Plane pro 144MHz - 
Vertikdlnl antdna pro 145 MHz - K ndvrhu vykono- 
vych stupdu vykladu pro KV - JFvfcoW (2)-0pticky 
doplndk k domovnfmu zvonku - Popls^ndsirdnas 10 
B555D - Diagram L/C/f. 

/ 

Rsdfo, Ferasohca/BsWronfic (WDR), 1 6/1^4 

Lipsky jam! vetetrh 1^4 (souddstky, televfee, 
elektroakietika, rozhlasovd pfitfmade, antdny, spo- 
tfebnf elektronika, mdfief teennika, komunikadnl 
a technofogickd zaffzeni) - Baravnd osdlogramy - 
Systdmy. s ndkolika mikropodftadi - Pro servis - 
Informace o polovodidovych souddstkdeh 204 - 
Schottkyho vykonovd usmerhovade - U214D, static- 
kd pamdf 4 Kbit - B555D, integrovany dasovacl 
obvod - Regulace vykonu elektrickych strojO impul-. 
sy stfidavdho proudu - ^dnoduchy pfevodnlk A/D 
naintegradn(mprincipu-Pfevodnlk////sintegrova- 
nym obvodem E355D - Fdzoyy posuv digitdlnd 
ziskand funkce - Mdfief zesilovad k potladenfmulti- 
plikativni chyb - Sovdtskd systdmy zapalovdnf pro 
osobni auta - Elektronickd zapalovdnl. 

R6dfotGchn£ko (HLR), d.7/1^4 

Rozbor soudasndho stavu elektronickdho pru- 
myslu v MLR - Specidlnl 10, generdtor funkd 8038- 
Osvdddend zapojeni: Napdjecf zdroj 9 V do automo- 
bilu; Obvod indikujfd pferudenf pojistky; Pfesny 
zdroj symetrickdho napdti; Ochrana obvodu TTL;. 
Indikace statick^o pole - Zapojeni dkolnlho po6fta- 
de HT-108QZ do systdmu perifemich zaftzenl - 
Seznamte se s technikou ddlnopisu (12) - Transcei- - 
ver TR-21 s CW/SSB propdsmo 80 m -Zajlmavosfi 
dffent vtn v pdsmu 144 MHz - Amatdrskd zapojeni: 
Stabilizovany zdroj 2£ di 13 V; Zapojeni VOX s 10 
CMOS - Videotechnika (8) - Dyandctiprvkovd antd¬ 
na UHF - Osdloskop OML-2M (2) - Dimenzovdni 
skffnf reproduktorovych soustav - Sandmen! s po- 
dftadem Sinclair ZX Spectrum - Uprava signdlu 
podftade ZX-81 pro magnetofon - Stroboskop s 10 
pro gramofon - Jednoduchy zdmek s kombinaci 
dlsel - indikdtor vybuzenf se svitivymi diodami — 
Katalog 10, stabekd pamdti MOS-RAM. 

R&i^te!eviz^e(ebtrof^ 

Vystava uspdehu v Sofii - Konference I. obtasti 
IARU - Semindf o dfslicovdm zpracovdni obrazu - 
Automaticky pfepinad PAL/SECAM ve zvukovd ddsti 
TVP Sofia 81 - Vokoddry, principy a pouiiti - Nulovy 
indikdtor - Taktovaci generdtor s 10 SN75450 - 
Anafogovd zaffzeni s dfslicovym flzenfm - Vt^tnosti 
BTVP Cdorstar D, Sofia 81, 82 a 83 - Hledad 
kovovych pfedmdtu - Pouiiti IO MA30C8 - Casovd 
reld s IO TTL - Informadnf syst^n CARFAX pro 
automobiiisty-Tladitkovy tetefonnf pflstroj TA1300^ 

toSo-amatdr(Atfri, L 6/1984 

Konference I. obtasti IARU - Transvertor 432/ 
/28 MHz - Analyzdtor nf spektra (2) - Rezonandnl 
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mAfi t kmitoCtu - Transceiver GRPP - Vlastnosti 
antAny Quad (2)- Technikq radioamatArskAho pro- 
vozu (6) - Casovy spinaA jako pomucka pro vafeni 
vajec - UniverzAIni typy tranzistoru a diod TUN, TUP, 
DUS, DUG - Ohmmetr k mAfeni velkych odporu - 
Marconiho antAna pro dvA pAsma - Novi era 
komunikaci - ZkouAefi tranzistoru - „Pam6f“ pro 
' domovni zyonek -RadioamatArskA rubriky. 

V. , 

Radloeiektronlk (PLR), 1 5/1984 

Zdomovaazezahranid-Obvodyaktivmchfiltai 
- Tuner hi-fi - DAiifi kmitofitu s iO UCY74121N - 
EfektovA zafizenf ke kytafe - Rozhlasovy pftjfmaC 
Snieinik R-502 - Udaje polovodiAoyych souttstek 
CEMI, tranzistory (4) - ZAWady fcisiicovA techniky 
(10) - Slovnik techniky hi-fi a video - Z radioamatAr- 
skA praxe: Automaticky vypinafi k televiznfmu pfijf- 
ma6i; FUtr k omezenl hiuku u gramofonu Fonom as¬ 
ter WG-610f - Jedhoduchy zkouAefi tranzistorO - 
JednoduchA elektronickA ruleta. 

Ratfloelektronft (PLR), fc 6/1984 

Z domova a v ze zahranid - Hudebni nAstroj 
Muttifon MGW-212-A - Tuner hi-fi (2) - Cislicovy 
mAfifi kmrtottu - DopinAk k vytvAfeni efektu Leslie - 
Udaje polovoditovych souAAstek CEMI (5)-Tranzis- 
torovy impulsovy zesilovai - ftizeni sedmisegmen- 
tovych displeju ruznych typu - ZAklady AislicovA 
techniky (11)- Slovnfcek hi-fi a video-SynchronizA- 
tor zvuku pro amatArskApromitacf pffstroje - IndikA- 
tor vyiadAni v prijimqAi Kleopatra. 

ELO (NSR), 6.7/1984 

Technics aktuafity - SyntenzAtory fed - Mikro- 
podtafie, software - ZAklady analogovych podtadi 
-10 SAB0529 Rozdeleni kmitodovych pAsem (5)- 
ElektronickA fizeni zalAvAni kvAtin - IndikAtor zvole- 
nA rychlosti otAfienf motoru k uspofe pohonnych 
hmot - Cftad 1 MHz - K6d barevnAho zna&ni diod - 
SprAvnA nastaveni pracovntho bodu tranzistoru - 
AmatArskA konstrukce optoelektronickAho vazebni- 
ho denu - KombinaceoptickA aakustickAsignaliza- 
ce - Nejnovijd poznatkyo lidskAm sluchu - Vyii- 
meAnA vlastnost digitAinmo zAznamu zvuku - Hign- 
Com FM - Pfehled automobiloyych pfijlmaAu JVC - 
Testdigitdnfhogramofonu Philips CD 100-Tipy pro 
posluchafce rozhlasu. 



Inzerci pfijimA osobni a poStou Vydavatetstvi Na§e 
vojsko, inzertni oddAieni (inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. UzAvAr- 
ka tohoto dsla byla dne 16. 7.1984, do kdy jsme 
museli obdriet uhradu za inzerAt Neopomertte 
uvAst prodejni cenu, jinak inzerAt neuvefejnfme. 
Text inzerAtu piste AitelnA, aby se predeAlo chybAm 
vznikajicim z nedtelnosti pfedlohy. , 7 

PRODEJ 

Stavebnlcl hi-fi tuneru a digit. Siemens die V. Nemce 
(AR 2 ai 7/77) pouze komplet. (2500). DAle hi-fi 
repro RS 20P, tfip&sm. 4Q/20W(2ks a800). lng. 
Jiri Turek, Krejpskeho 1529,149 00 Praha 4. 

ZX Spectrum 16 kB, kazety s programy, zdroj, 
manuAly (14 000), MM5316 (380), 50 Hz gen. s kryst. 
v skle (200). J. SklenAffk, Druistevni 279, 261 05 
PfibramV. 

Gramo Sanyo TP-101OUM (3000), pfijimaA JVC 
R-S11L- citJ. 0,9 pV, 2x 35 W (8000), pfenos. mini- 
vAz JVC PC^IILoddAl. repro i deck, 30 az 17 000 Hz 
MetairDolby, gr. eq., 2x 10 W, v zAruce (12500), 
repro 2XARN8608 (a 525), 2xARZ4608 (a 100), 
2x AR0666 (a 40), 2x ARY3608 (a 125), 2x ART481 




(4200), nehrane + souA. na vyh. (250). L Kraus, 
262 21 Obecnice 256. 

Slnctetr-Spectrurm novy, pamAf 48 kB (13 000). Iva 
TonovskA, MazurskA 524, 18100 Praha 8, tel. 
85 56485. 

Triakovy regulator 2kW, 10 A, osazeny KT784 
a MAA436 (400). Jan Velinsky, Pod vrchem 2988, 
276 01 Mdnfk. 



Sinclair ZX Spectrum 16 k (18 000), zcela novy. 07 
Kratochvfi, n4m. J. Machka 18,158 00 Praha 5. 

Soy. tranztetorovy oscOoskop tov, vyr. s dokumen- 
tacl od 0,1 Hz do 1 MHz, novy (2000). S. MareS, 
Lesnick4 5,150 00 Praha 5. 

V# Technics gramo SLQ303 (7700), cas. deck 
M240DBX (10 900), tuner-timer ST4T (9100), zesilo- 
va£ SUV3 (9000), equaliz, SH8045 (9000), sluch. 
EAH510 (1200), konv. Sencor (770), boxy Pioneer 
CS722A (10 200), CS603 (11800). L Chvalkovsky, 
Mafinovskdho 1133, 68600 Uhersk6 HradiSt4, tel. 
2262 dennS 9-16 h. 

Vyboflry IFK120 pro blesk, stroboskop atd. (a 100). 
FrantiSek Nov4k, FrydlantskA 5/1319, 182 00 
Praha 8. 

BR^I, novA (135), Philips pro TV a VKV antAn. 
zesilovaC, ultra - nizky Sum. R. Umlaut, GrafickA 15, 
150 00 Praha 5. 

Dvoustc^A magnetofonovA hiavy do Revoxu, novA 
(2800). Z.Kosiarz,BfezovA 538/10,734 01 KarvmA4, 
tel. 405 42. 

Krystal 100 kHz, nepouiity (440). M. Batous, 56116 
Dot. Ubchavy 187. - 

Obrszovku B10S401 na osc. 3/78 novou (1600), 
osazenA desky osc. 3/78, oiiveny zdroj, sff, trafo, 
potenciometry (vSe 1400). NejradAji kompletnA. DAfe 
mAfidlo Polytest 2 (V, A, Q, dB) novA (8TO). J. 
Soukup, HaAkova 14,170 00 Praha 7. 

VL tranz. BFR96(100), nepouiity. T. SkMn.Kara- 
sovskA5,16000Praha6. 

2 Its bedny RFT, Corona 4 Q, 50/70 W, hi-fi, ochran- 
^ny obvod, 3pAsmovA, 121, 100% stav (a 1550), 
prfpadnA vymenim za 8 Q, 50/70 W. R. Sedlmajer, M. 
BureAe 815,572 01 Polidta. 

5 ks transformAtoru po 300 W, i jednotlivA (1 ks 
a 100). Pavel Macku, Barvy 3,638 00 Bmo. 

Novy osdk>skop OML-2M (1850), sov. avomet 
C4324 (750). V. MrAz, Stefankova 1/1,988 01 NovA 
Bafta. 

Dozvuk Dynacord Echocord S76 (15 000), zesilovaA 
BOS 500 W (16 000), reprobox Dynacord 150 200 W 
(5000), equalizer Rolland GE10 - (4700), Polyphase 
de Luxe EH (4700), Moog Predigi (25 000), mini 
stereo pfehrAvaA Fair Mate (2000). J. Rozkovec, 
Vltetfn 16,453 43 Cesky Dub. 

Z80 CPU, 8080 (420,190), 74141 (25), 741,8 DIL (18), 
rAdio 814A (4000), 3 pAsm. hi-fi reprobox Orion 
HS200 - 8 Q/35 W (a 750), serv. nAvod k JVC R-S11L 
a KD-A11 (a 60). lng. V. Tokovtcs, 92504TomaAiko- 
vo 74. _ 

Gramo Akai AP B20/C, nAhradni hroty, (4500); zesi- 
lovat JVC A-1GX (5500) v zAruce. ZdenAk Vitek, 
542 33 RtynA v PodkrkonoAi 169. 

Repro boxy Pioneer HPM40,35 az 25000 Hz, 20- 
100 W (8000), zesilovaA Sony TA-AX5 2x 65W 
(15 000). Oboje 100%. I. Andrysek, 5. kvAtna 1923, 
470 01 CeskA Llpa, tel. 5237. 

Mgl Unltra M-2405S (3800), 2ks obi. radiostanic 
VKP 050, nutnA oprava (a 300), kytarovA combo 
50 W, kopie Soundcraft (8000), TV Ametyst, nutnA 
oprava (300), rozhl. pfijfmaA Orbita, nutnA oprava 
(200). J. Horyna, Vavrenova 1140,142 00 Praha 4. 
ShokopAsmovy zosBftovaA 2x BFR91, 40 az 
860 MHz, 24 dB zisk (450) a kvalitnu hi-fi mini ve2u 
Hitachi, vermi vyhodne (17 500). KOpim AirokopAs- 
moyy zosilfiovaA 2x BFT66. J. JenAa, 055 63 Helc- 
manovce193. 

Boxy National 40/90 W, 4 repro (SOTO). V.TrAvnICek, 
Lu5ni 48,591012dAr nad SAzavou 5. 

OsciL N313 (1700), elektr. oscil. 10 MHz (1000), 
elektr. vloflry 5TA1; 7,9, VKV, AM (150), voliA Sanyo 
TP20 (300), krystai 4,43 a 14,6 MHz, stereokodAr 
(600), 11TF25 (40), voltohm. BM388, katal. Conrad 
84, pfij. 300 az 900 MHz, krd navijedca, lad.Catrafa 
ruznA. Petr Knotek, KrivoklAtskA 455,199 00 Praha 
9-Letftany. ‘ . 

OscOoskop N313 (1700), OML-2M (2700), KT809A, 
KT812P (a 50), koupfm IO 7401 (155LA8), BF245, 


B10S1 (S3), EF42. K. Osmik, PalackAho 181,539 01 
Hlinsko v CechAch. 

Zdroj ± 2 ai 22 V/2 A, 5 V/1 A, ampArmetr (370), 
nabljedca s tyr. reg.famp. 5 A (460). J. StanAk, 
SlAvaAskA 744,194 00 Praha 9. . 

6a^pisy Etektor, CHIP, MC, a a t. (a 500) roAnik. 
Zoznam zaAiem oproti znAmke. J. Moravec, Karadii- 
Aova 37,81107 Bratislava. 

RX-Ptonler 80 (1200), RX-Piomer RX 160 (800), 
pekny vzhfad viastn. vyr. i rdznA inA zariad. funguju- 
ce i samost. osad pi. dosky z nf j hi-fi techn., dokum. 
i foto podem. Zoznam proti znAmke. R. Olejnik, 
KomenskAho 7,064 01 StarA Lubovfia. 

ICL 7106, 7107 (650, 700), X-tal 10,7 MHz (100), 
koupfm 12QR51 + kryt. J. Pospfchal, KralovickA 63, 
323 28 Plzeft. 

Mgf. B100 (1900), pfijimai'Spiritual (1000). Jan, 
Buiek, kpt NAIepky 2384,530 02 Pardubice. 

Sinclair ZX-81 8bitovy mikropodtaA + modul 16 k 
RAM + modul vysoce roziiAitelnA grafiky 192 x 247 
bodu + software napf. Forth, Assembler, hry ve 
strojovAm k6du atd. vAe (11000). J. Supifk, Jirfkov- 
skAho 12,602 00 Bmo. 

MGF B700 + mikrofon AMD 108 + pAska BASF 
a Emgeton - 720 m (2500), literatura radio, televizia 
a elektronika 21 ks (250). F. RezAk, RoihavskA 20, 
045 01 Moldava nad Bodvou. 

RP Sextet - stereo - novy (3000), gramo Aasi NC420 
Hi-fi (2000), LP naSe (a 30), 25 ks hi-fi zosilhovai 
Zetawatt, bez mechaniky (1000), kalkulAtor Sharp 
EL501, novy + adaptAr (2000). J. KrivuA, Kl. Gottwal- 
da 196,03482 Luiky. 

Digitrony pAlatetnA ZM1040 (30), paticovA ZM1020 
+ objfmka (35 + 10), vaAAie mnoistvo PNP (2), 
50-pin konektor + protikus (75), X-tal 2000 kHz (200), 
MAA748C (30), MA0403A (40), vymenim za IO TV 
hier, alebo predAm a kupim. §. ZelenAk, MD2 7, 
96001Zvolen. 

ZX81 s pf isluAenstvim (4900). Jifi Kubiiek, Gemer- 
■ skA 503,784 01 Litovet. 

B-73 s tvrd. hi. (4500), elektroliteraturu + iel. 
modelAr. lit M. Mokren, Koha! - tr. SNP 61,04011 
KoAice. 

Marshall kApia 2 ks,1 ksDistorcioneefekt (Booster, 
2500-3000), novA. Jana MedzihradskA, 1. mAja 32, 
03101 Liptovsky MikulAA. 

Cas. relA RTs - 61,0,3 s ai 60 h, nepouzitA (1200), 
TM12, 3s ai 60h poui. (800), TD30,0,8sai96s 
poui. (200). J. Hudecekml., 793 21N. Hefminovy70. 
Stereo zes^ Z-10W + 2 reproboxy 20 W, (1400), TV 
hry s AY-3-8500, pAknA povrch. Qprava (1200), 
barevnou hudbu - 20 iArovek podle AR 5/78 (350), 
koupfm 2BFY90, 2 ARN8604, 2 ARZ4604, 2 
ARV3604. L Sitavanc, JesenickA 18,78501 Stem- 
berk. 

Magnetodyn. prenosky Shure M95EDM (1500), Pic- 
kering-XSV3000 10Hz ai 30kHz 1 p. (2000). L 
Stoduika, Pohofi, 518 01 DobruAka. 

Novy ZXSpecbum 16 kB+adaptAr, kazetu (14 500), 
pfsemnA. P. Vintrffk, 69163 V. NAmiice 440. 

VKV dil TESLA 323A (100), vin. pf. KankAn (80), 
diktafon D8 s pfisl. (300), kan. vol. a vn tr. Lilie(A 80), 
osaz. desky:'tv. Camping MF dil (200), mgf. TK140 
(200), Uran (150), 6 ks. mA Uran (A 35), vAe novA 
nepouiitA. Tel. ktii (100), sluch 4 kQ (120), mAf. pf. 
Thermomet (300), tyr. reg. otAiek vrtaiky (350). J. 
Gazda, 34181 Hartmanice 24. 

Hi-fi tuner 3608A, VKV 66 az 104MHz, KV 6 ai 
22 MHz, SV, DV, intenzita a naladAni signAlu s LED, 1 
rok (3900). I. PfAa, PolomskA 1,282 01 Cesky Brod. 
Gramo-Technics SL B2 (4500), zes. + gramo 
NZC421 (3900), magnetofon Akai DS4000MK II 
(8000). V. Minafik, RuiovA dolina 14, 82108 Brati¬ 
slava. 

AY-3-8500 (350). J. MacAk, KaukazskA 36, 95112 
Nitra 8. 

Mono 50 (1200), Echolana 2 (1500), nf milivottmetr 
1 MHz (1500), nf generAtor 1 MHz (1000), Crossover 
2x3 band (1000), Fender Twin Reverb (25 000). lng. 
Z. Zmrzllk, TruhlAfskA 264,503 41 Hradec KrAlovA. 
Calcumat LC-4000, vadny displej, (5(Xi). V. Kanurek, 
696 74 VelkA nad VeliAkou 471: 

CasovA relA RTs-61,0,3sai60 hod., v£etnA objim- 
ky, novA (1500). Ladislav Karel, 582 32 Lipnice nad 
SAzavou 84. 

Sharp PC1211, mag. interface a tiskAmu (11400). 
Vymenim 2114, EPROM 4Kx8 a 41p6l. zlac. spojky 
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za 10 pro mikropoAitaA. J. Kopecky, Okruini 201, 
796 01 ProstAjov. 

Hi-fi tuner 816A (4500). J. KarAsek/AnenskA 639, 
738 02 Frydek-Mfstek. 

Nepouiity nf generAtor 12 XG036 (3000), oscilo- 
skop T565 (800). Kouplm tranzistory BFR14A-B, 
S3030 FET. V. Sofka, 262 51 Dubiovice 110. 

Na souAAstlcy barevnou televizi Elektronik 430, 
nejde AervenA barva a vypinA zdroj (2000). J. Bresto 
vansky, Na jezfrku 622,460 06 Liberec 6. 

MgL hlavu Sony RF140-2902 (400) a BFR91 (90). P. 
, Ludvigh, SzAntova 26,84103 Bratislava. 

6aa re!4 RTs-61, 0,3 s az 60 hod., novA (1500), 
eiektronicky regulator teploty - 0-100 °C, s piyn. 
regulAciou, (1200), digitAInu, rytmicku farebnu hud- 
bu 4X600W/220V (800), stroboskop pre nAstav. 
stvordobych motorov (850). I. Vanko, 9/2 23 Dolne 
Vestenice 364/B-4. 

KvafHny ant zosilftovaA so 3 vstupmi (i. a It, ill., IV., 
V.), 2x BFR91 (500), ant. zosilhovaA TESA s 2x 
BFY90 24.k. (300). J. Pramuka, VajanskAho 20. 
92101 PieAfany. 

Barev. TV hry Binatone (8)00), kaz. magn. Panaso¬ 
nic RQ-2739 v zAruce (1850), magn. pfenosku 
VM2101 (300). M. Svoboda, NetolickA3/1144,370 05 


Koupime } 


AR-A cely ro£mk 1979; 

9/82; 1,2r4/83; 
AR-B 1,2/82 


Okresna fudova hvezdAren, 
p. p. 218,979 80 Rimavska Spbota 


Amat zes. 2x30W/4Q (1600), 2ks reprobeden 
38W/8Q (a 700): J. Obdrialek, Leninova 72/11., 
566 01 Vys. Myto, tel. 218 38. 

Ptistroj DU 10 - nepouzivany (1000). J. RuisJ, Sever 
5/33,957 01 BAnovce nad Bebravou. . 

Zbytek radio ditny - trafa, mAfidla apod. (1500). 
Pouze pisemnA. Marta SymonoyA, SIAdkovicova 
1238,142 00 Praha 4. 

Sony TC-K81 tape deck, 3 hiavy, 2 motory 20 az 
20000 Hz, kalibr. t6n. generAtory 400 Hz a 8 kHz 
dual, capkan (16000). M. VeAefa, Kosmonautu 9, 
772000lomouc. 

II59, Stitky, napAjeni, navod, nevyuiity (8500). P. 
Chrastina, Svermova 676,362 21 Nejdek. 

Tranz. BFR90 (100), BFR91 (90), Philips. J. Schwarz, 
AdAmiho 1289,955 01 TopofAany. 

Gramo JVC L-A21 (4000), pfijimaA JVC R-S11L 
(8000), sovetsky pfenosny BTV Elektronika C-430 
(3700). M. VolSiAka, Osvobozeni 51, 77200 
Olomouc. ■* . 

PftniAfca Sinclair ZX81 Basic v AeAtinA (180). V. 
Klfma, MAnesova 80,32015 Plzeft. 

4ks basovA repro RFT 039 cm 100/50 W t . 4 Q, 
(a 1700), 8 ks vySkovA repro RFT eiipsy 15/8 W, 8 Q, 

. (a 80), zos. s boxami Vermona 1000 H (7900). Ing. P. 
Knapo, Majorova 12,949 01 Nitra, tel. 228 68. 

Hi-fi mg. B113,100%‘stav (3500) a mg. B 70 (600). S. 
Krcho, Frana KrAfa 26,955 01 Topofcany. 

NovA repr. ART981 3ks.+' nAhradni ctvky (a 900), 
odposlech. boxy (2x 1000), kopii bas. boxu Fender 
Bassman (1800), zesilovaA Music 70 (1500). J. DrAb, 
Tr. uderniku 3792,760 00 Gottwaldov. 
ReproduktorovA soustavy Videoton D402 E mAlo 
pouflvane, 2 ks (3500). J. Sklenar, 75112 Paviovice 
124. 

BTV - jap. NEC, CCIR, D/K, Ka B/G, Pal/Secam, 
uhlopficka 37 cm, v zAruce (14 000). Vladimir Marek, 
Jana JelivskAho 1011,580 01 HavJIAkuv Brod. 

Zes. 2x 20 W Hi-fi, zapoj. Tranziwatt, Aemy, kov. 
konstr., 380 x 70 x 250 (1850), 2ks reprobedny 
ARS938 - 8 Q, 301, 15/50 W, orech (1600), v§e pert, 
stav. K. Malec, Komenskeho 73,32316 Pfzefi.— 
TI99/4A-16bttovy mikropoAttaA fy Texas Instru¬ 
ments, 26 K ROM 16 K RAM, Tl-Basic, 16 barev, 
vysokoroz. grafika 192 x 256, 3 t6n. generAtory 
+ §um, modulAtor UHF-PAL, dAIk. ovIAdace, vyst na 
2 mgf., modul kosm. hry, mnoho softwaru, hry, 
Aasopisy, v§e (22 000). J. PrASek, Skroupova 49, 
615 00 Brno. 

Reproboxy 4Q, 30 W sin, dvoupAsm. 101 (a 400), 
Aas. relA 0,6 s az 60 hod., 220 V, novA (700), koupim 
ARV3604,2 ks.Sextet 637 A i bez repro, AR-A 3/84. 
M. Pospichal, SklenA n. Osl. 56,594 61 Bory. j 
* CE151 Memory modul (4 K), pro Sharp 1500 (1500). 
Ing. Jin Jan, Zftkova 68,616 00 Bmo. 

Komplet souAAstky na zesilovaA 2x20Ws indikA- 
torem vystupu 2x po 5 LED (AervenA barvy) +‘ kon- 
trol. LED zapnutl (ziuta). Zesilovab obsahuje dva 10. 
MDA2020 (550) v cenA jsou i knofliky (kopie Unitra) 
a chladiA na IO.Z. Pirkl, KociAnova 1184,562 01 Usd 
nad Ortici. 


Novu obrazovku do BTVP Elektronika C430 (1500). 
M. Kodaj, RAvovA 18,81102 Bratislava. 

ZesilovaA 2x 60W, korekce, DNL, ekvalizer 10 
pAsem (3000), reproboxy 25-16 000, zahr. basy, 801, 
60 W (2000), bar. televizor Elektronika C401, vadny 
vn nAsobiA (2500), antAnnf rotAtor - asynchronni 
motor, automatika (2000), barevnou hudbu, svAtelny 
had - elektronika (500). Koupim nebo yymAnim 
tuner Technics S4T digi. Z Kosfk, MIAde2nicfcA 397, 
280 00 Kolin HI. 

Cassette deck JVC KD-D2 (5500), T157 (1500). V. 

. Prexta, A. Pridavku 24,080 01 PreAov, tel. 416 37. 
MikropodftaA Spectrum 16 K, osmibarevny se zvu- 
-kem, pfisluAenstvi + 6esky manuAI (12 500). Jen 
pisemnA. Jari VanAura, VrbenskAho 1092/2,436 01 
Litvinov. 

§p£kovy cassette deck Aiwa AD-F 990 jen pro 
nAroAnA, AY-3-8610, BFR91, BF900 (500,110,90). L 
Brejcha, Dvof Akova 715,666 00 TiAnov. 
mm (140). Ing. V. KAAa, KremnickA 7/1,94901 
Nitra. . 

KoaxiAinykabel50Q,75Q,asi80%MOC.LDuba, 
RybniAnA 61,831 07 Bratislava. 

FTV prenosny C430 ako now (4000), stroboskop 
(1000), AitaA do 95 MHz (3500). I. Macejko, DubskA 
cesta 1034,024 01 Kys. NovA Mesto. 

ZX81 (6500), pamAf 16KproZX81 (2500), 3205,3212, 
3214,3216,74188 (30,25,50,25),Cstyro + keram. R, 
10, tranz., seznam zailu. J.RohAAkovA, Ke stretnici 6, 
4(X)04Trmice. 

Tuner ST 100 (2500), zos. TW 140 S Hi-fi 2x 50 W 
v zAruke (3500), zos/.2x 4 W (500), dig. hodiny 
s ZM1020 (1200), indig. na mgf. B116 (8.100), nove 
komplet orig. pi. spoje na tuner AR 77 (^)0), 10 
MAS562 (a 24), K155TM7 ekv. SN7475N (A 17), 
MH7403, MAA550, MAA501, MAA723H, MA3005, 
KT713, (13,8,14,12,21,14). I. FraStacky, VajanskAho 
nAbrezie 17,81102 Bratislava. 

Farebnu hvOu (400). D. PargaA, DlhA 22/9,93521 
TlmaAe. 

AmatArsky mix-putt 10vstupov4x W) W(6500),2ks 
3pAsmove hi-fi repro 8 Q/60 W (3500), farebnu hud¬ 
bu 4X700W (1200), magnetofon B90 (1000). L 
Abraham, Obrancov mieru 617/10,019 01 Ifava. 
Vstupni dO VKV rizeny varikapy s obAma normami 
a VKV dekoder (200,100). J: Smid, li. pAtiletky 125, 
346 01 HorAovsky Tyn. 

VyAk. homy EV 8 HD (9000), elect vyfiybku lad., 
kopie Forman sound, provoz stereo 3 pasma lad., 
mono 5 pasem lad. (9000), reproboxy kopie JBL 
4560, osaz. repro JBL E140 (A 9500), reproboxy ko¬ 
pie Martin BB-200osaz. repro EV 158(a9500),ama- 
ter. konc. zesii 2x 250 W (A 9500), mix. putt fy H-H 
eiectr. 16 (50000), kyl apar. Marshall JMC 800, 
50 W, (22 000). K. BeneS, ProtifaSistickych bojovniku 
625,286 01 CAslav, tel. 3941. 

SpiAkovu hi-fi zratavu, Soundcraftsmen 2x 250, 
2x 375 Watt RMS 4Q (32000), predzosifftovaA 
Soundcraftsmenn USA (15 000), mikrofon Neumann 
(5500), limitAr BMC (4400). Ing. J. Remi§, 97244 
Kamenec pod VtAAnikom 439.. 

Dva pAry krystalu 27,120-26,665 MHz (pAr a 350); 
dva indikAtory k tuneru ST100, nuta na kraji (a 165), 
dva miniat. indikAtory 010 mm, 1 mA (a 50), hledA- 
Aekel. vedent vezdi, rozm. 130 x 76 x 28 mm (260), 
amatArske Dolby B stereo s korekcemi a indikAtory 
k magnetofonu (1(X)0), magnetofon B70 s vestavA- 
. nym stereo snimaclm zesilovaAem a hlavou (2000), 
stereo magnetofon B113 (4400), mAridlo' MP80, 
150 pA, nuia uprostfed, novA (220), magnetofon B46, 
pfestavAny, jen jako stereo prehravaA (600), osmika- 
naiovou senzorovou pfedvolbu (250), obrazovku 
810S401, novou (1700), obrazovku 12QR50 (150). 
tng.J.Zeman„Svitkov 670,530 06 Pardubice. ., 


Stereomagnetofon MK125 nefungujid (450), osaze- 
•nou desku Texan (300), stereo deck s A290D (200), 
Alsl. stupnici AR 6/77(600),mf zesii. AR 3/77 (300), 
BFR91, BF245,2716, A255D (100,30,500,40), kan. 
voliA Laura (300), gener. funkd AR B 3/82 (150), hi-fi 
ramAnko G 601 + vioika (6(X), 150) motor SMR 300 
(120). Koupim kazet mgf s poAitadlem, i poAkozt, 
wmenim programy pro TRS80, Video Genie. M. 
Stikar, DAlostfefeckA 47, 16200 Praha 6, tel. 
353338. * ' 

HM prijinai SP814A(4400), reprobednei PF06871, 
SO 1,3 p4sma, 25 W, (b 850) a zosilftovaS 2x 40 W 
(2500). M. Michalec, Rybafkova 22 ,85101 Bratis¬ 
lava - •. 

KOUPE 

0Kpuphke 3 ks 

ipffe bazir-’i jednotliyS pro . 
f pbtfebyikrouiKu l^befnetiky,f j 
^ 1 MIBtni dOm piohyru a miSder' 

MlkropoArtaA ZX Spektrum s 16 az 48 kB pamAtl, 
stykovy interface RS-232. Udejte popis a cenu. Ing; J. 
SofdAn, At) 6$AV, 25165 Ondrejov. 

ARA 4,8,9,10,11/1971, ARA 3,6,7/1972, ARA 7, 
^9/1973, ARA 5/1977, ARB 4/1976, ST3,5,6/1983, ST 
10/1982. VN transformAtor do televize minivizor 
TA675, cenu respektuji. L Halabica, gen. Hruiky 22, 
709 00 Ostrava - Mar. Hory. 

6K7,25Z6, 6J7, AZ11, UBL21, UOt21, UY1N, 

EM11, EFM11, FBL21, ECL86, ECH21, E445. M. 
Grohman/ KolArova 405, 78353 VelkA Bystnce 
u Olomouce. 

Cuprextrt, 2 ksfiltrov SFE 10,7 MD. Cenu respektuji. 
D. PargAA, DlhA 22/9,935 21 TlmaAe. 

ZesilovaA JVC A-X1 nebo A-X3 uvedte cenu. K. 
Kocman, U Rybnika 10,792 01 BruntAI. 

' ARA 1/1983,2/1982,10/1975, ARB 3/1984,5/1981, 
* 3/1979,2/1976, prodAm ARA 8,12/1983,9,12/1982, 
3,7/1981,9/1979,6/1975, ARB 4/1983,3/1981, popf. 
: vymenim. Jan Velinsky, Pod vrchem 2988,276 01 
MAInik. 

Gramofon SG40 apod, s kvalit ramAnkem a zesilo- 
vaA TW 40 nebo pod.rs moinosti kvazi - kvadro. 
FunkAne bezchybnA. Jiri Neuman, PrAAskA 2589/77, 
106 00 Praha 10. 

Knihu - Baudyfc Csl. pFiiimaAe do r. 1945. V. Mucha, 
Karlov 61,284 01 KutnA Horn. 

Stavebnid ICL7106, AitaAe, nf-vf gen, X-taly, TVP 
potenciometry, trimry, paticeTODIL, BNC 
konektor, prepInaAe, dispiej, chladiAe CuL 0 0,2-3, 
AY-3-8114 s X-talem 2,304 MHz, LED LP2000 nebo 
ekv., MP 40-120, SFE, SFW, SFD, OZ, T, a C, Ty, CD, 
O, D-160 A, TCA730,740.K176IE4A, BF, BFR, 8F.S. 
t Cejka, 789 61 Bludov 235. 

BFT66, BFY90, BFR90,91,3N140 a jinA, T. ant zes. 

. na II. prog. V. Stop), A. Zapotockeho 19, 789 01 
ZAbreh. 

PAr obd. radiostanic. J. Provaznik, B. NAmcovA 21,. 
466 04Jablonecn.Nisou. 

Dvojice SFE 10,7 MD, tovAmi osciloskop a mustek 
- RLC, IV 6,555,11C90, (SP8680). Jarcslav Babinec, 
Vit&n^iounora10,68201 Vykov. . . 

IO MI6314 popf. MM5312. Miroslav SpAAil, L 
Svobodu 9,909 01 Skalica. 


A/10 
»4 . 
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BFRS9 apod. BFY; BFT, LQ410,7447,7490, 7404, 
74S00, 74S74, 74S10, 7475r a inA; Ker. trimry 
JPT10-112, TP 011-012, potenc. TP160, TP280, IK, 
2K5,5K, 10K N, Ml potenc. WN 69170 IK, 1K5,siet. 
trafA 220/12-24 V, prepinafie WK 53339-41-36-52, 
mikrosp. WN 55900, X-tal 1-10 MHz, antAnovy pred- 
zos. VKV, B10-S4 (401) + kryt, predam oscilo- 
skop podia AR 3/78 sobr.Telef unken (2800). IvanSfk" 
Ladisiav, PartizAnska 57,949 01 Nitra-KJokotina. 

SFE 10,7 MD. 2 ks, surne. Lubo Hanzlik, GaSianovA 
7/31,01001 Zilina. 

Osdloskop H313 nebo podobny a generator. L 
HorAAek, Zd. NejedlAho 20, 466 04 Jabionec n. 
Nisou. 

TVhrys AY-3-8610nejmAnS5her. J. Kraus, HavffekA 
537,280 00 Kolin IV., tel. 227 72 veAer nebo 222 22' 
dozam. 

Hledai kovovych predm§tu rezonanfril vykonny 
nebo mikrohledatku + plAn, muie byt i samostatne, 
cenu respektuji. J. DorhaniS, 671 65 Breiany 89. 

Na mgl. Uber Royal ae uixe pAskovu drAhu z hlava- 
mi (novu, 4 atopy stereo) a prevodovu remenifcku. M. 
Rizman ml., JaSikovA 278,023 54 Turzovka. 

Dobrou Lambdu 5, pripadn§ i jiny komunikatnt 
prijimaC. Jiri. Strej6ek, Spojovaci 1315, 25801 
VlaSim. ■ . 

Repro ARZ 4604 2 ks, ARV3604 2 ks, prod. 2 ks 
ARV168, novA (a 50). J. Caha, A. DvoFAka 14,674 01 
Treble. 

10 A277D 2 ks, LEO 0 3, tiplnou kopii (orig.) mat. 
pAsu pro nastaveni; cfvk. mgf. (jmen. uroveft sig. 
celostopA!) Jen kvalitnf. F. Chytry, Synkova 20, 
628 00 Brno. 

LED 6fsla zel. sp. a vyS. 8 ai 13 mm, 10 rady SN74LS 
■ - 10, 20, 37, 47, 74, 75, 90, 93, HIO - WSH913, 
WK006064, ICkontakty, toroidy N02 0 4 az 10 mm, 
aripoty 500 Q,10 K,plast.stab. + 12V,pouzdrolog. 
sondy BK 121, servis. dokument k RX-Satellit 
2400SL profesiondJ, 10 fady CD. S. Dobrota, Ote§nf 
9/600,712 00 Gstrava-Muglinov. - 
MM5313, krysta) 100 kHz,displej LED, LQ410, uved- 
te cenu. Pawet Knebl, 742 75 Bordovice 145. 
AY-3-8500, AF379J. Zvelebil, RaketovA2313,272 01 
Kladno2. .* 

RX Lambda, jen v dobrAm stavu. (ng. Alois Adamus, 
VrchlickAho 12,736 01 Havfrov-Bludovice. 

DigltAlny LCD - multimeter// /, R. Stereo Walkman 
s VKV. J. Cifcn4r, Cetvenica 37,082 56 Peiovski N. 
Ves. 

AntAnnf rotator, vysuvny antAnnf stoiAr, adapter pro 
pFfjem televizniho signAlu z druiice + parabolickou 
antAnu, prenosny CB televizor, svStlovodny kabel, 
MC10131, BFW92, BFT65-67, BFX89, BF981,3$K97, 
kvalitni antAnni SirokopAsmovy zesilovaA. M. Ka- 
lous, U stadionu 438,56164 JablorinA n: Orltcl. 
Repro ARV3608, nejr. novA. NabldnAte. J. Pavlik, 
SliaAskA 3019,142 00,Praha 4. 

10 AY-3-8710 + patica, 100 % stav, uvedte cenu. t. 
MatloA, NAbreiie 1786/45,03101 L MikulAS * 
Adapter pro pfijem televtzniho signAlu 
z druzice + parabolickA antAna Uvedte cenu. B. 
Rousek, hi stan. Brno, 470 25 2os. Ceska Upa - 
u nAdraii. 

ChvAjku do pFenosky Technics 270-C, 1 ks 10 
AY-3-8500, Lain Milan; KutnohorskA 625, 28002 
KolInlV. " 

10 S042P, SFE 10,7 a pod., BF900-981; BF244-245. 
P. CermAk, 664 01 Bilovice nad Svitavou 586. 
Reproboxy ARS 844,4 Q, 45 Hz az 18 kHz, 401 (a 
750). A. JureAek, Gottwaldova 1136,742 21 Kopfiv- 
nice. 

ICL7107 nebo 7106 a LCD displej, NEE555. CD4011- 
4 ks, MA1458 - 4 ks, AY-3-8610 (8710), MM5316, 
SAA1058 P (1059), SAA1070,. AY-3-8112 (8114). 
Uvedte cenu, spAchA. A. Graubner, R. Svobodove 
47,323 18 Plzen, tel. 325 79. 

4164,2716,2732,8255, Z80-CTC-A, PIO-A. M. Koval- 
61k, Amurslte 7,040 00 KoSice. 

NepoSkozenou vloiku ^iure C9 75-6, nejl6pe 
novou + n4hr. hroty a eistfcf ram6nko na gramof. 
desky. M. PIAnka U kaple 223,756 TO Velk§ Kario- 
vice. /• 




2 ks ARV161,2 ks ARV3604,2 ks ARZ4604. S. Hrbek, 
Olomoudte 174,796 01 Prost§jov. 

Philips N7300 nebo jiny cfvk. tape deck. Petr Kelner, 
Lidicki 12,746 01 Opava 

AY-3-8610, uvedte cenu. M. Wunderlich, Partiz^n- 
ska 3/C, 90101 Malacky. 

i AR A1, % 3/77,7/78, U/79,9/80, AR B1,3/77,3/78, 
1/82. M. NovAk, Dr1(6ov152 1 397 01 Pfsek. 

BFRS0, BF900, AY-3-8610, uvedte cenu. T. Skrivan, 
KarasovskA 5,160 00 Praha 6. 

Sinclair Spectrum 16 kB nebo 48 kB. Ing. P: Lord, 
Tyteova 754, Malenovice, 76302 Gottwaldov, tel. 
241 39 od 7-15.30 h. 

Posledni Callboofc, TV Silelis, SFW 10,7, SFE 10,7, 
1C 74LS..., CD4 ..., MM74C..., rto>6 1C digit, 
i analog., pam§ti, interface, zahr. kat. TC SSTV, 
kamera prum. TV (i 6Asti) dekoder Videotext, m§f. 
pfistr. MPTO, DHR5100 uA, printer, dAlnopis. NabfcT- 
n§te, cena. ing. L Sedia5ek, Nemocni6ni 23,352 01 
AS. '' ’ 

MWEC, nejradSji puvodnl. Uvedte stav, cenu. 
J. Cefovsky, Pemerova 50,186 00 Praha 8. 



. Cuprextft za IFK120 nebo jiriou vybojku. B. Brehov- 
'sky, PaiackAho nAm. 320,373 72 LiSov. 1 



Kdo poradi se stavbou nebo odprodA umISovaS 
Sumu vysokych kvaiit na radiomagnetofon JVC 
RC-846 L/LB? Jan Jindfich, KomenskAho 351, 
471 25 JablonnA v PodjeStSdl. 

naci^it^s 22 RH 953. VAclav Rampas, itin 10, 
348 15 PlanA u MariAnskychLAznf. 

Kdo prodd nebo zhotovf stereofonnf pfijlmaS, pro 
mistnl i dAlkovy pfijem, ktery byl uvefejnAn v kon- 
strukfinl pffloze AR 83 + odFezky cuprextitu. 
Kvalita + cena. Milan ZerzAn; 73511 OrlovA-mAsto 
1012 . . 

Kdo seAene nebo prodA hi-fi vSz Sony XO-7, nebo 
jinA zahr. hi-fi zafeenf - vAi RozumnA cena. P. 
Diblik, Spindlerova 172,562 01 Usti nad Oriici. 



